
de
si
gn.

BEWEGUNGS-SYSTEME

Bei einem Markenprodukt weiß man, 
was man bekommt. GRASS ist dafür  
das beste Beispiel. Unsere hochwertigen  
Bewegungs-Systeme verbinden  
technolo gischen Fortschritt, komfortable 
Funktionalität, höchste Qualität und  
Präzision bis ins Detail. grass.eu

Feel more WOW.SEIT ÜBER 70 JAHREN GEHÖRT GRASS ZU DEN 
PIONIEREN DER MÖBELBRANCHE. VOM ERSTEN 
VERDECKTEN SCHARNIER BIS ZUR ERFINDUNG 
DER DOPPELWANDIGEN SCHUBKASTENZARGE – 
DIE GESCHICHTE VON GRASS IST GEPRÄGT VON 
VISIONÄRER INGENIEURSKUNST UND UNZÄH- 
LIGEN WEGWEISENDEN PRODUKTEN. DIESE  
TRADITION VERPFLICHTET UNS, AUCH IN  
ZUKUNFT BEWEGUNGS-SYSTEME FÜR HÖCHSTE 
ANSPRÜCHE ZU ENTWICKELN. 

Bewegungs-Systeme
für das innovative Handwerk

Katalog
2020.21

Seit über 10 Jahren ist GRASS als einer der führenden Entwickler und  
Hersteller von funktionalen Bewegungs-Systemen nach dem internatio nalen 
Umweltmanagement-System DIN ISO14001 zertifiziert.
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BEWEGUNGS-SYSTEME

© 2020 - Sämtliche Texte, Bilder und 
technischen Darstellungen unterliegen 
dem Copyright der GRASS Gruppe. 
Nachdruck und jede anderweitige 
Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, 
bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Genehmigung durch die GRASS GmbH.

grass.eu

Ihr persönlicher
Ansprechpartner:

GRASS GmbH
Bewegungs-Systeme
Grass Platz 1
6973 Höchst, Österreich 
T +43 5578 701 0
F +43 5578 701 59
E info@grass.eu

Funktionale 
Bewegung bedeutet 
sehr viel mehr  
als nur Öffnen und 
Schließen.
Discover.
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Unsere Scharnier-Systeme bieten  
alles, was Türen bewegt:  
Design, Verarbeitungsqualität,  
Funktionalität und Bedienungskomfort.

Kinvaro Klappen-Systeme bieten für 
jede Anwendung die perfekte  
Bewegungslösung. Egal ob Oberschrank  
oder Barfachklappe.

Doppelwandige Schubkasten-Systeme 
bieten höchsten Komfort und individuelle 
Gestaltungs möglichkeiten. Egal ob  
klassische Auszugs-Systeme oder Systeme 
auf Basis von Unterflurführungen.

Verdeckte Führungs-Systeme für  
Holzschubkästen. Designfreiheit kombiniert  
mit höchstem Bedienungskomfort.

Ordnen, einteilen, ausstatten.  
Vielseitige Aus stattungs-Systeme für  
die perfekte Organisation von  
Schubkästen und Auszügen.

Hochwertige elektromechanische Tipmatic  
Systeme kombinieren griffloses Öffnen mit der  
bewährten Dämpfungs technologie Soft-close  
und erfüllen damit alle Ansprüche moderner, 
griffloser Möbel.

Kleine Bauteile mit großer Wirkung.  
Bodenträger, Verbindungsschrauben,  
Regalträger usw.

Montage- und Verarbeitungshilfen 
für professionelle Wirtschaftlichkeit. 
Ausgereifte und erprobte Technik  
für schnelles und sicheres Arbeiten.
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Bewegungs-Systeme
für das Handwerk
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Wir sind weltweit dort,  
wo unsere Kunden 
zu Hause sind. Denn wir  
verstehen Kundennähe  
als Ausdruck unserer  
Unternehmenskultur.

Seit vielen Jahren ist GRASS als einer der führenden Entwickler und Hersteller  
von funktionalen Bewegungs-Systemen nach dem internatio nalen Qualitätsmanagement-System  
DIN ISO9001 zertifiziert. Bewegung ist unsere Leidenschaft.

Standorte in Österreich: 
Logistikcenter Hohenems
Produktionswerk Höchst
Produktionswerk Götzis 
Produktionswerk Salzburg

Vertriebs- und Produktions- 
Standorte in Deutschland
Produktionswerk Reinheim
Vertriebsbüro Süd Ofterdingen 
Vertriebsbüro Nord Verl

Eine global operierende, erfolgreiche 
Unternehmens-Gruppe, eine frische 
Marke mit Tradition und eine außer-
ge wöhnliche Vielfalt an Perspektiven 
– das ist die GRASS Gruppe. Mit rund 
1.860 Mitarbeitern an 19 Standorten 
und mehr als 200 Vertriebs  partnern 
in 60 Ländern gehört GRASS zu den  
weltweit führenden Spezialisten für 
Bewegungs-Systeme.

BEWEGUNGS-SYSTEME
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Standorte in Österreich: 
Logistikcenter Hohenems
Produktionswerk Höchst
Produktionswerk Götzis 
Produktionswerk Salzburg

GRASS steht seit mehr als 70 Jahren  
für richtungweisende Produktentwick-
lungen, höchste Qualität, technische  
Präzision, progressives Design und  
vorbildlichen Umweltschutz.

Bei uns bilden Entwicklung und  
Fertigung eine Einheit. So werden  
aus Ideen neue Produkte.

Ideen werden nur dann zu Innovationen, wenn sie auf höchstem 
Niveau in Serie hergestellt werden können. Für die Herstellung 
solcher Produktideen nutzen unsere Ingenieure alle Möglichkeiten 
der modernen Entwicklungs- und Fertigungs-Technologie.
Produkte aus dem Hause GRASS sind ein Versprechen, 
welches es Tag für Tag einzuhalten gilt. Gleichbleibend exzellente  
Qualität ist die Basis für hohe Kundenzufriedenheit.

Seit 2004 gehört GRASS zur 
internationalen Würth Gruppe, die 
mit einem Jahresumsatz von über 
14 Milliarden Euro der Weltmarkt -
führer im Handel mit Montage- und 
Befestigungsmaterial ist. 



Sie haben eine besondere
Anschlagssituation und möchten
professionelle Hilfe?

Auf Seite 82 finden Sie ein 
Formular für Sonderanschläge.
Füllen Sie dieses einfach aus,
senden es an die angegebene  
E-Mail-Adresse und ein GRASS 
Spezialist erstellt Ihnen gerne  
die detaillierte Anschlags zeichnung. 
Einfach. Schnell. Professionell.

6

Unser breites  
Service-Angebot  
bietet die ideale  
Unterstützung  
für das moderne
Handwerk. 

Ihr Fachberater
unterstützt Sie gerne.

Unsere kompetenten Fachberater
beraten Sie gern bei der Auswahl 
unserer Produkte. Zudem helfen  
sie Ihnen bei Anwendungsfragen  
weiter und bieten technische Be- 
ratung zu Sonderanwen dungen. 

Ihr persönlicher Fachberater  
macht gern den nächsten Be-
suchstermin mit Ihnen aus.

Excellence in 
Motion Design

YOUTUBE CHANNEL
MONTAGE- UND EINSTELLFILME

Einbau und Montage leicht gemacht. 
In kurzen Filmen zeigen wir Ihnen, 
wie unsere Produkte schnell und 
effizient zu montieren bzw. einzu-
stellen sind. Ob auf dem Tablet oder 
Smartphone – mit dem YouTube 
Channel sind alle Videos überall und 
jederzeit verfügbar. 

www.youtube.com/
grassmovementsystems

Feel more WOW.

BEWEGUNGS-SYSTEME

GRASS Website
Download-Bereich

Auf unserer Website finden 
Sie viele nützliche Informationen 
zu unseren Produkten sowie unter 
„Services“ Broschüren, Produkt -
zertifikate und -konfiguratoren,  
Montageanleitungen und  
CAD-Daten zum Downloaden. 

www.grass.eu/services.html
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Mit den GRASS Promotionfahr-
zeugen kommen die neuesten 
Produkte zu Ihnen gefahren. 

Mit an Bord sind unsere gut ausge-
bildeten Fachberater, die Ihnen  
unsere hochwertigen Bewegungs- 
Systeme vorführen, erklären und  
all Ihre Fragen direkt und kompetent 
vor Ort beantworten. 

On the road  
_again.

GRASS arbeitet weltweit mit den  
namhaftesten Herstellern von  
Planungs-Software zusammen.

Wir sind immer bemüht, unsere digitalen Daten in allen gängigen  
Planungstools zu integrieren und aktuell zu halten. Sollten Sie 
dennoch das gewünschte GRASS Bewegungs-System nicht 
in der von Ihnen verwendeten Software finden, stehen wir Ihnen  
gerne beratend zur Seite und versuchen schnellstmöglich mit  
dem Anbieter zusammenzuarbeiten, um auch Ihnen die Planung
der herausragenden Produkte von GRASS so einfach wie  
möglich zu machen.

Hier ein kleiner Auszug aus  
unserer Referenzliste:

Bild: Point Line
OS Daten-

systeme



Höchste Stabilität, integrierte  
Dämpfung, pures Design.

tiomos
serie.

Konsequenz in der Formensprache ist nur möglich,  
wenn unterschiedlichste Applikationen mit einem einzigen  
Scharnier-System bewegt werden können.

DIE ZURZEIT  
DENKBAR BESTE 
BEWEGUNGS-
LÖSUNG.

DISCOVER.

TI

TIOMOS SCHARNIER-SYSTEME

Enjoy the beauty  
of movement. 

grass.eu

Das systematisch erweiterte Sortiment  
von Tiomos reicht von Bewegungslösungen  
für dünne Türen ab 6 mm, Spiegel- oder  
Aluminium rahmentüren bis hin zu variablen  
Weitwinkelanwendungen, verdeckten  
Scharnieren sowie Tiomos für Barfachklappen.
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Tiomos
Der ganzheitliche Anspruch des Sortiments  
lässt keine Wünsche offen. Tiomos Scharnier-System 
für alle gängigen Standard- und Sonderanwendungen.

GRASS Scharnier-Systeme bieten für  
nahezu jede Applikation die perfekte 
Bewegungslösung. 

Tiomos M-Serie
Die komfortable Scharniergeneration  
für mehr Designfreiheit. Für Spiegel-,  
Glas-, Dünntüren und Vieles mehr.

Tiomos H
Das verdeckte Scharnier-System für 
anspruchsvolles Möbeldesign. 
Erhältlich für Holz- und Alurahmentüren.

Objektscharniere
Besonders weit öffnende Vollmetall - 
scharniere für Korpusbau oder Endlosbau.  
Platzsparend. Flexibel. Funktional.

Klappenscharnier
Die funktionale Bewegungslösung  
integriert sich formschön in elegante 
Möbel mit Barfachklappen.

010

050

084

090

150

Scharnier-Systeme
für das Handwerk

Enjoy the beauty  
of movement. 



Die gesamte 
Dämpfungs-
technologie ist 
unsichtbar im 
Scharnierarm 
integriert.

Drei Stufen für  
individuellen Komfort.

Neben vielen funktionalen  
Besonderheiten, zeitlosem Design 
und eigenem Charakter bietet  
Tiomos vor allem höchst variablen  
Bedienungskomfort. Eine kurze  
Drehung genügt – und schon lässt 
sich die Leistung des Soft-close 
Dämpfers bequem an Ihre indivi-
duellen Bedürfnisse anpassen.

Um die Leistung des  
Dämpfers zu erhöhen, wird  
der Verstellhebel um 90°  
nach rechts gedreht.

Ab Werk werden die  
Tiomos Scharniere mit dem 
Verstell hebel in waagerechter
Position ausgeliefert.

Um sanfte Schließbewegungen 
zu erzielen, wird der Verstell -
hebel des Soft-close Dämpfers 
um 90° nach links gedreht.

TIOMOS SCHARNIER-SYSTEME

Ein Trend, der derzeit im Möbelbau erkennbar 
ist, sind dunkle, hochwertige Oberflächen, die 
sich ins Innere der Möbel fortsetzen. Mit der 
Night-Farbvariante passen sich Scharniere 
der Tiomos Serie dieser Ästhetik moderner 
Möbelkonzepte an.

Soft-close  
_inside.

Tiomos Night10



Wie lange ein Scharnier störungsfrei
funktioniert und wie weit es sich unter
Belastung absenkt – daran kann man
die Qualität eines Scharnier-Systems
festmachen. Tiomos erreicht sowohl
bei den Tests zur Lebensdauer als auch
bei der Absenkung außergewöhnlich
positive Werte.

Sämtliche Details und Funktionen 
wurden von Grund auf neu erdacht 
und entwickelt.

Tiomos bietet mehr Designfreiheit 
im Möbelbau. Das Scharnier-System 
ermöglicht vollaufliegende Türen 
bis 24 mm, sorgt für eine stabile  
Verbindung durch 30 Prozent mehr 
Auflagefläche und bietet eine  
gleiche Optik bei Kombination von 
Scharnier en mit und ohne Soft-close. 
Neben der Dämpfung können  
Tiomos Scharniere wahlweise auch 
mit einer Öffnungsautomatik  
ausgestattet werden. 

Im Handumdrehen zum
perfekten Fugenbild.

Für die Feineinstellung bietet
das Tiomos Scharnier-System drei 
Bewegungsdimensionen: Die  
Tiefenverstellung um +3 bis -2  
Millimeter; sie erfolgt stufenlos  
und selbsthemmend über eine  
Gewindeschnecke. Die Höhen-
verstellung mit +/- 2 Millimeter. 
Sowie die Auflagenverstellung  
von +/- 2 Millimeter mit
Anschlagsbegrenzung.

Ein weiterer Geniestreich
im Innern von Tiomos ist die
neue Kinematik.

Dank physikalisch optimierter
Hebelbewegungen lassen sich
Möbeltüren extrem leicht öffnen.
Zudem ermöglicht die einzigar-
tige Kinematik nie dagewesene
Fugenbilder mit minimalen Spalt-
maßen. Diese besonderen Eigen-
schaften des neuen Scharnier-
Systems kommen vor allem Mö-
beldesignern zugute, denn durch
die reduzierten Spalt- und Fugen-
werte eröffnen sich ganz neue
Möglichkeiten im Möbeldesign.

Ein Meisterwerk ist meist die Summe
kleiner Geniestreiche. Tiomos ist dafür
das beste Beispiel. 
Eines der herausragenden Merkmale des Scharnier-Systems ist die stufenweise regulierbare
Soft-close Schließdämpfung, deren gesamte Dämpfungstechnologie unsichtbar im Scharnierarm
integriert ist. Das komplexe Innenleben des Hightech-Scharniers arbeitet im Verborgenen wie ein
Schweizer Uhrwerk und überzeugt durch seine einzigartige Dämpfungscharakteristik. Der Schließ-
vorgang erfolgt in jeder Bewegungsphase gleichmäßig und absolut übergangslos. Und das bereits
ab einem Öffnungswinkel von 20°. Größe und Gewicht der Tür spielen dabei keine Rolle.

Tiomos  
Scharnier-System

11



Tiomos 
Scharnier-System

Scharnier-System in modernem Design für 
alle gängigen Standard- und Sonderanwendungen.

TIOMOS SCHARNIER-SYSTEME

12

Öffnungs-
winkel Produktbeschreibung voll -

aufliegend aufl iegend halb -
aufliegend ein liegend Seite

110°

Tiomos 110
•  Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
• Oberflächen: Nickel oder Night

14

120°
Tiomos 120
•  Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

16

160°

Tiomos 160 
• Optimale Fugenwerte bis 32 mm Türstärke
•  Für Schränke mit Innen- oder Tablar auszügen
• Oberflächen: Nickel oder Night

18

95°

Tiomos 95
•  Optimale Fugenwerte bis 28 mm Türstärke
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
• Oberflächen: Nickel oder Night

20

110°

Tiomos 110 AL 
•  Optimale Fugenwerte bei Aluminiumrahmen bis max.  

24 mm Rahmenstärke und 22 mm Rahmenbreite
• Scharnier von außen nicht sichtbar

22

110°
Tiomos 110/90A
• Scharnier für Stollenkonstruktionen
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

– – – 24

110°

Tiomos 110/90E
• Scharnier für Stollenkonstruktionen
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
• Oberflächen: Nickel oder Night

– – – 26

110°
Tiomos 110/30A
• Für 30° abgeschrägte Korpusse
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

– – – 28

110°
Tiomos 110/30E
• Für 30° abgeschrägte Korpusse
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

– – – 30

110°
Tiomos 110/37A
• Für 37° abgeschrägte Korpusse
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

– – – 32

110°
Tiomos 110/37E
• Für 37° abgeschrägte Korpusse
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

– – – 34

110°

Tiomos 110/45A
• Für 45° abgeschrägte Korpusse
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
• Oberflächen: Nickel oder Night

– – – 36



1

6

7

5

2

3

4

8
13

Öffnungs-
winkel Produktbeschreibung voll -

aufliegend aufl iegend halb -
aufliegend ein liegend Seite

110°

Tiomos 110/45E
• Für 45° abgeschrägte Korpusse
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
• Oberflächen: Nickel oder Night

– – – 38

120°
Tiomos 120/-15A
• Für -15° abgeschrägte Korpusse
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

– – – 40

120°
Tiomos 120/-30A
• Für -30° abgeschrägte Korpusse
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

– – – 42

120°
Tiomos 120/-45A
• Für -45° abgeschrägte Korpusse
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

– – – 44

100°
Tiomos 100
•  Für Kühlschranktüren (Schlepptürtechnik)
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

– – – 46

–
Tiomos PCC
•  Zur Verbindung von zwei Eckschranktüren
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke

– – – 48

Tiomos Montageplatten 66

Tipmatic Plus Pin 72

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.14

TIOMOS 110  
110° Scharnier (Türstärken bis 24 mm) 

• 110° Öffnungswinkel
• Optimale Fugenwerte bis 24 mm  

Tür stärke
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Oberflächen: Nickel oder Night (speziell für 

dunkle Korpus-Materialien oder Hölzer)

In 3 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
•  Ohne integrierte Dämpfung
• Mit Öffnungsautomatik

110°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL

Türauflage Kröpfung
Dämpfung

Mit Öffnungs-
automatik 4

Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

Click-on
Einpressen

Impresso
werkzeuglos 3

voll aufliegend 1 0
■ - - F028138519 F028138523 F017139329
- ■ - F045138457 F045138461 F034139300
- - - – – –

aufliegend 1 3
■ - - F028138520 F028138524 F017139330
- ■ - F045138458 F045138462 F034139301
- - ■ F046140360 – –

halb aufliegend 2 9.5
■ - - F028138521 F028138525 F017139331
- ■ - F045138459 F045138463 F034139302
- - ■ F046140365 – –

einliegend 2 19
■ - - F028138522 F028138526 F017139332
- ■ - F045138460 F045138464 F034139303
- - ■ F046140366 – –

1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt
2  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

3 Kombibohrbild passend für 45/9.5 und 48/9
4 Zusätzlich Tipmatic Plus Pin erforderlich

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NIGHT

Türauflage Kröpfung
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1 3 ■ - F028139129

halb aufliegend 2 9.5 ■ - F028139130

einliegend 2 19 ■ - F028139131

1  Topfmaterial: Stahl, night/Armmaterial: Stahl, night
2  Topfmaterial: Stahl, night/Armmaterial: Zamak, night

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

Senkkopf-Holzschraube, night,  
Ø 3.5 x 15 siehe Seite 74

SEITENVERWEISE

Tipmatic Plus Pin 72

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360

TIOMOS 110  
110° Scharnier (Türstärken bis 24 mm) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 15

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110  

110° SCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

voll aufliegend K0 aufliegend K3 halb aufliegend K9.5 einliegend 1 K19
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21.5

F
3.5 31

86

40.5

F

3-7

Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2
1 Montageplatte um die Türstärke

 +1.5 mm zurücksetzen

Tü
ra

ufl
ag

e 

0
Topfabstand

3 4 5 6 7
24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 0 2 3
18.5
18.0 0 2 3
17.5
17.0 2 3
16.5
16.0 2 3
15.5
15.0 3

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

3
Topfabstand

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5
15.0 0 2 3
14.5
14.0 2 3
13.5
13.0 2 3
12.5
12.0 3
11.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e
9.5

Topfabstand
3 4 5 6 7

14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0
8.5 0 2 3
8.0
7.5 2 3
7.0
6.5 2 3
6.0
5.5 3
5.0

Montageplattenhöhe

Tü
rf

ug
e

19
Topfabstand

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5
1.0 0 2 3
1.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Montageplattenhöhe

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.22 2.12

22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.52

21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.22

20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt
2 1.0 bei 85° Öffnungswinkel

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

85° ÖFFNUNGSWINKEL

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

36.0 11.1 10.3 9.7 9.1 8.5
30.0 5.4 4.8 4.4 4.3 4.2
28.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
26.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
24.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 3 bei 85°
3  85° Öffnungswinkelbegrenzer

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, 
der sich bei geschlossener Tür 
zwischen Korpusstirnseite und 
Tür ergibt, um ein kollisions-
freies Öffnen der Tür zu  
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit 
angefasten Kanten (R = 1 mm) 
bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird 
ein Probeanschlag empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110  

1

6

7

5

2

3

4

8



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.16

TIOMOS 120  
120° Scharnier (Türstärken bis 24 mm) 

• 120° Öffnungswinkel
• Optimale Fugenwerte bis 22 mm  

Tür stärke
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

entsprechender Montageplatte

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

120°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Kröpfung
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Impresso
werkzeuglos 3

voll aufliegend 1 0
■ - F017139343

- ■ F034139314

aufliegend 1 3
■ - F017139344

- ■ F034139315

halb aufliegend 2 9.5
■ - F017139345

- ■ F034139316

einliegend 2 19
■ - F017139346

- ■ F034139317
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt
2  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

3 Kombibohrbild passend für 45/9.5 und 48/9

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

SEITENVERWEISE

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360

TIOMOS 120  
120° Scharnier (Türstärken bis 24 mm) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 17

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 120  

120° SCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

voll aufliegend K0 aufliegend K3 halb aufliegend K9.5 einliegend 1  K19

12.5 13

84
.5

3-7

F

24

84
.5

3-7

24

F
15.5 10 3.522

84
.5

31

2 x F F

3-7

86

40.5

F

3-7

31.5

Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2
1 Montageplatte um die Türstärke

 +1.5 mm zurücksetzen

Tü
ra

ufl
ag

e 

0
Topfabstand

3 4 5 6 7
24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 0 2 3
18.5
18.0 0 2 3
17.5
17.0 2 3
16.5
16.0 2 3
15.5
15.0 3
14.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
a 

ge

3
Topfabstand

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5
15.0 0 2 3
14.5
14.0 2 3
13.5
13.0 2 3
12.5
12.0 3
11.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e
9.5

Topfabstand
3 4 5 6 7

14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0
8.5 0 2 3
8.0
7.5 2 3
7.0
6.5 2 3
6.0
5.5 3
5.0

Montageplattenhöhe

Tü
rf

ug
e

19
Topfabstand

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5
1.0 0 2 3
1.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Montageplattenhöhe

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 1.22 2.12 3.02 3.92 4.72

22.0 1.0 1.12 2.02 2.92 3.82

21.0 1.0 1.0 1.62 2.42 3.32

20.0 1.0 1.0 1.12 2.02 2.92

19.0 1.0 1.0 1.0 1.52 2.42

18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.92

17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.52

16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt
2 1.0 bei 85° Öffnungswinkel

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

85° ÖFFNUNGSWINKEL

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

36.0 11.1 10.3 9.7 9.1 8.5
30.0 5.4 4.8 4.4 4.3 4.2
28.0 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3
26.0 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6
24.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 3 bei 85°
3  85° Öffnungswinkelbegrenzer

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, 
der sich bei geschlossener Tür 
zwischen Korpusstirnseite und 
Tür ergibt, um ein kollisions-
freies Öffnen der Tür zu  
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit 
angefasten Kanten (R = 1 mm) 
bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird 
ein Probeanschlag empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 120  

1

6

7

5

2

3

4

8



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.18

TIOMOS 160  
160° Weitwinkelscharnier (Türstärken bis 32 mm) 

• 160° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• Null-Einsprung zur Verwendung mit  

Innen- oder Tablarauszügen
• Optimale Fugenwerte bis 32 mm  

Tür stärke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Topftiefe nur 10 mm
• Oberflächen: Nickel oder Night (speziell für 

dunkle Korpus-Materialien oder Hölzer)

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpf stufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

160°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL

Türauflage Ansicht Kröpfung
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

Impresso
werkzeuglos 2

voll aufliegend 1 0
■ - F028138561 F017139350

- ■ F045138499 F034139321

aufliegend 1 3
■ - F028138562 F017139351

- ■ F045138500 F034139322

halb aufliegend 1 9.5
■ - F028138563 F017139352

- ■ F045138501 F034139323
1  Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt 2 Kombibohrbild passend für 45/9.5 und 48/9 

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NIGHT

Türauflage Ansicht Kröpfung
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1 3 ■ - F028140944

halb aufliegend 1 9.5 ■ - F028140942

1  Topfmaterial: Zamak, night/Armmaterial: Zamak, night 

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

Senkkopf-Holzschraube, night,  
Ø 3.5 x 15 siehe Seite 74

GEHRUNGSANSCHLAG (UMLAUFEND)

1

13.6

19

4

19

86

81

37
56

1.
5

R

R

19

19

120°

Mit Kröpfung 0, einer Monta-
geplattenhöhe 19 und einem 
Topfabstand von 4 mm kann  
ein 4-seitiger Gehrungsanschlag  
realisiert werden.

120° Öffnungswinkelbegrenzer 
verwenden.

NULLEINSPRUNG

Nulleinsprung
Bei Kröpfung 03 und Montageplatte, Höhe 02,

steht bei 90° die Tür korpusbündig!

Zur Anwendung bei Innen-
auszügen.

Bei Kröpfung 0 hat die Tür bei 
90° mit allen Montageplatten-
stärken einen Rücksprung. Bei 
Kröpfung 3 und Montageplatten-
höhe 3 steht  die Tür korpus-
bündig.

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360

TIOMOS 160  
160° Weitwinkelscharnier (Türstärken bis 32 mm) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 19

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 160  

160° WEITWINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

voll aufliegend K0 aufliegend K3 halb aufliegend K9.5 einliegend 1 K0

3-10

84
.5

64

F3.4

13

84
.5

3-10

F

10

67

0.4

84
.5

3-10

2x F
6.1

73.5

3.5
F

86

83

3-10

F
6

15.6

Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Kröpfung 0, Montage plattenhöhe 21 
1 Montageplatte um die Türstärke

 +1.5 mm zurücksetzen

Tü
ra

ufl
ag

e 

0 Topfabstand
3 4 5 6 7 8 9 10

27.0 -2
26.0 -2
25.0 -2 0
24.0 -2 0
23.0 -2 0 2
22.0 -2 0 2 3
21.0 -2 0 2 3
20.0 -2 0 2 3
19.0 0 2 3
18.5
18.0 0 2 3
17.5
17.0 2 3
16.5
16.0 2 3
15.5
15.0 3
14.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

3 Topfabstand
3 4 5 6 7 8 9 10

24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 -2 0 2 3
18.0 -2 0 2 3
17.0 -2 0 2 3
16.5
16.0 0 2 3
15.5
15.0 0 2 3
14.5
14.0 2 3
13.5
13.0 2 3
12.5
12.0 3
11.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e
9.5 Topfabstand

3 4 5 6 7 8 9 10
17.5 -2
16.5 -2
15.5 -2 0
14.5 -2 0
13.5 -2 0 2
12.5 -2 0 2 3
11.5 -2 0 2 3
10.5 -2 0 2 3
10.0
9.5 0 2 3
9.0
8.5 0 2 3
8.0
7.5 2 3
7.0
6.5 2 3
6.0
5.5 3
5.0

Montageplattenhöhe

Tü
rf

ug
e

0 Topfabstand
3 4 5 6

0.0 19 21
0.5
1.0 19 21
1.5
2.0 21
3.0 21
4.0

Montageplattenhöhe

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7 8 9 10

32.0 1.0 1.0
31.0 1.0 1.0 1.0
30.0 1.0 1.0 1.0
29.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
28.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
25.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7 8 9 10

32.0 0.2 0.2
31.0 0.2 0.2 0.2 0.2
30.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
29.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mindestfuge (F) 
■ nur mit 120° Winkel begrenzer möglich

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, 
der sich bei geschlossener Tür 
zwischen Korpusstirnseite und 
Tür ergibt, um ein kollisions-
freies Öffnen der Tür zu  
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit 
angefasten Kanten (R = 1 mm) 
bei Werkseinstellung.

Bis Türstärke 28 mm ist keine 
Fuge notwendig. Ab Türstärke 
29 mm empfehlen wir einen 
Probeanschlag.

MINDESTRADIUS

Tü
rs

tä
rk

e 
(T

S)

Gehrung umlaufend Gehrung seitlich
R (min.) R (min.)

19-20 1.0 0
22 2.0 0
24 3.0 1.0
26 4.2 2.5
28 5.4 3.8
30 6.5 5.3

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 160  

1

6

7

5

2

3

4

8



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.20

TIOMOS 95  
95° Scharnier (Türstärken bis 28 mm)   

• 95° Öffnungswinkel
• Optimale Fugenwerte bis 28 mm  

Türstärke
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

entsprechender Montageplatte
• Oberflächen: Nickel oder Night (speziell für 

dunkle Korpus-Materialien oder Hölzer)

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

95°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL

Türauflage Ansicht Kröpfung
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

Impresso
werkzeuglos 3

voll aufliegend 1 0
■ - F028138567 F017139353

- ■ F045138505 F034139324

aufliegend 1 3
■ - F028138568 F017139354

- ■ F045138506 F034139325

halb aufliegend 2 9.5
■ - F028138569 F017139355

- ■ F045138507 F034139326

einliegend 2 19
■ - F028138570 F017139356

- ■ F045138508 F034139327
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt 3 Kombibohrbild passend für 45/9.5 und 48/9
2  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt 

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NIGHT

Türauflage Ansicht Kröpfung
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1 3 ■ - F028139138

halb aufliegend 2 9.5 ■ - F028140936

einliegend 2 19 ■ - F028140939

1  Topfmaterial: Stahl, night/Armmaterial: Stahl, night 
2  Topfmaterial: Stahl, night/Armmaterial: Zamak, night 

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

Senkkopf-Holzschraube, night,  
Ø 3.5 x 15 siehe Seite 74

SEITENVERWEISE

Zubehör 74
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TIOMOS 95  
95° Scharnier (Türstärken bis 28 mm)   

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 21

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 95  

95° SCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

voll aufliegend K0 aufliegend K3 halb aufliegend K9.5 einliegend 1 K19

3-7

F

13
13

24

84
.5

F

3-7

10
16

24

84
.5

2xF 
3.5

3-7

F
22.5

31

84
.5

F

3-7

632

86

40.5

Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2
1 Montageplatte um die Türstärke

 +1.5 mm zurücksetzen

Tü
ra

ufl
ag

e 

0
Topfabstand

3 4 5 6 7
24.0 -2
23.0 -2
22.0 -2 0
21.0 -2 0
20.0 -2 0 2
19.0 0 2 3
18.5
18.0 0 2 3
17.5
17.0 2 3
16.5
16.0 2 3
15.5
15.0 3
14.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

3
Topfabstand

3 4 5 6 7
21.0 -2
20.0 -2
19.0 -2 0
18.0 -2 0
17.0 -2 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5
15.0 0 2 3
14.5
14.0 2 3
13.5
13.0 2 3
12.5
12.0 3
11.5

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e
9.5

Topfabstand
3 4 5 6 7

14.5 -2
13.5 -2
12.5 -2 0
11.5 -2 0
10.5 -2 0 2
10.0
9.5 0 2 3
9.0
8.5 0 2 3
8.0
7.5 2 3
7.0
6.5 2 3
6.0
5.5 3
5.0

Montageplattenhöhe

Tü
rf

ug
e

19
Topfabstand

3 4 5 6 7
0.0 0 2 3
0.5
1.0 0 2 3
1.5
2.0 2 3
3.0 2 3
4.0 3

Montageplattenhöhe

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

36.0 1.0 1.0 1.0 1.4 2.4
30.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.9
28.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

36.0 10.6 9.6 8.6 7.6 6.7
30.0 4.5 3.5 2.5 2.5 1.5
28.0 2.0 1.5 1.5 1.3 1.3
26.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
22.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
20.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
18.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
16.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Mindestfuge (F) 

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, 
der sich bei geschlossener Tür 
zwischen Korpusstirnseite und 
Tür ergibt, um ein kollisions-
freies Öffnen der Tür zu  
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit 
angefasten Kanten (R = 1 mm) 
bei Werkseinstellung.
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.22

TIOMOS 110 AL  
110° Aluminiumrahmenscharnier (Rahmenstärken bis 24 mm) 

• 110° Öffnungswinkel
• Optimale Fugenwerte bei Aluminium-

rahmen bis max. 24 mm Rahmenstärke 
und 22 mm Rahmenbreite

• Scharnier von außen nicht sichtbar
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

entsprechender Montageplatte 

In 1 Ausführung verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)

110°

BESTELLINFORMATIONEN, NICKEL

Türauflage Ansicht Kröpfung
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

voll aufliegend 1 0 ■ - F028138154

aufliegend 1 3 ■ - F028138155

halb aufliegend 2 9.5 ■ - F028138156

einliegend 2 19 ■ - F028138157

1 Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt
2  Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66
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TIOMOS 110 AL  
110° Aluminiumrahmenscharnier (Rahmenstärken bis 24 mm) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 23

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110 AL  

110° ALUMINIUMRAHMENSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

voll aufliegend K0 aufliegend K3 halb aufliegend K9.5 einliegend 1 K19

84
.5

19

24

F12

17
84

.5

19

24

14

F15

19

84
.5

F21.5

7.5

31 40.5

31
F

86

19

Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2 Montageplattenhöhe 2
1 Montageplatte um die Türstärke

 +1.5 mm zurücksetzen

Tü
ra

ufl
ag

e 

0
Topfabstand

19.0 0
17.0 2
16.0 3

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e

3
Topfabstand

16.0 0
14.0 2
13.0 3

Montageplattenhöhe

Tü
ra

ufl
ag

e
9.5

Topfabstand

9.5 0
7.5 2
6.5 3

Montageplattenhöhe

Tü
rf

ug
e

19
Topfabstand

0.0 0
2.0 2
3.0 3

Montageplattenhöhe

MINDESTFUGE

Ra
hm

en
st

är
ke

Rahmenbreite
18 19 20 21 22

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

EINBAUABMESSUNGEN Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung

Befestigungs-Schrauben werden nicht mitgeliefert

M 3 x 6

min. 13.5

42+0.2

10
.5

 +
0.

1Ø 3.2
90°

1.
3

15 +0.2

min.
16.5

1.
3

10
.5

+0
.1

16+
0.2

5 ±0.1

15 +0.2

28±0.1

max. 22

m
ax

. 2
4 

16.5+0.2
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Tiomos 110/90A.110° Stollenscharnier (aufliegend) .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.24

TIOMOS 110/90A  
110° Stollenscharnier (aufliegend)   

•  Scharnier für aufliegende Stollen- 
konstruktionen

• 110° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Minimale Fugenwerte

In 2 Ausführungen verfügbar: 
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpf stufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

110°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1
■ - F028138535

- ■ F045138473
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt  

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66
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TIOMOS 110/90A  
110° Stollenscharnier (aufliegend)   

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Scharnier-Systeme.Tiomos 110/90A.110° Stollenscharnier

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 25

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/90A  

110° STOLLENSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

einliegend

X

min. 90
X + 47.5

22
.5

13 3-7

19

19

X

Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37

Bo
hr

ab
st

an
d 

(X
)

Topfabstand
3 4 5 6 7

30.0 18 19 20 21 22
29.0 17 18 19 20 21
28.0 16 17 18 19 20
27.0 15 16 17 18 19
26.0 14 15 16 17 18

Türauflage

X

Linearmontageplatten

Bo
hr

ab
st

an
d 

(X
)

Topfabstand
3 4 5 6 7

13.0 18 19 20 21 22
12.0 17 18 19 20 21
11.0 16 17 18 19 20
10.0 15 16 17 18 19
9.0 14 15 16 17 18

TürauflageMontageplattenhöhe 0

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, der sich bei 
geschlossener Tür zwischen Korpusstirn-
seite und Tür ergibt, um ein kollisionsfreies 
Öffnen der Tür zu ermöglichen.
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Tiomos 110/90E.110° Stollenscharnier (einliegend) .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.26

TIOMOS 110/90E  
110° Stollenscharnier (einliegend)   

•  Scharnier für Stollenkonstruktionen 
• 110° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Minimale Fugenwerte
• Oberflächen: Nickel oder Night (speziell für 

dunkle Korpus-Materialien oder Hölzer)

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpf stufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

110°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

einliegend 1
■ - F028138536

- ■ F045138474
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt 

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NIGHT

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

einliegend 1 ■ - F028140961

1  Topfmaterial: Stahl, night/Armmaterial: Zamak, night 

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

Senkkopf-Holzschraube, night,  
Ø 3.5 x 15 siehe Seite 74
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TIOMOS 110/90E  
110° Stollenscharnier (einliegend)   

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 27

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/90E  

110° STOLLENSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

einliegend

31

74.5
min. 90 

X

25
.5 3-7

F X

Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37

Bo
hr

ab
st

an
d 

(X
) Topfabstand

4 5 6 7
28.0 1 0
27.0 2 1 0
26.0 3 2 1 0

Türfuge

X

Linearmontageplatten

Bo
hr

ab
st

an
d 

(X
) Topfabstand

4 5 6 7
11.0 1 0
10.0 2 1 0
9.0 3 2 1 0

TürfugeMontageplattenhöhe 3

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F)

HINWEISE

Mindestfuge für Türen mit angefasten  
Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Standard-Montageplattenhöhe 3  
verwenden, damit Tür- und Stollenfläche 
bündig sind.

SCHARNIER-SYSTEME
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.28

TIOMOS 110/30A  
+30° Winkelscharnier (aufliegend) 

• Für 30° abgeschrägte Korpusse 
• 110° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

entsprechender Montageplatte
• Minimale Fugenwerte

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

110°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1
■ - F028138529

- ■ F045138467
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt 

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66
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TIOMOS 110/30A  
+30° Winkelscharnier (aufliegend) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 29

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/30A  

+30° WINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

aufliegend

4

6.5

17.5

1.5

19

19

X 
+ 

47
.5

X

5

26

1.5

10.5

19

22

1932

69
.5

0

4

11

19

1.5 3.5

0

65
.5

18

35 16

6.6

14

Montageplattenhöhe 0 Montageplattenhöhe 6 Montageplattenhöhe 9

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

20.5 0
19.5 0
18.5 0 2
17.5 0 2 3
16.5 0 3
16.0 2 3
15.5
15.0 2 3
14.5
14.0 2 3
13.5
13.0 3
12.5 6
11.5 6
10.5 6

Montageplattenhöhe

X

Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37

Montageplattenhöhe
0 2 3 6

X 34.0 33.0 32.0 30.5
Kreuzmontageplattenposition (X)

X

 Linearmontageplatten

Montageplattenhöhe
0 2 3

X 17.0 16.0 15.0
Linearmontageplattenposition (X)

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, der  
sich bei geschlossener Tür zwischen  
Korpusstirnseite und Tür ergibt, um ein 
kollisionsfreies Öffnen der Tür zu  
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit angefasten 
Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Scharniermaße und Fugenberechnung  
bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird ein Probe-
anschlag empfohlen.
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.30

TIOMOS 110/30E  
+30° Winkelscharnier (einliegend) 

• Für 30° abgeschrägte Korpusse 
• 110° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Minimale Fugenwerte
 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpf stufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

110°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

einliegend 1
■ - F028138530

- ■ F045138468
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt 

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66
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TIOMOS 110/30E  
+30° Winkelscharnier (einliegend) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 31

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/30E  

+30° WINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

einliegend

X

52.5

X 
+ 

47
.5

19

1.3
4

32

19

X

Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

22 63.5 61.5
21 62.5
20 61.5 60.0
19 61.0 60.0
18 59.0 59.0
17 58.0
16 57.5 56.5
15 57.5 55.5

Kreuzmontageplattenposition (X)

Montageplattenhöhe 9

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

22 12
21 9
20 12
19 8 9
18 8 9
17
16 8
15 6 9

Montageplattenhöhe

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
15.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

HINWEISE

Mindestfuge für Türen mit angefasten 
Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird ein  
Probeanschlag empfohlen.
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.32

TIOMOS 110/37A  
+37° Winkelscharnier (aufliegend) 

• Für 37° abgeschrägte Korpusse 
• 110° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Minimale Fugenwerte
 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

110°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1
■ - F028138531

- ■ F045138469
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt 

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66
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TIOMOS 110/37A  
+37° Winkelscharnier (aufliegend) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 33

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/37A  

+37° WINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

aufliegend

19

1926

X 
+ 

47
.5

X

1.5

8.5

4
19

2.5

1.2

19

19

38

72 24
.5

7

17

1.5

19

72 24
.5

5

0.2

1638

1.5

15.5

Montageplattenhöhe 0 Montageplattenhöhe 12 Montageplattenhöhe 12

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

21.5 0
21.0 0
20.0 0
19.0 0
18.5 2
18.0 0 3
17.5 2
17.0 3
16.5 2
16.0 3
15.5 2
15.0 3
14.5 6
14.0 3
13.0 6
12.0 6
11.0 6
10.0 6

Montageplattenhöhe

X

Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37

Montageplattenhöhe
0 2 3 6

X 33.5 32.0 31.0 29.0
Kreuzmontageplattenposition (X)

X

Linearmontageplatten

Montageplattenhöhe
0 2 3

X 16.5 15.0 14.0
Linearmontageplattenposition (X)

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, der  
sich bei geschlossener Tür zwischen  
Korpusstirnseite und Tür ergibt, um ein 
kollisionsfreies Öffnen der Tür zu  
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit angefasten  
Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird ein  
Probeanschlag empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/37A  

1

6

7

5

2

3

4

8



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.34

TIOMOS 110/37E  
+37° Winkelscharnier (einliegend) 

• Für 37° abgeschrägte Korpusse 
• 110° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Minimale Fugenwerte
 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

110°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

einliegend 1
■ - F028138532

- ■ F045138470
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt 

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

SEITENVERWEISE

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360

TIOMOS 110/37E  
+37° Winkelscharnier (einliegend) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Scharnier-Systeme.Tiomos 110/37E.+37° Winkelscharnier

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 35

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/37E  

+37° WINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

einliegend

19 5.5
1.3

19

XX 
+ 

47
.5

55.5

33

X

Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

22 59.0 57.5 56.5
21 57.5 56.5
20 56.5 55.0
19 55.0
18 56.0
17 54.5 53.0
16 54.5 54.0 53.0
15 53.0 52.5

Kreuzmontageplattenposition (X)

Montageplattenhöhe 12

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

22 12 14 15
21 12 14
20 12 14
19 12
18 9
17 12
16 8 9
15 8 9

Montageplattenhöhe

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
15.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

HINWEISE

Mindestfuge für Türen mit angefasten  
Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird ein  
Probe anschlag empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/37E  

1

6

7

5

2

3

4

8



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.36

TIOMOS 110/45A  
+45° Winkelscharnier (aufliegend) 

• Für 45° abgeschrägte Korpusse 
• 110° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Minimale Fugenwerte
• Oberflächen: Nickel oder Night (speziell für 

dunkle Korpus-Materialien oder Hölzer)
 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

110°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1
■ - F028138533

- ■ F045138471
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NIGHT

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1 ■ - F028140962

1  Topfmaterial: Stahl, night/Armmaterial: Zamak, night

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

Senkkopf-Holzschraube, night,  
Ø 3.5 x 15 siehe Seite 74

SEITENVERWEISE

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360

TIOMOS 110/45A  
+45° Winkelscharnier (aufliegend) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 37

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/45A  

+45° WINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

aufliegend

19

X 
+ 

47
.5

28

X

4
16

.5

7

2.5 11.5

1936

69
.5

22

0

5.5
6.6

19

1.5

19

1.5

6.5

2

1640

65
.5

18

16.5

0

Montageplattenhöhe 0 Montageplattenhöhe 8 Montageplattenhöhe 12

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

19.5 0
19.0
18.5 0
18.0
17.5 0
17.0
16.5 0 2
16.0
15.5 0 2
15.0 3
14.5 2
14.0 3
13.5 2
13.0 3
12.5 2
12.0 3
11.0 3 6
10.0 6

Montageplattenhöhe

X

Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37

Montageplattenhöhe
0 2 3 6

X 30.5 28.5 27.5 24.5
Kreuzmontageplattenposition (X)

X

Linearmontageplatten

Montageplattenhöhe
0 2 3

X 13.5 11.5 10.5
Linearmontageplattenposition (X)

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, der  
sich bei geschlossener Tür zwischen  
Korpusstirnseite und Tür ergibt, um ein 
kollisionsfreies Öffnen der Tür zu  
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit  
angefasten Kanten (R = 1 mm) bei 
Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird ein  
Probeanschlag empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/45A  

1
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.38

TIOMOS 110/45E  
+45° Winkelscharnier (einliegend) 

• Für 45° abgeschrägte Korpusse 
• 110° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Minimale Fugenwerte
• Oberflächen: Nickel oder Night (speziell für 

dunkle Korpus-Materialien oder Hölzer)

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpf stufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

110°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

einliegend 1
■ - F028138534

- ■ F045138472
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NIGHT

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

einliegend 1 ■ - F028140418

1  Topfmaterial: Stahl, night/Armmaterial: Zamak, night

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

Senkkopf-Holzschraube, night,  
Ø 3.5 x 15 siehe Seite 74

SEITENVERWEISE

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360

TIOMOS 110/45E  
+45° Winkelscharnier (einliegend) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 39

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/45E  

+45° WINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

einliegend

2
4

X
X 

+ 
47

.5

19

1942

16.5

1.2
5.5

XX 
+ 

47
.5

19
31.5

1956

Montageplattenhöhe 0 Montageplattenhöhe 14

Tü
rf

ug
e

Topfabstand
3 4 5 6 7

1 0
2 0 2
3 0 2 3
4 2 3
5 2 3
6 2 3
7 3
8

Montageplattenhöhe

Montageplattenhöhe
0 2 3 3.5

37 35 34 33.5
Kreuzmontageplattenposition (X)

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

22
21 14 15
20 14 15
19 12 15 15
18 12 14
17 12
16 12
15 9 12

Montageplattenhöhe

X

Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37
Tü

ra
ufl

ag
e

Topfabstand
3 4 5 6 7

22 53.0
21 53.0 51.5
20 51.0 50.5 50.0
19 52.0 50.0 49.0
18 50.5 48.5
17 49.0
16 47.5
15 49.0 46.0

Kreuzmontageplattenposition (X)

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0
22.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
16.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F) 

HINWEISE

Mindestfuge für Türen mit angefasten  
Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird ein  
Probeanschlag empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 110/45E  

1

6

7

5

2

3

4
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.40

TIOMOS 120/-15A  
-15° Winkelscharnier (aufliegend) 

• Für -15° abgeschrägte Korpusse 
• 120° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Minimale Fugenwerte

In 2 Ausführungen verfügbar: 
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpf stufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

120°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1
■ - F028138555

- ■ F045138493
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt  

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

SEITENVERWEISE

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360

TIOMOS 120/-15A  
-15° Winkelscharnier (aufliegend) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 41

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 120/-15A  

-15° WINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

aufliegend

415

1922.5

75°

19

X X 
+ 

47
.5

17

1.
5

Montageplattenhöhe 0

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

18.0 0
17.0 0
16.0 0
15.0 0
14.5 2 3
14.0 0
13.5 2 3
13.0
12.5 2 3
12.0
11.5 3 6
11.0
10.5 3 6
10.0
9.5 6
8.5 6

Montageplattenhöhe

X

Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37

Montageplattenhöhe
0 2 3 6

X 40 40.5 40.5 41.5
Kreuzmontageplattenposition (X)

X

Linearmontageplatten

Montageplattenhöhe
0 2 3

X 23 23.5 23.5
Linearmontageplattenposition (X)

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestfuge (F) 

HINWEISE

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten 
(R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Wir empfehlen einen Probeanschlag.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 120/-15A  

1

6

7

5

2

3

4

8



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.42

TIOMOS 120/-30A  
-30° Winkelscharnier (aufliegend) 

• Für -30° abgeschrägte Korpusse 
• 120° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Minimale Fugenwerte

In 2 Ausführungen verfügbar: 
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

120°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1
■ - F028138556

- ■ F045138494
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt  

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

SEITENVERWEISE

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360

TIOMOS 120/-30A  
-30° Winkelscharnier (aufliegend) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 43

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 120/-30A  

-30° WINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

aufliegend

16.0

19

17.5

60°

19

4

22.5

X 
+ 

47
.5

X
1.

5

X

Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37

Montageplattenhöhe
0 2 3 6

X 53.5 55 55.5 57
Kreuzmontageplattenposition (X)

Montageplattenhöhe 0 

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

19.0 0
18.0 0
17.0 0
16.5 2
16.0 0
15.5 2
15.0 0 3
14.5 2
14.0 3
13.5 2
13.0 3
12.5 2
12.0 3 6
11.5
11.0 3 6
10.5
10.0 6
9.0 6
8.0 6

Montageplattenhöhe

X

Linearmontageplatten

Montageplattenhöhe
0 2 3

X 36.5 38 38.5
Linearmontageplattenposition (X)

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestfuge (F) 

HINWEISE

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten 
(R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Wir empfehlen einen Probeanschlag.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 120/-30A  

1

6

7

5

2

3

4
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.44

TIOMOS 120/-45A  
-45° Winkelscharnier (aufliegend) 

• Für -45° abgeschrägte Korpusse 
• 120° Öffnungswinkel
• Mit komfortabler Tiefenverstellung  

über Gewindeschnecke
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte
• Minimale Fugenwerte

In 2 Ausführungen verfügbar: 
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung

120°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1
■ - F028138557

- ■ F045138495
1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt  

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

SEITENVERWEISE

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360

TIOMOS 120/-45A  
-45° Winkelscharnier (aufliegend) 

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 45

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 120/-45A  

-45° WINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

aufliegend

1.5

19

19 X

9.5
4

45°
X 

+ 
47

.5

22.5

21.5

X

Kreuzmontageplatten mit Befestigungsabstand 37

Montageplattenhöhe
0 2 3 6

X 60.5 62.5 63.5 66.5
Kreuzmontageplattenposition (X)

Montageplattenhöhe 0 

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

12.0 0
11.5 0
10.5 0
9.5 0 2
8.5 0 2
8.0 3
7.5 2
7.0 3
6.5 2
6.0 3
5.5 2
5.0 3
4.5
4.0 3 6
3.5
3.0 6
2.0 6
1.0 6
0.0 6

Montageplattenhöhe

X

Linearmontageplatten

Montageplattenhöhe
0 2 3

X 43.5 45.5 46.5
Linearmontageplattenposition (X)

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24.0 6.4 5.4 4.4 3.4 2.4
22.0 3.0 2.0 1.5 1.5 1.5
21.0 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3
20.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
19.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
18.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
17.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestfuge (F) 

HINWEISE

Mindestfuge für Türen mit angefasten Kanten 
(R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Wir empfehlen einen Probeanschlag.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 120/-45A  

1

6

7

5

2

3

4
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Tiomos 100.100° Kühlschrankscharnier .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.46

TIOMOS 100  
100° Kühlschrankscharnier   

• Scharnier für Kühlschranktüren   
(Schlepptürtechnik)

• 100° Öffnungswinkel
• Flacher Scharnierarm
• Mit Schließautomatik (mit Feder)
• 3-dimensionale Verstellung 

mit entsprechender Montageplatte

In 1 Ausführung verfügbar: 
• Ohne integrierte Dämpfung

100°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht Kröpfung
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

aufliegend 1 3 - ■ F045139071

1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt   

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66

SEITENVERWEISE

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360

TIOMOS 100  
100° Kühlschrankscharnier   

i:Tiomos..Anschlagsberechnung..


Scharnier-Systeme.Tiomos 100.100° Kühlschrankscharnier

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 47

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS 100  

100° KÜHLSCHRANKSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter

aufliegend

3-7

84
.5

18

8 12
F

84
.5

3-7

9
F

11

21

Montageplattenhöhe 0 Montageplattenhöhe 3

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

21.0 -2
20.0 -2
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Montageplattenhöhe

MINDESTSPALT

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

26.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.2
24.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8
22.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
20.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt

MINDESTFUGE

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

26.0 7.2 6.2 5.2 4.2 3.5
24.0 4.8 3.8 2.8 2.3 2.2
22.0 1.9 1.6 1.5 1.4 1.3
20.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
18.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
16.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Mindestfuge (F) 

HINWEISE

Der Mindestspalt ist der Spalt, der  
sich bei geschlossener Tür zwischen  
Korpusstirnseite und Tür ergibt, um ein 
kollisionsfreies Öffnen der Tür zu  
ermöglichen.

Mindestfuge für Türen mit angefasten 
Kanten (R = 1 mm) bei Werkseinstellung.

Scharniermaße und Fugenberechnung  
bei Werkseinstellung.

Für Türstärken ab 24 mm wird ein  
Probeanschlag empfohlen.
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Tiomos PCC.Falttürscharnier .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.48

TIOMOS PCC  
Falttürscharnier   

• Zur Verbindung von zwei Eckschranktüren 
• Für Türstärken bis max. 24 mm 

(Werkseinstellung für 19 mm Türstärke 
bei Topfabstand 3.5 mm)

• 35 mm Volltopfbohrung
• Geringe Topftiefe von 11.8 mm
• 3-dimensionale Verstellung 

mit entsprechender Montageplatte
• Ohne integrierte Dämpfung

In 1 Ausführung verfügbar: 
• Ohne integrierte Dämpfung

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL 

Türauflage Ansicht
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

1 - ■ F045138517

1  Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt  

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66
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TIOMOS PCC  
Falttürscharnier   
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Scharnier-Systeme.Tiomos PCC.Falttürscharnier

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 49

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS PCC  

FALTTÜRSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE  Alle Maße in Millimeter
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Türstärke (TS) 14 mm
Topfabstand (TA) 3,5 mm
Montageplattenhöhe 0

Türstärke (TS) 15 mm
Topfabstand (TA) 3,5 mm
Montageplattenhöhe 0
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Türstärke (TS) 19 mm (Werkseinstellung)
Topfabstand (TA) 3,5 mm
Montageplattenhöhe 0

Türstärke (TS) 24 mm
Topfabstand (TA) 3,5 mm
Montageplattenhöhe 0

3

2
1

65
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TS

TS

Verstellung im Scharnierarm:
1. Stufenlose Seitenverstellung ± 2 mm
2.  Stufenlose Tiefenverstellung über  

Gewindeschnecke + 3/-2 mm
3.  Türstärke 14 - 24 mm  

(Werkseinstellung 19 mm)
Höhenverstellung über Montageplatte
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TIOMOS SCHARNIER-SYSTEME

Glasklar. Voller Dämpfungskomfort  
für Glas- und Spiegeltüren.

tiomos
mirro.

Öffnen und Schließen von hochwertigen Glas- und Spiegeltüren wird  
mit Tiomos Mirro zu einer eleganten, fließenden Bewegung, die kaum  
spürbar und besonders schonend für das fragile Material ist.

TM

Tiomos Mirro  
Night

Glas verleiht Räumen Klarheit und 
Transparenz. Gläserne Elemente finden sich 
auch im Möbelbau wieder. Tiomos Mirro 
setzt dabei einen neuen Meilenstein. Die  
in den Scharnierarm integrierte Soft-close 
Dämpfung der bewährten Tiomos Scharnier-
generation lässt ab sofort auch Glas- und 
Spiegeltüren sanft schließen. 

Neben der ausgefeilten Befestigungstechnik, 
die für stabilen Halt sorgt, wurde mit Tiomos 
Mirro eine elegante Ausführung für hoch-
wertige Spiegel- und Glastüren realisiert, die 
problemlos auf bestehende Klebeadapter der  
Nexis Serie aufgesetzt werden kann.

Voller Komfort für  
moderne Bade- und  
Wohnwelten.
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Als Teil des sehr umfangreichen  
Tiomos Scharnier-Sortiments
steht auch das Glas- und Spiegel-
türscharnier Tiomos Mirro in der 
modernen Farbvariante Night zur 
Verfügung. 

Volle Stabilität für dünne  
Möbeltüren ab 12 mm.

Der Trend im modernen Möbelbau 
geht zu immer dünneren Oberflächen 
und auch Möbeltüren. Mit Tiomos M9 
muss dabei nicht auf den optimalen 
Öffnungs- und Schließkomfort ver-
zichtet werden. Selbst bei einer Front-
stärke von nur 12 Millimetern bleibt 
das einzigartige Scharnier-System 
dauerhaft stabil in jeder Position. Die 
perfektionierten Bewegungsabläufe 
unterstreichen den Trend zu kompro-
misslosem Möbeldesign.

Falztüren mit stufenweise 
regulierbarer Soft-close 
Schließdämpfung.

Möbeltüren gibt es für jeden Ge-
schmack. Schön, wenn dabei ein 
Scharnier für viele individuelle 
Lösungen verwendet werden kann. 
Zudem verfügt Tiomos M9 als welt-
weit einziges Dünntürscharnier über 
eine voll integrierte, werkzeuglos 
verstellbare Dämpfungs-Technologie. 
Dadurch ist der anspruchsvolle 
Möbelbau in der Lage, baugleiche 
Scharniere mit oder ohne Dämpfung 
zu verwenden. 

Hightech-Funktionalität  
für Türen mit vierseitigem  
Gehrungsanschlag.

Die 56 Bauteile des komplexen Innen-
lebens und eine physikalisch optimier-
te Kinematik sorgen für ein extrem 
leichtes Öffnen der Möbeltüren bis 
zu einem Öffnungswinkel von 110°. 
Diese optimierten Bewegungsabläufe 
ermöglichen vierseitige Gehrungs-
anschläge und schonen zudem das 
Material. 

Mit der Tiomos M-Serie bietet GRASS perfekte Bewegung für dünne Türen, 
Glas- und Spiegeltüren sowie Falztüren oder Türen mit Gehrungsanschlag. 
Jeweils mit und ohne Dämpfung oder wahlweise mit Öffnungsautomatik.  
Kurz: Tiomos erfüllt alle Voraussetzungen, um den wachsenden Anforderungen  
des modernen Möbelbaus gerecht zu werden. 

Stärke für geringe Stärken. 
Tiomos M9 vereint alle Vorteile 
der Tiomos Scharnierserie für 
Möbeltüren ab 12 mm.

Tiomos M-Serie  
1System. 3Applikationen.

Tiomos M9



TIOMOS SCHARNIER-SYSTEME

125° Öffnungswinkel und null 
Türrücksprung bei Tiomos M0 
ermöglichen komfortables Handling 
von Regalböden und Innenschub-
kästen im Schrankinneren.

Design  
_freiheit.
VOLLE GESTALTUNGSFREIHEIT DURCH  
CLEVERE VERBINDUNG. DANK DER EINFACHEN 
VERSCHRAUBUNG VON TIOMOS M0 MIT DER 
MÖBELTÜR KÖNNEN VIELSEITIGE MATERIALIEN 
IN EINER STÄRKE VON 6 BIS 10 MM EINGESETZT 
WERDEN. GANZ OHNE TOPFBOHRUNG. DAMIT 
ERMÖGLICHT TIOMOS M0 DIE VERARBEITUNG 
DÜNNER MATERIALIEN WIE ALUMINIUM  
UND UNTERSTREICHT DEN GANZHEIT LICHEN  
ANSPRUCH DES TIOMOS-SORTIMENTS.  
TIOMOS M0 IST NICHT NUR EINFACH ZU  
MONTIEREN, SONDERN GLÄNZT AUCH MIT 
INTEGRIERTER DÄMPFUNGS-TECHNOLOGIE.

Enjoy the beauty  
of movement. 

Tiomos M0.
Scharnier-System

Tiomos M0.  
Stabiler Halt für  
besonders dünne  
Türapplikationen.

grass.eu
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Tiomos M-Serie 
Scharnier-Systeme

Die komfortable Scharniergeneration für mehr Designfreiheit.  
Für Spiegel-, Glas-, Dünntüren und Vieles mehr.

53

Öffnungs-
winkel Ansicht Produktbeschreibung voll -

aufliegend aufl iegend halb -
aufliegend ein liegend Seite

125°

Tiomos Mirro
• Glas- und Spiegeltürscharnier zum Kleben
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
• Oberflächen: Nickel oder Night

– 54

110°

Tiomos M9
• Für vierseitige Gehrungsanschläge, Dünn- und Falztüren
•  Komfortable Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
• Topftiefe nur 9 mm

– 60

125°
Tiomos M0
• Einfaches Verschrauben ohne Topfbohrung
•  Für Türstärken von 6 - 10 mm

– 64

Tiomos Montageplatten 66

Tipmatic Plus Pin 72

Zubehör 74

Technische Informationen 78

Bohrbilder 79

Anschlagsberechnung 82

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.54

TIOMOS MIRRO  
125° Spiegelscharnier   

Tiomos Mirro.125° Spiegelscharnier. 
• 125° Öffnungswinkel
• Befestigung durch türseitiges Verkleben 

eines Edelstahl-Adapters
• Verbindung des Scharniers mit dem 

Adapter über Exzenter
• Schnelle Endmontage ohne Glasbohrung
• 3-dimensionale Verstellung  

mit entsprechender Montageplatte
• Hohe Auflage bis 19 mm
• Oberflächen: Nickel oder Night (speziell für 

dunkle Korpus-Materialien oder Hölzer)

In 3 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung
• Mit Öffnungsautomatik

125°

BESTELLINFORMATIONEN, NICKEL

Türauflage Kröpfung
Dämpfung

Mit Öffnungs-
automatik 1

Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

14

■ - - F029140325

- ■ - F047140326

- - ■ F049140362

 Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt 1 Zusätzlich Tipmatic Plus Pin erforderlich

BESTELLINFORMATIONEN, NIGHT

Türauflage Kröpfung
Dämpfung Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

14 ■ - F029140468

 Topfmaterial: Zamak, night/Armmaterial: Zamak, night 

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
Bezeichnung Artikel-Nr. 

Adapter Edelstahl Tiomos Mirro 
für Spiegel F069073731

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66
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Tipmatic Plus Pin 72
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TIOMOS MIRRO  
125° Spiegelscharnier   
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Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 55

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS MIRRO  

125° SPIEGELSCHARNIER

Scharnier-Systeme.Tiomos Mirro.125° Spiegelscharnier
PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

aufliegend halb aufliegend einliegend
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MINDESTSPALT/MINDESTFUGE Werte bei Montageplattenhöhe 0

Klebemaß (Z) 4 5 13 15 17 19 21 22 24 26
Türeinsprung (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3
Türauflage (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
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HINWEISE

Einen einliegenden Anschlag erreicht man 
durch einen veränderten Befestigungs-
abstand der Montageplatte (X) und einen 
geringen Klebeabstand (Z).

i Achtung: Bei Spiegel- oder Glastüren 
werden alle Fugen von min. 1,5 mm  
benötigt (ansonsten Bruchgefahr). 
 
Die innenliegende Türkante darf beim  
Öffnen den Korpus nicht berühren.

i Verarbeitungshinweis: Bezüglich 
Auswahl und Verarbeitung des Kleb-
stoffs zur Befestigung der Scharnier-
aufnahme auf Spiegel- oder Glastüren 
wenden Sie sich bitte an Ihren Glas- 
bzw. Türlieferanten.

i Haftungsansprüche: Wir bitten um  
Verständnis, dass GRASS keine Haftung  
für den verwendeten Klebstoff und das 
angewandte Klebeverfahren bzw. die 
daraus resultierenden Ansprüche über-
nehmen kann.

i Achtung: Mirro Scharniere dürfen 
nicht mit Exzenter Montageplatten  
verwendet werden.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS MIRRO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.56

TIOMOS MIRRO  
125° Spiegel-/Klarglasscharnier   

• 125° Öffnungswinkel
• Befestigung durch türseitiges Verkleben 

eines Zamak-Adapters
• Verbindung des Scharniers mit dem 

Adapter über Exzenter
• Schnelle Endmontage ohne Glasbohrung
• 3-dimensionale Verstellung  

mit entsprechender Montageplatte
• Hohe Auflage bis 19 mm

In 3 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung
• Mit Öffnungsautomatik

125°

BESTELLINFORMATIONEN, NICKEL

Türauflage Kröpfung
Dämpfung

Mit Öffnungs-
automatik 1

Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

14

■ - - F029140325

- ■ - F047140326

- - ■ F049140362

Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt 1 Zusätzlich Tipmatic Plus Pin erforderlich

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
Bezeichnung Artikel-Nr. 

Adapter Zamak Tiomos Mirro für 
Spiegel und Klarglas F072135868

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66
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TIOMOS MIRRO  
125° Spiegel-/Klarglasscharnier   
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Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 57

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS MIRRO  

125° SPIEGEL-/KLARGLASSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

aufliegend halb aufliegend einliegend
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MINDESTSPALT/MINDESTFUGE Werte bei Montageplattenhöhe 0

Klebemaß (Z) 1.5 2.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 19.5 21.5 23.5
Türeinsprung (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3
Türauflage (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
min. Fuge (F)/Spalt (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Türstärke 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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A max. 19
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4–6 kg
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7–12 kg

13–17 kg
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500 mm
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HINWEISE

Einen einliegenden Anschlag erreicht man 
durch einen veränderten Befestigungs-
abstand der Montageplatte (X) und einen 
geringen Klebeabstand (Z).

i Achtung: Bei Spiegel- oder Glastüren 
werden alle Fugen von min. 1,5 mm  
benötigt (ansonsten Bruchgefahr). 
 
Die innenliegende Türkante darf beim  
Öffnen den Korpus nicht berühren.

i Verarbeitungshinweis: Bezüglich 
Auswahl und Verarbeitung des Kleb-
stoffs zur Befestigung der Scharnier-
aufnahme auf Spiegel- oder Glastüren 
wenden Sie sich bitte an Ihren Glas- 
bzw. Türlieferanten.

i Haftungsansprüche: Wir bitten um  
Verständnis, dass GRASS keine Haftung  
für den verwendeten Klebstoff und das 
angewandte Klebeverfahren bzw. die 
daraus resultierenden Ansprüche über-
nehmen kann.

i Achtung: Mirro Scharniere dürfen 
nicht mit Exzenter Montageplatten  
verwendet werden.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS MIRRO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.58

TIOMOS MIRRO  
125° Spiegel-/Klarglasscharnier   

Tiomos Mirro.125° Spiegel-/Klarglasscharnier. 
PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Winkelanwendungen
+5° KEIL aufliegend +5° KEIL einliegend +10° KEIL aufliegend
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10°

Adapter Z

min. 20
Edelstahl 22.5
Zamak 20

Höhe Artikel-Nr.
ECO Kreuzmontageplatte 0 F058139721

+5° Keil 3 F072135757

Adapter Z

min. 20
Edelstahl 3
Zamak 0.5

Höhe Artikel-Nr.
ECO Kreuzmontageplatte 0 F058139721

+5° Keil 3 F072135757

Adapter Z

min. 25
Edelstahl 21.5
Zamak 19

Höhe Artikel-Nr.
ECO Kreuzmontageplatte 0 F058139721

+5° Keil (2x) 3 F072135757

Winkelanwendungen
+10° KEIL einliegend +15° KEIL aufliegend

1936
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.5

98

6
2
Z

10°
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15°

Adapter Z

min. 25
Edelstahl 3
Zamak 0.5

Höhe Artikel-Nr.
ECO Kreuzmontageplatte 0 F058139721

+5° Keil (2x) 3 F072135757

Adapter Z

min. 30
Edelstahl 22.5
Zamak 20

Höhe Artikel-Nr.
ECO Kreuzmontageplatte 2 F058139722

+5° Keil (3x) 3 F072135757
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TIOMOS MIRRO  
125° Spiegel-/Klarglasscharnier   
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SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS MIRRO  

125° SPIEGEL-/KLARGLASSCHARNIER

Scharnier-Systeme.Tiomos Mirro.125° Spiegel-/Klarglasscharnier
PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Winkelanwendungen
-5° KEIL aufliegend -5° KEIL einliegend -10° KEIL einliegend
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463-
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Adapter Z

min. 20
Edelstahl 22.5
Zamak 20

Höhe Artikel-Nr.
ECO Kreuzmontageplatte 0 F058139721

-5° Keil 3 F072135758

Adapter Z

min. 20
Edelstahl 14
Zamak 11.5

Höhe Artikel-Nr.
ECO Kreuzmontageplatte 0 F058139721

-5° Keil 3 F072135758

Adapter Z

min. 25
Edelstahl 23.5
Zamak 21

Höhe Artikel-Nr.
ECO Kreuzmontageplatte 0 F058139721

-5° Keil (2x) 3 F072135758

LEGENDE
Z Klebeposition

HINWEIS

Für alle Türstärken wird ein  
Probeanschlag empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS MIRRO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.60

TIOMOS M9  
110° Scharnier (Türstärken ab 12 mm) 

Tiomos M9.110° Scharnier (Türstärken ab 12 mm). 
• Für Türstärken bis max. 28 mm
• 35 mm Volltopfbohrung
• Geringe Topftiefe von 9 mm
• 3-dimensionale Verstellung 

mit entsprechender Montageplatte
• für Türauflagen bis 25 mm

In 3 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung
• Mit Öffnungsautomatik

110°

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5, NICKEL

Türauflage Kröpfung
Dämpfung

Mit Öffnungs-
automatik 1

Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

14

■ - - F029140338

- ■ - F047140339

- - ■ F049140361

Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt 1 Zusätzlich Tipmatic Plus Pin erforderlich

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66
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TIOMOS M9  
110° Scharnier (Türstärken ab 12 mm) 
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SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS M9  

110° SCHARNIER

Scharnier-Systeme.Tiomos M9.110° Scharnier
PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

aufliegend halb aufliegend einliegend

58

F

3-24 (TA)

TES
1A

86
TS

S
58

TES

TS
86

1

S

F

2x F

3-24 (TA)

86

64

TS 37
*+

1.
5+

TS

2
F3

5

Montageplattenhöhe 0 Montageplattenhöhe 0
Montageplattenhöhe 6

* Maß bei Montageplatte für Lochreihe 37 mm

MINDESTSPALT/MINDESTFUGE Werte bei Montageplattenhöhe 0

Tü
rs

tä
rk

e 
(T

S)

Topfabstand (TA) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Türeinsprung (TES) 0.8 1.1 1.5 1.8 2.2 2.5 2.9 3.2 3.5 3.9 4.2
Türauflage (A) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
min. Fuge (F)/Spalt (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

12-20 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5
22 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 4 1.5
24 1 1.5 1.2 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 2 1.5 2.4 1.3 3.3 1.5 8.3 1.5 7.7 1.5 6.9 1.5
26 2.2 1.5 2.4 1.5 2.7 1.5 3.1 1.5 3.6 1.5 4.71 1.5 121 1.5 11.8 1.5 10.9 1.5 9.9 1.5 8.9 1.5
28 3.9 1.5 4.3 1.5 5.11 1.5 6.31 1.5 161 1.5 161 1.5 151 1.5 141 1.5 131 1.5 121 1.5 111 1.5

Tü
rs

tä
rk

e 
(T

S)

Topfabstand (TA) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Türeinsprung (TES) 4.6 4.9 5.3 5.6 5.9 6.3 6.6 7 7.3 7.6 8
Türauflage (A) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
min. Fuge (F)/Spalt (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

12-20 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 2 1 2 1 2
22 4 1.5 3.5 1.5 3 1.5 2.2 1.5 1.7 1.5 1.3 1.5 1 1.5 1 1.5 1 2 1 2 1 2
24 6 1.5 5.2 1.5 4.5 1.5 4 1.5 3.3 1.5 3 1.5 2.5 1.5 2.1 1.5 1.9 2 1.6 2 1.5 2
26 8 1.5 7.2 1.5 6.4 1.5 5.8 1.5 5.1 1.5 4.6 1.5 4.1 1.5 3.7 1.5 3.3 2 3 2 2.6 2
28 101 1.5 9.2 1.5 8.4 1.5 7.6 1.5 6.9 1.5 6.4 1.5 5.8 1.5 5.3 1.5 4.9 2 4.5 2 4.2 2

1 Wert durch Verwendung eines 85° Öffnungswinkelbegrenzers erreichbar.

HINWEIS

Mindestfuge für Türen mit  
angefasten Kanten (R = 1 mm)  
bei Werkseinstellung.

Für alle Türstärken wird ein  
Probeanschlag empfohlen.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS M9  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.62

TIOMOS M9  
110° Scharnier (Türstärken ab 12 mm) 

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Gehrungsanschlag – umlaufend und seitlich Max. Auflage
12 - 24 mm

TS

TS

61

37
.5

*

6.2

45°

R
R

45° 1.4
1

S=
1

86

58

8

12

241

86

25
F

S=
2

36
.5

*

Montageplattenhöhe 3
* Maß bei Montageplatte für Lochreihe 37 mm

Montageplattenhöhe 0
* Maß bei Montageplatte für Lochreihe 37 mm

Tü
rs

tä
rk

e 
(T

S)

Gehrung
umlaufend

Gehrung
seitlich

R (min.) R (min.)
12-17 0 0

18 0.2 0
19 1 0.4
20 1.5 1
21 2.2 1.8
22 3 2.5
24 4.3 4.1

HINWEIS

Bei umlaufender Gehrung allseits  
1,4 mm Fuge.
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TIOMOS M9  
110° Scharnier (Türstärken ab 12 mm) 
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SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS M9  

110° SCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Falzanwendungen
10 mm 13 mm

86

64

3.5

2

TS

46
.5

*

F

10

R1
TA
Y1.5

A

86

64

3.5

49
.5

*

13
TS

2

F

1.5
A

R1
TA
Y

Montageplattenhöhe 6
* Maß bei Montageplatte für Lochreihe 37 mm

Montageplattenhöhe 6
* Maß bei Montageplatte für Lochreihe 37 mm

Korpussituation TS (max.) A (max.) Y (max.) TA (max.) F (min.)

20 17 18.5 22 1

28 17 18.5 22 siehe  
Fugentabelle

38 17 18.5 22

Korpussituation TS (max.) A (max.) Y (max.) TA (max.) F (min.)

20 16 17.5 21 1

28 16 17.5 21 siehe  
Fugentabelle

35 14 15.5 19

16 mm

86

64

3.5

F

16

52
.5

*
2

TS

1.5
A

R1
TA
Y

Montageplattenhöhe 6
* Maß bei Montageplatte für Lochreihe 37 mm

Korpussituation TS (max.) A (max.) Y (max.) TA (max.) F (min.)

20 14.5 16 19.5 1

26 14.5 16 19.5 siehe  
Fugentabelle

32 12.5 14 17.5

LEGENDE
A Auflage
F Fuge
TA Topfabstand
TS Türstärke

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS M9  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.64

TIOMOS M0  
125° Scharnier (Türstärken von 6 bis 10 mm) 

• Für Türstärken von 6 - 10 mm
• Keine Topfbohrung notwendig
• 3-dimensionale Verstellung
• Für Türauflagen bis 25 mm
• Kompatibel mit allen Montageplatten  

der Tiomos Serie
• Nulleinsprung bis 14 mm Auflage
• 125° Öffnungswinkel 

In 3 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• Ohne integrierte Dämpfung
• Mit Öffnungsautomatik 

125°

BESTELLINFORMATIONEN, NICKEL

Türauflage Kröpfung
Dämpfung

Mit Öffnungs-
automatik 1

Artikel-Nr.

mit ohne Click-on
Anschrauben

-

■ - - F029140331

- ■ - F047140332

- - ■ F049140364

Topfmaterial: Zamak, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt 1 Zusätzlich Tipmatic Plus Pin erforderlich

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN
Bezeichnung Artikel-Nr. 

Senkschraube M4 x 8 mm F072135947

Euroschraube, vernickelt,  
Ø 6,3 mm x 10,5 mm F146073979

Set: 100 Stück Senkschrauben  
M4 x 8 mm, 100 Stück Muffen 
M4 x 5,5 mm, 1 Stück Innen-
sechskant-Schlüssel 

F072135928

Materialstärke
6 mm 6.4 mm 8 mm 10 mm

M
at

er
ia

l

MDF - - F146073979

Spanplatte - - F146073979

HPL
- - F146073979
- F072135928

Mineral werkstoff - F072135928

Aluminium F072135947

Tiomos Montageplatten  
ab Seite 66
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TIOMOS M0  
125° Scharnier (Türstärken von 6 bis 10 mm) 
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SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS M0  

125° SCHARNIER

Scharnier-Systeme.Tiomos M0.125° Scharnier
PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

aufliegend halb aufliegend einliegend
X
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TS
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Montageplattenhöhe 0 Montageplattenhöhe 0 Montageplattenhöhe 0 

MINDESTSPALT/MINDESTFUGE Werte bei Montageplattenhöhe 0

Anschraubmaß (Z) 38 39 47 49 51 53 55 56 58 60 61 63 64 66
Türeinsprung (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3 3.4 0 0 0
Türauflage (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19 20 221 231 251

min. Fuge (F)/Spalt (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
Türstärke 6-10 (TS) 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 2.5 2 3 2 4
1 Türauflage A = 22-25 nur mit Winkelbegrenzung.

KREUZMONTAGEPLATTE LINEARMONTAGEPLATTE  ANSCHRAUBPOSITION  

X

Lo
ch

re
ih

e Montageplattenhöhe 0
28 37
37 46

Montageplattenposition (X)

X

Montageplattenhöhe 0
X 29

Montageplattenposition (X)

Z

48

10 A

52 32

Montageplattenhöhe 0
Z A+41
A max. 25

Anschraubmaß (Z)

SCHARNIERANZAHL

4–6 kg

2 3 4 5

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

90
0 

m
m

16
00

 m
m

22
00

 m
m

24
50

 m
m

SA

HINWEISE

Durch die Montageplatte (X) und einen 
geringen Gehäuse Anschraubabstand (Z) 
wird ein einliegender Anschlag erreicht.

i Verarbeitungshinweis 
Senkschraube M4 x 8 mm:  
1. Loch mit Ø 3,3 mm bohren 
2. Gewinde mit Ø 4 mm schneiden 
3.  Scharnier aufsetzen und mit den 

Schrauben befestigen

i Verarbeitungshinweis  
Senkschraube M4 x 8 mm  
mit Muffe M4 x 5,5 mm:  
1. Loch mit Ø 5 mm bohren 
2. Bohrtiefe: 6 mm 
3. Lochrand leicht versenken 
4. Muffe einlegen 
5. Muffe mit Hammer einschlagen 
6.  Scharnier aufsetzen und mit den 

Schrauben befestigen

i Verarbeitungshinweis  
Euro-Zylinderschraube Ø 6,3 x 10,5 mm:  
1. Loch mit Ø 5 mm bohren 
2.  Scharnier aufsetzen und mit den 

Schrauben befestigen

i Verarbeitungshinweis: Je nach Art 
und Stärke des Trägermaterials können  
sich die Ausreißwerte bei gleicher 
Befestigungsart unterscheiden. Bezüglich  
Auswahl und Verarbeitung des Träger-
materials, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Trägermaterial Lieferanten.  

i Haftungsansprüche: Wir bitten 
um Verständnis, dass GRASS keine 
Haftung für Schäden durch die Ver-
wendung von ungeeigneten Befesti-
gungsmaterialien oder Befestigungs-
verfahren übernehmen kann.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS M0  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.66

TIOMOS  
Montageplatten   

1

32

BESTELLINFORMATIONEN

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG
Zum Anschrauben 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit Holz schrauben  

Ø 3.5 x 15 mm 
• Mit komfortabler Höhen verstellung (HV) 

über Gewinde schnecke
32

37

20 32

0 F058139746

2 F058139747

3 F058139748

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT-BEFESTIGUNG, ZUM ANSCHRAUBEN
Zum Anschrauben 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Zamak/Stahl, vernickelt
• Befestigung mit Holzschrauben  

Ø 3.5 x 15 mm
• Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) 

über Gewindeschnecke

32

37

6 F058139892

8 F058139886

9 F058139887

12 F058139893

14 F058139889

15 F058139890

19 F058139894

21 F058139895

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG
Für Euroschrauben 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit Euroschrauben Ø 6,3 mm
• Mit komfortabler Höhen ver stellung (HV) 

über Gewinde schnecke
Ø 5

32

37 12

20 32

0 F058139756

2 F058139757

3 F058139758

Tiomos. .Montageplatten

1 2 3
(HV) Höhen-
verstellung 
+/-2 mm

(SV) Seiten-
verstellung 
+/-2 mm

(TV) Tiefen-
verstellung 
+3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander 
vorgenommen werden.

TIOMOS  
Montageplatten   
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SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS  

MONTAGEPLATTEN

1

32

BESTELLINFORMATIONEN

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG
Mit vormontierten Euroschrauben (13.5 mm) 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit vormontierten  

Euroschrauben Ø 6,3 x 13.5 mm
• Mit komfortabler Höhen ver stellung (HV) 

über Gewinde schnecke Ø 5
32

37 12

20 32

0 F058139761

2 F058139762

3 F058139763

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG, FÜR ZWILLINGSANSCHLAG
Mit vormontierten Euroschrauben (10 mm) 37/32 Höhe Artikel-Nr.

•  Stahl, vernickelt
• Befestigung mit vormontierten  

Euroschrauben Ø 6,3 x 10 mm
• Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) 

über Gewindeschnecke
• Für Zwillingsanschlag Ø 5

7.5

32

37

20 32

0 F058139863

2 F058139864

3 F058139865

1D-KREUZMONTAGEPLATTE QUICK, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG
Montageplatte (Spreizdübel 11 mm) 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit Ø 5 mm Dübel 
• Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) 

über Gewindeschnecke
• Montageplatte nicht mit dem Hammer 

einschlagen!

32

37

ø5

26

32

37

ø5

26

11 7.5

117.5

Ø 5

32

37

20 32
Ø 5

32

37

20 32

0 F058139766

2 F058139767

3 F058139768

1D-KREUZMONTAGEPLATTE QUICK, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG, FÜR ZWILLINGSANSCHLAG
Zwillingsmontageplatte (Spreizdübel 7.5 mm) 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit Ø 5 mm Dübel 
• Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) 

über Gewindeschnecke
• Für Zwillingsanschlag geeignet
• Montageplatte nicht mit dem Hammer 

einschlagen!

32

37

ø5

26

32

37

ø5

26

11 7.5

117.5

Ø 5

32

37

20 32
Ø 5

32

37

20 32

0 F058139931

2 F058139932

3 F058139933

Scharnier-Systeme.Tiomos.Montageplatten

1 2 3
(HV) Höhen-
verstellung 
+/-2 mm

(SV) Seiten-
verstellung 
+/-2 mm

(TV) Tiefen-
verstellung 
+3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander 
vorgenommen werden.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS  
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TIOMOS  
Montageplatten   

31

2

31

2

BESTELLINFORMATIONEN

ECO KREUZMONTAGEPLATTE, 3-PUNKT-BEFESTIGUNG
Zum Anschrauben 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit Holzschrauben  

Ø 3.5 x 15 mm 
• Höhenverstellung (HV) über Langloch

32

37 26
-2 F058139720

0 F058139721

2 F058139722

3 F058139723

ECO KREUZMONTAGEPLATTE, 3-PUNKT-BEFESTIGUNG
Mit vormontierten Pan Head Euroschrauben (13.5 mm) 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit vormontierten Pan Head 

Euroschrauben Ø 6.3 x 13.5 mm
• Höhenverstellung (HV) über Langloch

Ø 5

32

37 1226
-2 F058139735

0 F058139736

2 F058139737

3 F058139738

ECO KREUZMONTAGEPLATTE, 3-PUNKT-BEFESTIGUNG
Mit vormontierten Pan Head Euroschrauben (13.5 mm) 28/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit vormontierten Pan Head 

Euroschrauben Ø 6.3 x 13.5 mm 
• Höhenverstellung (HV) über Langloch

Ø 5

32

123528
-2 F058139785

0 F058139786

2 F058139787

3 F058139788

1 2 3
(HV) Höhen-
verstellung 
+/-2.5 mm

(SV) Seiten-
verstellung 
+/-2 mm

(TV) Tiefen-
verstellung 
+3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander 
vorgenommen werden.
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SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS  

MONTAGEPLATTEN

32

1

BESTELLINFORMATIONEN

1D-LINEARMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT-BEFESTIGUNG
Zum Anschrauben 20/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit Holzschrauben  

Ø 3.5 x 15 mm oder mit Euroschrauben 
Ø 6.3 x 13.5 mm 

•  Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) 
über Gewinde schnecke

20 32

0 F059139701

2 F059139702

3 F059139703

1D-LINEARMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT-BEFESTIGUNG
Mit vormontierten Euroschrauben (13.5 mm) 20/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, vernickelt
• Befestigung mit vormontierten 

Euro-Schrauben Ø 6.3 x 13.5 mm
• Mit komfortabler Höhenverstellung 

(HV) über Gewindeschnecke
• Montageplatte nicht mit dem 

Hammer einschlagen

20 32

5
12

0 F059139711

2 F059139712

3 F059139713

1 2 3
(HV) Höhen-
verstellung 
+/-2 mm

(SV) Seiten-
verstellung 
+/-2 mm

(TV) Tiefen-
verstellung 
+3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander 
vorgenommen werden.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS  
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TIOMOS NIGHT  
Montageplatten   

1

32 32

1

BESTELLINFORMATIONEN

1D-KREUZMONTAGEPLATTE, 4-PUNKT-BEFESTIGUNG
Mit vormontierten Euroschrauben (13.5 mm) 37/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, night
• Befestigung mit vormontierten  

Euroschrauben Ø 6,3 x 13.5 mm
• Mit komfortabler Höhen ver stellung (HV) 

über Gewinde schnecke
Ø 5

32

37 12

20 32

0 F058140386

2 F058140933

3 F058149632

1D-LINEARMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT-BEFESTIGUNG
Zum Anschrauben 20/32 Höhe Artikel-Nr.

• Stahl, night
• Befestigung mit Holzschrauben  

Ø 3.5 x 15 mm oder mit Euroschrauben 
Ø 6.3 x 13.5 mm 

•  Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) 
über Gewinde schnecke

20 32

0 F059139977

2 F059139978

3 F059139979

1 2 3
(HV) Höhen-
verstellung 
+/-2 mm

(SV) Seiten-
verstellung 
+/-2 mm

(TV) Tiefen-
verstellung 
+3/-2 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander 
vorgenommen werden.
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SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS  

MONTAGEPLATTEN

Tiomos. .Montageplatten. .

BESTELLINFORMATIONEN

+5°–KEIL
Zum Anschrauben 37/32 Artikel-Nr.

• Zamak, vernickelt
• zum Unterlegen für Kreuzmontageplatten
• max. 3-fach stapelbar (Probeanschlag 

empfohlen)

32

1

X

5°

F072135757

-5°–KEIL
Zum Anschrauben 37/32 Artikel-Nr.

• Zamak, vernickelt
• zum Unterlegen für Kreuzmontageplatten
• max. 3-fach stapelbar (Probeanschlag 

empfohlen)

5°

32

X

1

F072135758

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS  
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TIPMATIC PLUS PIN  
Für grifflose Möbeltüren   

• Türen öffnen sich durch leichtes Antippen 
der Front in einem angenehmen  
Öffnungswinkel

•  Alle Scharniere mit Öffnungsautomatik 
können verwendet werden

•  Großer Fangbereich des Magneten  
– zuverlässiges Schließen der Türen

• Montage in der Korpus-Stirnseite oder  
mit Adapterplatte

BESTELLINFORMATIONEN
Tipmatic Plus Pin Ansicht Zum Einbohren Artikel-Nr.

• Bohrrandabdeckung 1 mm
• Stirnseitige Bohrung
• Kunststoff RAL 7035, lichtgrau
• inklusive Klebeplatte, Anschraubplatte  

und Schraube

min. 60

10

F069135061

Raster-Adapterplatte Ansicht Zum Anschrauben Artikel-Nr.

• Passend für Lochreihe 28 und 37 mm
• Befestigung mit Spezial-Euroschrauben (Ø 6.3 x 13.5 mm)  

oder Spanplatten-Schrauben (Ø 3.5 x 13)
• Kunststoff RAL 7035, lichtgrau

32
37 (28)

Ø 6,3x13,5

Ø 3,5 x 13 F069063310

Anschlag-Adapterplatte Ansicht Zum Anschrauben Artikel-Nr.

• Mit Positionierhilfe für schnelles Nachrüsten
• Befestigung mit Spanplatten-Schrauben (Ø 3.5 x 13 mm)
• Kunststoff RAL 7035, lichtgrau 32

9.5

Ø 3.5 x 13 F069073697

Linear-Adapterplatte Ansicht Zum Anschrauben Artikel-Nr.

• Designlösung – auch für Innenanschläge
•  Befestigung mit Spanplatten-Schrauben (Ø 3.5 x 13 mm)
• Kunststoff RAL 7035, lichtgrau

17 32

Ø 3.5 x 13
F069073696

SEITENVERWEISE

Tiomos 110 14

Tiomos M-Serie 53

TIPMATIC PLUS PIN  
Für grifflose Möbeltüren   
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PLANUNGS- UND MONTAGEHINWEISE

Tipmatic Plus Pin Raster-Adapterplatte

10

1.0

TS

max. 2 (S 16)             F

10

m
in

. 6
0

S

+ 0.2
– 0.1

max. 3 (S 19)

Ø 15

20 x 14

 3
.5

 (±
0.

25
)

1

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

37 28

37 28 37
 (2

8)
65

13

7

TS

Ø 15

20 x 14

 3
.5

 (±
0.

25
)

für Lochreihe 37 mm

für Lochreihe 28 mm

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

Stirnseitige Montage Montage mit Adapterplatten

Linear-Adapterplatte einliegend Anschlag-Adapterplatte

TS+21
32

9

17
32 59

16

TS

Ø 15

20 x 14

3.
5 

(±
0.

25
)

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

9.5

 3
.5

 (±
0.

25
)

7

1

9.
5

13

57

TS

Ø 15

20 x 14

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben

Montage mit Adapterplatten Montage mit Adapterplatten

HINWEIS

Vor dem Aufkleben der Gegenplatte auf eine saubere,  
trockene und fettfreie Oberfläche achten.

Scharnier-Systeme. Tiomos. Zubehör

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS  

LEGENDE
F  Fuge
S  Korpusseitenwand
TS Türstärke
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TIOMOS  
Zubehör   

ABDECKKAPPEN
Ansicht Bezeichnung Kröpfung Artikel-Nr.

Scharnierarm-Abdeckkappe, Stahl, vernickelt, unbedruckt
0/3/9.5/19

F072135500

Scharnierarm-Abdeckkappe, Stahl, night, unbedruckt F072140519

Scharnierarm-Abdeckkappe Premium mit Abklipsschutz,  
Kunststoff, schwarz, unbedruckt 0/3/9.5/19 F072140504

Scharniertopf–Abdeckkappe, Stahl, vernickelt, unbedruckt
–

F072135503

Scharniertopf–Abdeckkappe, Stahl, night, unbedruckt F072140520

ÖFFNUNGSWINKELBEGRENZER
Ansicht Bezeichnung Artikel-Nr.

85° Öffnungswinkelbegrenzer 
Für alle Tiomos 110° und 120° Standardscharniere einsetzbar.  
Verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei  
Eckmontage. Einfache, werkzeuglose Montage. Stahl, unvernickelt

F072135751

85° Öffnungswinkelbegrenzer 
Für alle Tiomos Mirro, M9 und M0 einsetzbar.  
Verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei  
Eckmontage. Einfache, werkzeuglose Montage. Kunststoff, schwarz

F072135871

120° Öffnungswinkelbegrenzer 
Für alle Tiomos 160° Weitwinkelscharniere einsetzbar.  
Verhindert das Anschlagen der Tür an Fronten oder Wänden bei  
Eckmontage. Einfache, werkzeuglose Montage. Kunststoff, schwarz

F072135753

ABKLIPSSCHUTZ
Ansicht Bezeichnung Artikel-Nr.

Abklipsschutz für Tiomos Standardscharniere geeignet.
Verhindert ein unbeabsichtigtes Abklipsen des Scharniers von der  
Montageplatte. Einfache, werkzeuglose Montage.

F072135807

DISTANZRING
Ansicht Bezeichnung Höhe Artikel-Nr.

Ermöglicht den Einsatz von Standard Scharnieren bei dünnen Türen,
einfache Montage, 2-fach stapelbar, geeignet für alle Tiomos Scharniere 1.5 F072135885

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN, DÜBEL
Ansicht Bezeichnung Artikel-Nr.

Stahl Gehäusebefestigungsschraube für Aluminiumrahmenscharnier, 
vernickelt, M 3 x 6 mm L = 6

6

3 5.
5

F069073405

Senkkopf-Holzschraube, night, Ø 3.5 mm L = 15 3.
5

L

7

F072135961

Dübel für Scharniertopf, Kunststoff PA 6.6, L = 13.2 mm  
(nicht kompatibel mit 160° Weitwinkelscharnier)

Ø = 8

Ø

13.2

F072135773

Ø = 10 F072135798

 

Tiomos. .Zubehör. .

TIOMOS  
Zubehör   
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MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter

85° Öffnungswinkelbegrenzer 120° Öffnungswinkelbegrenzer

85°

9

120°

85° Öffnungswinkelbegrenzer für Tiomos M9 und Mirro

85°

click

Abklipsschutz-Montage Abklipsschutz-Demontage

click

Scharnier-Systeme. Tiomos. Zubehör

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS  
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TIOMOS  
Zubehör   

MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Tiomos Abdeckkappe Premium – Montage Tiomos Abdeckkappe Premium – Demontage

click

click

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Ohne Distanzring 1 Distanzring 2 Distanzringe
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WERKZEUGLOSE DÄMPFERVERSTELLUNG
Leichte Stufe Mittlere Stufe (Werkseinstellung) Schwere Stufe

Verstellhebel zeigt
• Richtung Korpuswand

Geeignet für:
• Kleine, leichte Türen

Verstellhebel zeigt
• nach unten bei Linksanschlag bzw.  

nach oben bei Rechtsanschlag

Geeignet für:
• Standardtüren

Verstellhebel zeigt
• in den Korpus

Geeignet für:
• Große, schwere Türen

Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden. Je nach Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach 
reduzieren bzw. erhöhen.

VERSTELLUNGEN DER TÜR (GILT FÜR ALLE TIOMOS SCHARNIERE)

Beschreibung Seitenverstellung mit 
Anschlagbegrenzung +/- 2mm

Komfortable Tiefenverstellung
über Gewindeschnecke +3/-2 mm

Höhenverstellung über  
Montageplatte +/- 2mm

Die Möglichkeit der Höhenverstellung 
hängt von der Art der Montageplatte 
ab. Alle Verstellungen können unab-
hängig voneinander vorgenommen 
werden.

Bei Verwendung einer Montageplatte 
mit Höhe -2 ist die Seitenverstellung 
eingeschränkt.

TIOMOS  
Technische Informationen   



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.78

TIOMOS  
Technische Informationen   

SCHARNIERANZAHL PRO TÜR
Beschreibung
Für die Scharnieranzahl entscheidende Faktoren 
sind Türhöhe, Türgewicht, Materialqualität, Topf- 
und Montageplattenbefestigung.

Die Belastungs- und Höhenangaben beziehen sich 
auf Normtürbreiten von 600 mm. Im Zweifelsfall 
ist die Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag 
zu ermitteln.

Beispiel:
Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 mm und 
einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von  
4 Scharnieren empfohlen!

Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und 
ohne integrierter Dämpfung.

2 3 4 5

6 10 17 22

900

1600

2000

2500

600 mm

kg

mm

SCHARNIERANZAHL JE NACH GRÖSSE, GEWICHT UND MATERIAL
Spanplatte, roh
Dicke kg/m3 kg/m2 600 x 700 600 x 900 600 x 1000 600 x 1200 600 x 1400 600 x 1600 600 x 1800 600 x 2000 600 x 2200 600 x 2500

16 675 10.80 4.54 5.83 6.48 7.78 9.07 10.37 11.66 12.96 14.26 16.20
19 675 12.83 5.39 6.93 7.70 9.23 10.77 12.31 13.85 15.39 16.93 19.24
22 650 14.30 6.01 7.72 8.58 10.30 12.01 13.73 15.44 17.16 18.88 21.45

Kunststoffbeschichtete Spanplatte, roh
Dicke kg/m3 kg/m2 600 x 700 600 x 900 600 x 1000 600 x 1200 600 x 1400 600 x 1600 600 x 1800 600 x 2000 600 x 2200 600 x 2500

16 730 11.68 4.91 6.31 7.01 8.41 9.81 11.21 12.61 14.02 15.42 17.52
19 730 13.87 5.83 7.49 8.32 9.99 11.65 13.32 14.98 16.64 18.31 20.81
22 710 15.62 6.56 8.43 9.37 11.25 13.12 15.00 16.87 18.74 20.62 23.43

Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Dicke kg/m3 kg/m2 600 x 700 600 x 900 600 x 1000 600 x 1200 600 x 1400 600 x 1600 600 x 1800 600 x 2000 600 x 2200 600 x 2500

16 740 11.84 4.97 6.39 7.10 8.52 9.95 11.37 12.79 14.21 15.63 17.76
19 740 14.06 5.91 7.59 8.44 10.12 11.81 13.50 15.18 16.87 18.56 21.09
22 710 15.62 6.56 8.43 9.37 11.25 13.12 15.00 16.87 18.74 20.62 23.43

Eiche, Vollholz
Dicke kg/m3 kg/m2 600 x 700 600 x 900 600 x 1000 600 x 1200 600 x 1400 600 x 1600 600 x 1800 600 x 2000 600 x 2200 600 x 2500

16 870 13.92 5.85 7.52 8.35 10.02 11.69 13.36 15.03 16.70 18.37 20.88
19 870 16.53 6.94 8.93 9.92 11.90 13.89 15.87 17.85 19.84 21.82 24.80
22 870 19.14 8.04 10.34 11.48 13.78 16.08 18.37 20.67 22.97 25.26 28.71

Fichte, Vollholz
Dicke kg/m3 kg/m2 600 x 700 600 x 900 600 x 1000 600 x 1200 600 x 1400 600 x 1600 600 x 1800 600 x 2000 600 x 2200 600 x 2500

16 450 7.20 3.02 3.89 4.32 5.18 6.05 6.91 7.78 8.64 9.50 10.80
19 450 8.55 3.59 4.62 5.13 6.16 7.18 8.21 9.23 10.26 11.29 12.83
22 450 9.90 4.16 5.35 5.94 7.13 8.32 9.50 10.69 11.88 13.07 14.85

■ = 2 Scharniere, ■ = 3 Scharniere, ■ = 4 Scharniere, ■ = 5 Scharniere, ■ = 6 Scharniere  (Angaben unverbindlich, Eigenprüfung erforderlich)

Tiomos..Technische Informationen..

TIOMOS  
Technische Informationen   
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Scharnier-Systeme.Tiomos. .Technische Informationen.
BOHRBILDER/TOPFABMESSUNGEN 45/9.5 
Anschrauben Einpressen

9.
5

45

35+0.1

45
8 9.
5

35+0.1

Kombibohrbild Impresso (werkzeuglos)

48

8 9

35+0.1

45

8 9.
5

35+0.1

Topfabmessungen (Standard)

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in

. 1
2.

6 

3 
(8

)

39 (40.5)

Topfabmessungen Tiomos 160

39
 (4

0.
5)

62 (64.5) ( ) Impresso

m
in

. 1
0 

3 
(8

)

39 (40.5)

Topfabmessungen Tiomos PCC

39
 

62 

m
in

. 1
1.

8 

3 39

Topfabmessungen Tiomos M9

39

62

m
in

. 9
.2

339
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TÜRFUGE UND MINDESTFUGE
Beschreibung voll aufliegende/aufliegende Tür halb aufliegende Tür einliegende Tür
Die Fuge ist die Distanz, die sich 
zwischen zwei Türen oder zwischen 
Tür und Korpusseite ergibt.

Die Mindestfuge (F) ist die Distanz, 
die zwischen zwei Türen oder  
zwischen Tür und Seitenwand erfor-
derlich ist, um ein kollisionsfreies 
Öffnen der Tür zu ermöglichen.

 F 2 x F  F

Mindestfugentabelle Erreichbare Fuge bei einliegender Tür

Die benötigte Fugenbreite ist von der 
Türstärke abhängig.

Beispiel:
Bei einer Türstärke von 19 mm 
und einem Topfabstand von 6 mm 
wird eine Mindestfuge von 0.9 mm 
benötigt. 

Achtung
Fugenwerte wurden mit Kantenradius 
(Tür) 1 mm ermittelt!
Wir empfehlen einen Probeanschlag.

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24 2.4 2.1 2.1 2.1 2.0

22 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5

21 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3

20 1.1 1.1 1.1 1.5 1.1

19 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

18 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

17 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

16 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Mindestfuge (F)

Die Tabelle zeigt, abhängig von Topf-
abstand und Montageplattenhöhe, 
die erreichbare Fuge bei einliegender 
Tür.

Beispiel:
Bei einem Topfabstand von 6 mm 
und einer Montageplattenhöhe von 
3 mm ergibt sich eine Fuge von  
1 mm. Dies wird auch als negativer 
Aufschlag bezeichnet.

Tü
rf

ug
e

Topfabstand
3 4 5 6 7

0.0 0 2 3

0.5

1.0 0 2 3

1.5

2.0 2 3

3.0 2 3

4.0 3

Montageplattenhöhe

MINDESTSPALT
Beschreibung Beispiel
Der Mindestspalt ist der 
Spalt, der sich bei  
geschlossener Tür zwischen 
Korpusstirnseite und Tür 
ergibt, um ein kollisionsfreies 
Öffnen zu ermöglichen.  
Der Spalt beträgt 1.5 mm  
bei Werkseinstellung.

Der Topfabstand (TA) ist der  
Abstand zwischen Türkante 
und Kante der Topfbohrung.

TA

1.
5 

m
m

Bei einer Türstärke von 17 mm 
und einem Topf abstand von 6 mm 
beträgt der Mindestspalt 1.0 mm.

Tü
rs

tä
rk

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

24 1.0 1.0 1.0 1.2 2.1
22 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
21 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
20 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
19 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Mindestspalt

TIOMOS  
Technische Informationen   
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TÜRAUFLAGE
Beschreibung Beispiel
Die Türauflage (A) ist der 
Teil der Seitenwand oder des 
Rahmens, der von der Tür 
verdeckt wird.

A

Bei einem Scharnier mit der Kröp-
fung 3, einer Montage plattenhöhe 2 
und einem Topfabstand von 4 mm  
beträgt die Türauflage 14 mm.

Tü
ra

ufl
ag

e

Topfabstand
3 4 5 6 7

19.0 0
18.0 0
17.0 0 2
16.5
16.0 0 2 3
15.5
15.0 0 2 3
14.5
14.0 2 3
13.5
13.0 2 3
12.5
12.0 3
11.5

Montageplattenhöhe

TÜREINSPRUNG
Beschreibung
Der Türeinsprung (TES) 
ergibt sich bei geöffneter 
Tür und ist unterschiedlich 
je nach Scharniertyp und 
Anschlagvariante.

Er ist im einzelnen Kata-
logblatt angegeben und 
bezieht sich auf die jeweils 
angegebene Montageplatte 
bei Werkseinstellung. Er 
verändert sich bei Änderung 
der Montageplattenhöhe und 
Betätigung der Seitenver-
stellung.

TES

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS  



ANFRAGE ZUR ANSCHLAGSBERECHNUNG
ABSENDER

FIRMA

ANSPRECHPARTNER

STRASSE

POSTLEITZAHL/ORT

LAND

TELEFON

E-MAIL

BEVORZUGTER
GRASS HÄNDLER

KUNDENNUMMER
 

EMPFÄNGER

Bitte übermitteln Sie Ihre Anfrage an Ihren 
zuständigen GRASS Fachberater (siehe  
Umschlag) oder per E-Mail an:  
ofterdingen@grass.eu

b=Türstärke f=Fuge kw=Winkel von Tür zur Seite

ks=Seitenstärke s=Spalt Bevorzugte Scharniermontage:

A=Türauflage h=Montageplatte  Zum Anschrauben Zum Einpressen

TA=Topfabstand ow=Öffnungswinkel  Schnellmontage Impresso

Datum Unterschrift

IHRE ZEICHNUNG

BEISPIEL: ks

b

kw

s

f
ow

h

TA

A

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.82

TIOMOS  
Anschlagsberechnung   
TIOMOS  
Anschlagsberechnung   



1

6

7

5

2

3

4

8
Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 83

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS  

TECHNISCHE INFORMATIONEN

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS  



Ta
ke
2.

Tiomos H ist das erste GRASS  
Scharnier, das komplett in das  
Möbel eingefräst wird.

tiomos
hidden.

Tiomos Hidden spielt in Kombination mit Alu-Rahmen-Fronten seine einzigartigen  
Eigenschaften voll aus. Mit Tiomos Hidden bleibt die offen-transparente Anmutung  
der Möbelstücke ungestört. Bei geöffneter und geschlossener Front.

DIE NEUE EPOCHE 
FÜR MÖBELTÜREN.
SCHARNIER-KOMFORT  
WIRD NAHEZU  
UNSICHTBAR.

DISCOVER.

TH Feel more WOW.

grass.eu

Mit Tiomos Hidden und
Kinvaro T-Slim lassen sich  
nie dagewesene, nahezu  
komplett durchsichtige  
Möbelentwürfe umsetzen.

Das neue Scharnier überrascht mit filigraner Anmutung.  
Gleich ob Holz- oder Alurahmentüren – Tiomos H  
integriert sich elegant in den Schrank und lässt das Design  
des Möbelstücks in den Vordergrund treten. Erweitert  
wird das Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten durch die  
beiden Oberflächen Nickel und Night sowie die beiden  
Komfort-Systeme Soft-close für Fronten mit Griff und  
Tipmatic Plus für griffloses Öffnen.

TIOMOS SCHARNIER-SYSTEME
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DIE NEUE EPOCHE 
FÜR MÖBELTÜREN.
SCHARNIER-KOMFORT  
WIRD NAHEZU  
UNSICHTBAR.

DISCOVER.

Tiomos Hidden
Verdecktes Scharnier-System

Unsichtbar zeigt das verdeckte Scharnier-System  
für Holz- und Alurahmentüren seine Stärke.
Unauffällig. Elegant. Stabil.

85

Öffnungs-
winkel Ansicht Produktbeschreibung voll -

aufliegend aufliegend halb -
aufliegend ein liegend Seite

105°

Tiomos H
• Verdecktes Scharnier-System für Holztüren
• Mit integrierter Dämpfung oder Öffnungsautomatik
• 3-dimensionale Verstellung

– – – 86

105°

Tiomos H AL
• Verdecktes Scharnier-System für Alurahmentüren
• Mit integrierter Dämpfung oder Öffnungsautomatik
• 3-dimensionale Verstellung

– – – 88

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360
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TIOMOS H  
105° Scharnier   

• In Korpusober- und -unterboden verdeckt 
eingelassenes Scharnier-System

• Keine Bearbeitung der Korpusseiten 
notwendig

• Kein Platzverlust im Schrank durch  
seitliche Scharnieranbindungen

• Ermöglicht moderne, offene Möbel-
konstruktionen, z.B. mit Zwischenwänden 
aus Glas

• Für Tür- und Korpusbodenstärken ab 18 mm
• Für Türgewicht bis 17 kg
• Oberflächen: vernickelt oder night 

• 3-dimensionale Verstellung: 
- Seitenverstellung ± 2 mm 
- Höhenverstellung ± 1,5 mm 
- Tiefenverstellung + 2/- 0,5 mm

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung (Soft-close)
• Mit Öffnungsautomatik (Tipmatic Plus)

105°

BESTELLINFORMATIONEN

Türauflage Ansicht Material Lieferumfang
Artikel-Nr.

Anschrauben
Soft-close Tipmatic Plus 1

aufliegend

Zamak,  
vernickelt

Tiomos H (2x)
Abdeckkappe (2x)
Schrauben-Set (1x)

F051139126 F051140926

Zamak,  
night

Tiomos H (2x)
Abdeckkappe (2x)
Schrauben-Set (1x)

F051139125 F051140927

1 Zusätzlich Tipmatic Plus Pin erforderlich

TIPMATIC PLUS PIN
Bezeichnung Artikel-Nr. 

• Für grifflose Möbeltüren
• Montage in stirnseitiger Bohrung
• Mit Bohrrandabdeckung 1 mm
• Kunststoff RAL 7035, lichtgrau
• Inkl. Klebeplatte, Anschraubplatte und Schraube

Hinweise:
• Positionierung im Greifbereich der Front 
• Vor dem Aufkleben auf eine saubere, trockene und 

fettfreie Oberfläche achten
• Zusätzliche Adapterplatten siehe Seite 72
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Gegenplatte

zum Anschrauben

zum Kleben
F069135061

SEITENVERWEISE

Tipmatic Plus Pin 72
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SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS H  

+45° WINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

aufliegend halb aufliegend

Z = 17 + D - A

F

D (3–6)

12 + Z

A

TS
2

2 x F

Einbaumaße Türauflage oben/unten

Z X WY
m

in
. 1

8

10
 +0

.2

R5 47.5
57.5

D (3–6)

A

46

56

24
.5

35
.5

12

12
.5 11

R4

31215

3
39 42

F

51

29
.5

TS

X Y W
 (m

in
. 2

.5
)

X = W + Y
Y = X - W
W = X - Y

MINDESTFUGE (F)

Tü
rs

tä
rk

e 
(T

S)

D
3 4 5 6

32.0 4.7 4.2 3.9 3.7
30.0 3.1 2.9 2.8 2.7
28.0 2.1 2.0 2.0 1.9
26.0 1.4 1.4 1.3 1.3
24.0 0.9 0.9 0.8 0.8
22.0 0.5 0.5 0.5 0.5
20.0 0.2 0.2 0.2 0.2
18.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mindestfuge (F) 

TÜRAUFLAGE SEITLICH

Tü
ra

ufl
ag

e 
(A

)

D
3 4 5 6

23.0 0
22.0 0 1
21.0 0 1 2
20.0 0 1 2 3
19.0 1 2 3 4
18.0 2 3 4 5
17.0 3 4 5 6
16.0 4 5 6
15.0 5 6
14.0 6

Z (Z = 17 + D - A)

HINWEISE
Für schwere Türen bis zu 17 kg empfehlen wir 
eine Korpusstärke von mindestens 22 mm.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS H  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.88

TIOMOS H AL  
105° Scharnier mit Schüco Aluminium-Rahmen   

• In Korpusober- und -unterboden verdeckt 
eingelassenes Scharnier-System

• Keine Bearbeitung der Korpusseiten 
notwendig

• Kein Platzverlust im Schrank durch  
seitliche Scharnieranbindungen

• Ermöglicht moderne, offene Möbelkonstruk-
tionen, z.B. mit Zwischenwänden aus Glas

• Für Korpusbodenstärke ab 18 mm
• Für Türgewicht bis 17 kg
• Oberflächen: vernickelt oder night
• In Kombination mit Schüco Aluminium-Profil 

(siehe unten)

• 3-dimensionale Verstellung: 
- Seitenverstellung ± 2 mm 
- Höhenverstellung ± 1,5 mm 
- Tiefenverstellung + 2/- 0,5 mm

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung (Soft-close)
• Mit Öffnungsautomatik (Tipmatic Plus)

105°

BESTELLINFORMATIONEN

Türauflage Ansicht Material Lieferumfang
Artikel-Nr.

Anschrauben
Soft-close Tipmatic Plus 1

aufliegend

Zamak,  
vernickelt

Tiomos H AL (2x),  
Scharnier-Eckverbinder (2x),  

Eckverbinder (2x), Abdeckkappe (2x) 
Schrauben-Set (1x)

F051140898 F051140896

Zamak,  
night

Tiomos H AL (2x),  
Scharnier-Eckverbinder (2x),  

Eckverbinder (2x), Abdeckkappe (2x) 
Schrauben-Set (1x)

F051140897 F051140895

1 Zusätzlich Tipmatic Plus Pin erforderlich

ALUMINIUMRAHMEN UND ZUBEHÖR
Bezeichnung Farbe Schüco-Artikel-Nr. 

Aluminium-Profil von Schüco für Tiomos H AL, 5000 mm

Edelstahl 980037.64.00

Schwarz 980037.65.00

Inox 980037.67.00

Klapperschutz für Aluminium-Profil von Schüco 532917.00.00

Hinweis: Aluminiumrahmen und Zubehör können unter Angabe der jeweiligen Schüco-Artikelnummer im Handel bestellt werden. Der Handel bietet zudem 
maßgenau vorkonfektionierte Glas-Alurahmen an.

TIPMATIC PLUS PIN
Bezeichnung Artikel-Nr. 

• Für grifflose Möbeltüren
• Montage in stirnseitiger Bohrung
• Mit Bohrrandabdeckung 1 mm
• Kunststoff RAL 7035, lichtgrau
• Inkl. Klebeplatte, Anschraubplatte und Schraube

Hinweise:
• Positionierung im Greifbereich der Front 
• Vor dem Aufkleben auf eine saubere, trockene und 

fettfreie Oberfläche achten
• Zusätzliche Adapterplatten siehe Seite 72
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SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS H AL  

+45° WINKELSCHARNIER

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

aufliegend halb aufliegend Bohrposition Aluminiumrahmen Eckverbinder

F

D = 1.6

12 + Z

A

2
19

Z = 18.4 + D - A

2 x F 1.5

15.3

15
.3

32
.2

32.2

ø 9.9
90°
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5.
1

Mindestfuge (F) = 0.2

 Senkschraube M5 x 8 mm

Einbaumaße Türauflage oben/unten
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14.6
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.7
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19

30.7

90°

X Y W
 =

 1
.2

X = W + Y + 1.4
Y = X - W - 1.4
W = X - Y - 1.4

Glaszuschnitt

FH
 - 

54
.5

4 FB - 54.5

Alle Maße ohne Toleranz ± 0.1 / Mindestfuge (F) = 0.2 FB = Frontbreite / FH = Fronthöhe

 Senkschraube M4 x 10 mm

TÜRAUFLAGE SEITLICH

Tü
ra
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e 
(A

)

D
1.2

17.0 2.6
16.0 3.6
15.0 4.6
14.0 5.6
13.0 6.6
12.0 7.6
11.0 8.6

Z (Z = 18.4 + D - A)

HINWEISE
Für schwere Türen bis zu 17 kg empfehlen wir 
eine Korpusstärke von mindestens 22 mm.

SCHARNIER-SYSTEME
TIOMOS H AL  



OBJEKTSCHARNIERE

Platzsparend. Flexibel.  
Funktional.

Egal ob für extrem schmale Fugenbilder, schwere Türen, Falztüren oder mit  
Höhendirektverstellung. Mit den Eingelenkscharnieren der Serie MB mit werkzeug -
loser Tür-Clipmontage treffen Sie immer die richtige Wahl. 

OSgrass.eu

REDUKTION AUF DAS WESENTLICHE BEDEUTET  
FÜR UNS KONZENTRATION AUF QUALITÄT, 
DESIGN UND NUTZEN. UNSER SCHARNIER-
SORTIMENT FÜR BÜRO- UND OBJEKTMÖBEL 
IST DAFÜR DIE BESTE REFERENZ. WIR BIETEN 
FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH DAS IDEALE 
EINGELENK SCHARNIER. DABEI SIND HOCH-
WERTIGE MATE RIALIEN, BESTE VERARBEITUNG 
UND HOHE QUALITÄT EBENSO SELBSTVER-
STÄNDLICH WIE DESIGN UND ZUVERLÄSSIGER 
BEDIENUNGSKOMFORT. ÜBERZEUGEN SIE  
SICH SELBST.

Funktionale  
Eingelenk-Scharniere.
Reduktion auf das
Wesentliche.
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Objektscharniere
Für Büro- und Objektmöbel

Besonders weit öffnende Vollmetall scharniere  
für Korpusbau oder Endlosbau. 

91

Öffnungs-
winkel Ansicht Produktbeschreibung voll -

aufliegend
halb -

aufliegend ein liegend Zwillings-
anschlag Seite

270°
180°

 Eingelenkscharnier MB-6010
• Extrem schmales Fugenbild (3 mm)
• Werkzeuglose Tür-Clipmontage
•  Fugendirekt- und Höhenverstellung

– – 92

270°

Eingelenkscharnier MB-8320
• Fugenbild (4 mm)
• Werkzeuglose Tür-Clipmontage
• Höhenverstellung über Exzenter

– – – 94

230°
180°

Eingelenkscharnier MB-8010
• Fugenbild (8/13,5 mm)
• Werkzeuglose Tür-Clipmontage
•  Fugendirekt- und Höhenverstellung

– – – 96

230°
180°

 Eingelenkscharnier MB-20
• Fugenbild (7,5/8/13,5 mm)
• Höhenverstellung

98

180°

Nexis Slide-on 80
• Eingelenkscharnier für Falztüren
• Für Türstärken von 14 bis 21 mm
• Mit weiter Ausladung

– – – 100

Verarbeitungstechnik 351
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Eingelenkscharnier MB-6010.Mit extrem schmalem Fugenbild .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.92

EINGELENKSCHARNIER MB-6010  
Mit extrem schmalem Fugenbild   

• 270° bzw. 180° Öffnungswinkel
• Fuge 3 mm
• Werkzeuglose Tür-Clipmontage
• Topfrandabdeckung
• Seitenverstellung -2 mm
• Höhenverstellung über Langlöcher ±2 mm
• Sichtbare Achse
• Lieferung mit schwarzen Abdeckkappen, 

neutral
• Scharnierarme und -töpfe müssen  

separat bestellt werden 
 

BESTELLINFORMATIONEN

SCHARNIERARM
Türauflage Ansicht1 Ansicht2 Bezeichnung Material Artikel-Nr.

voll aufliegend 
(19 mm Korpusseite)
Fuge 3 mm

MB-6310 Zamak,  
vernickelt F150000009

voll aufliegend  
(16 mm Korpusseite)
Fuge 3 mm

MB-6210 Zamak,  
vernickelt F150000008

einliegend
Fuge 3 mm MB-6110 Zamak,  

vernickelt F150000007

SCHARNIERTOPF
Anschrauben Einpressen

Scharniertopf - passend für MB-6000/MB-8000 F150000006 F150000021

ZUBEHÖR
Bezeichnung Material Artikel-Nr. 

Dekorplatte zur Verwendung als Glastürscharnier. Für Glasstärken 5 bis 6 mm.  
Set komplett mit Kunststoff-Zwischenscheiben und Verbindungs schrauben. Zamak, vernickelt F150000018

Kleiderschutz, verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen durch Einklemmen.  
Zu verwenden mit allen Objektscharnieren. Kunststoff F150000017

Öffnungswinkelbegrenzer, ca. 90°, für alle Objektscharniere,  
ausgenommen bei einliegenden Anschlägen – F150000019

Öffnungswinkelbegrenzer, ca. 110°, für alle Objektscharniere,  
ausgenommen bei einliegenden Anschlägen – F150000020

6.
3

13.5

9 Eurobundschrauben, vernickelt, Ø 6.3 x 13.5 mm – F150145234

SEITENVERWEISE

Technische Informationen 78
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Mit extrem schmalem Fugenbild   
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SCHARNIER-SYSTEME
OBJEKTSCHARNIERE  

EINGELENKSCHARNIER MB-6010

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

MB-6310 voll aufliegend (19 mm Korpusseite) MB-6210 voll aufliegend (16 mm Korpusseite) MB-6110 einliegend

3

19

5
1

16
 - 

19

16

270°
270°

16
 - 

19

16

5

3
13

1

180°

3

16
 - 

19

5

Türauflage 16 Türauflage 13

180° 180° 180°

Türeinsprung 0 mm bei 180° Öffnungswinkel Türeinsprung 0 mm bei 180° Öffnungswinkel Türeinsprung 3 mm bei 180° Öffnungswinkel

Korpusbohrung für Scharnier-Befestigung Scharnierarm-Maße

37*
5

32

37

32

12

35

*=39 mm+Türstärke bei einliegendem Anschlag, MB-6110

BOHRBILDER
Anschraubversion Einpressversion
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Glasbohrung für Dekorplatten-Montageset
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Eingelenkscharnier MB-8320.Mit Höhendirektverstellung  .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.94

EINGELENKSCHARNIER MB-8320  
Mit Höhendirektverstellung   

• 270° Öffnungswinkel
• Fuge 4 mm
• Werkzeuglose Tür-Clipmontage
• Topfrandabdeckung
• Seitenverstellung -2 mm
• Höhenverstellung über Exzenter ±2 mm
• Sichtbare Achse
• Lieferung mit schwarzen Abdeckkappen, 

neutral
• Scharnierarme und -töpfe müssen  

separat bestellt werden

BESTELLINFORMATIONEN

SCHARNIERARM
Türauflage Ansicht1 Ansicht2 Bezeichnung Material Artikel-Nr.

voll aufliegend 
(19 mm Korpusseite)
Fuge 4 mm

MB-8320 Zamak,  
vernickelt F150145167

SCHARNIERTOPF
Anschrauben Einpressen

Scharniertopf - passend für MB-6000/MB-8000 F150000006 F150000021

ZUBEHÖR
Bezeichnung Material Artikel-Nr. 

Dekorplatte zur Verwendung als Glastürscharnier. Für Glasstärken 5 bis 6 mm.  
Set komplett mit Kunststoff-Zwischenscheiben und Verbindungs schrauben. Zamak, vernickelt F150000018

Kleiderschutz, verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen durch Einklemmen.  
Zu verwenden mit allen Objektscharnieren. Kunststoff F150000017

Öffnungswinkelbegrenzer, ca. 90°, für alle Objektscharniere, ausgenommen  
bei einliegenden Anschlägen – F150000019

Öffnungswinkelbegrenzer, ca. 110°, für alle Objektscharniere, ausgenommen  
bei einliegenden Anschlägen – F150000020

6.
3

13.5

9 Eurobundschrauben, vernickelt, Ø 6.3 x 13.5 mm – F150145234

SEITENVERWEISE

Technische Informationen 78
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SCHARNIER-SYSTEME
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EINGELENKSCHARNIER MB-8320

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

MB-8320 voll aufliegend (19 mm Korpusseite)

19

6
1

16
-1

9

4
15

270°

Türauflage 15

180°

Türeinsprung 0 mm bei 180° Öffnungswinkel

Korpusbohrung für Scharnier-Befestigung Scharnierarm-Maße
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BOHRBILDER
Anschraubversion Einpressversion
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Glasbohrung für Dekorplatten-Montageset
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Eingelenkscharnier MB-8010.Für schwere Türen geeignet .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.96

EINGELENKSCHARNIER MB-8010  
Für schwere Türen geeignet   

• 230°/180° Öffnungswinkel 
• Fuge 8/13.5 mm
• Werkzeuglose Tür-Clipmontage
• Topfrandabdeckung
• Seitenverstellung -2 mm
• Höhenverstellung über Langlöcher ±2 mm
• Sichtbare Achse
• Lieferung mit schwarzen Abdeckkappen, 

neutral 
• Scharnierarme und -töpfe müssen  

separat bestellt werden
• Beim Zwillingsanschlag für einen  

Scharnierarm werden 2 Töpfe benötigt

BESTELLINFORMATIONEN

SCHARNIERARM
Türauflage Ansicht1 Ansicht2 Bezeichnung Material Artikel-Nr.

halb aufliegend
(19 mm Korpusseite)
Fuge 13,5 mm

MB-8510 Zamak,  
vernickelt F150000015

SCHARNIERTOPF
Anschrauben Einpressen

Scharniertopf - passend für MB-6000/MB-8000 F150000006 F150000021

ZUBEHÖR
Bezeichnung Material Artikel-Nr. 

Dekorplatte zur Verwendung als Glastürscharnier. Für Glasstärken 5 bis 6 mm.  
Set komplett mit Kunststoff-Zwischenscheiben und Verbindungs schrauben. Zamak, vernickelt F150000018

Kleiderschutz, verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen durch Einklemmen.  
Zu verwenden mit allen Objektscharnieren. Kunststoff F150000017

Öffnungswinkelbegrenzer, ca. 90°, für alle Objektscharniere,  
ausgenommen bei einliegenden Anschlägen – F150000019

Öffnungswinkelbegrenzer, ca. 110°, für alle Objektscharniere,  
ausgenommen bei einliegenden Anschlägen – F150000020

6.
3

13.5

9 Eurobundschrauben, vernickelt, Ø 6.3 x 13.5 mm – F150145234

SEITENVERWEISE

Technische Informationen 78
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1

6

7

5

2

3

4

8

Scharnier-Systeme.Objektscharniere.Eingelenkscharnier MB-8010

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 97

SCHARNIER-SYSTEME
OBJEKTSCHARNIERE  

EINGELENKSCHARNIER MB-8010

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

MB-8510 halb aufliegend MB-8610 Zwillingsanschlag
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180°
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Türeinsprung 0 mm bei 180° Öffnungswinkel Türeinsprung 0 mm bei 180° Öffnungswinkel

Korpusbohrung für Scharnier-Befestigung Scharnierarm-Maße
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BOHRBILDER
Anschraubversion Einpressversion
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Glasbohrung für Dekorplatten-Montageset
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.98

EINGELENKSCHARNIER MB-20  
Mit Aufschiebemontage   

• 230° bzw. 180° Öffnungswinkel
• Fuge 7,5/8/13,5 mm
• Stabile Steckverbindung
• Seitenverstellung -2 mm
• Höhenverstellung über Langlöcher ±2 mm
• Sichtbare Achse
• Beim Zwillingsanschlag für einen  

Scharnierarm werden 2 Töpfe benötigt
• Scharnierarme und -töpfe müssen  

separat bestellt werden  
 

BESTELLINFORMATIONEN

SCHARNIERARM
Türauflage Ansicht1 Ansicht2 Bezeichnung Material Artikel-Nr.

voll aufliegend 
(19 mm Korpusseite)
Fuge 7 mm

MB-20/581 Zamak,  
vernickelt F150000005

halb aufliegend
(19 mm Korpusseite)
Fuge 13,5 mm

MB-20/531 Zamak,  
vernickelt F150000003

Zwillingsanschlag 
(19 mm Korpusseite)
Fuge 8 mm

MB-20/532 Zamak,  
vernickelt F150000004

einliegend
Fuge 1-8 mm MB-20/501 Zamak,  

vernickelt F150146068 

SCHARNIERTOPF
Anschrauben Einpressen

Scharniertopf - passend für MB-20, 45/9.5 F150146079 F150146077

ZUBEHÖR
Bezeichnung Material Artikel-Nr. 

Kleiderschutz, verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen durch Einklemmen.  
Zu verwenden mit allen Objektscharnieren. Kunststoff F150000017

Öffnungswinkelbegrenzer, ca. 90°, für alle Objektscharniere,  
ausgenommen bei einliegenden Anschlägen – F150000019

Öffnungswinkelbegrenzer, ca. 110°, für alle Objektscharniere,  
ausgenommen bei einliegenden Anschlägen – F150000020

6.
3

13.5

9 Eurobundschrauben, vernickelt, Ø 6.3 x 13.5 mm – F150145234

SEITENVERWEISE
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Verarbeitungshilfen 360

EINGELENKSCHARNIER MB-20  
Mit Aufschiebemontage   
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Scharnier-Systeme.Objektscharniere.Eingelenkscharnier MB-6010

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 99

SCHARNIER-SYSTEME
OBJEKTSCHARNIERE  

EINGELENKSCHARNIER MB-6010

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

MB-20/581 voll aufliegend (19 mm Korpusseite) MB-20/531 halb aufliegend (19 mm Korpusseite) MB-20/532 Zwillingsanschlag (19 mm Korpusseite)

19

5

7.5
230°

11.5

1

16
 - 

19

13.5

19

5

7.5
230°

1

5.5
16

 - 
19

19

5

8

1

5.5

16
 - 

19

16
 - 

19

Türauflage 11.5 Türauflage 5.5 Türauflage 5.5

180° 180° 180°

Türeinsprung 0 mm bei 180° Öffnungswinkel Türeinsprung 0 mm bei 180° Öffnungswinkel Türeinsprung 0 mm bei 180° Öffnungswinkel

MB-20 einliegend Korpusbohrung für Scharnier-Befestigung

180°

1-8

16
 - 

19

5

37*
5

32

180°

Türeinsprung 3 mm bei 180° Öffnungswinkel *=39 mm+Türstärke bei einliegendem Anschlag, MB-20/501

Scharnierarm-Maße

25

12

37

32

BOHRBILDER 45/9.5 
Anschraubversion Einpressversion

9.
5

12
.5

45

35

8

45

9.
5

12
.5 35

TOPFABMESSUNGEN

4535

13.5
9.5

11

Ø
 3

5
Ø

 8

13

SCHARNIER-SYSTEME
OBJEKTSCHARNIERE  



Nexis.Slide-on 80.180° Eingelenkscharnier.(für Falztüren).

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.100

NExIS SLIDE-ON 80
180° Eingelenkscharnier (für Falztüren) 

• 180° Öffnungswinkel
• Mit sichtbarer, vernickelter Zierrolle
• Für Türstärken von 14 – 21 mm
• Mit automatischer Zuhaltung
• 3-dimensionale Verstellung mit  

ent sprechender Montageplatte

180°

BESTELLINFORMATIONEN 

Türauflage Ansicht
Material

Zier rollen Automatische 
Zuhaltung

Artikel-Nr.

Topf Arm Slide-on
Anschrauben

aufliegend

Zamak,
messing 
brüniert

Zamak,
messing 
brüniert

■ F016073096

Zamak,
vernickelt

Zamak,
vernickelt ■ F016073122

ABDECKKAPPE
Bezeichnung Druck/Prägung Artikel-Nr. 

Scharnierarm-Abdeckkappe, Stahl, kurz, vernickelt, unbedruckt auf Anfrage F069073570

ZUBEHÖR
Bezeichnung Artikel-Nr. 

Soft-close Pin F069066528

MONTAGEPLATTEN

1D-LINEARMONTAGEPLATTE, 2-PUNKT BEFESTIGUNG
Zum Anschrauben Höhe Artikel-Nr.

• Stahl/Zamak, vernickelt
• Befestigung mit Holz schrauben
• Höhenverstellung 

0 F063073336

2 F063073337

4 F063073338

SEITENVERWEISE
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Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 360

NExIS SLIDE-ON 80
180° Eingelenkscharnier (für Falztüren) 
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SCHARNIER-SYSTEME
OBJEKTSCHARNIERE  

EINGELENKSCHARNIER MB-6010

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

aufliegend
10

5

m
in

. 5
9

19

Montageplattenhöhe 0 Montageplattenhöhe 4

HINWEIS

Wir empfehlen einen Probeanschlag.

EINBAUABMESSUNGEN 

Soft-close Pin

1.010
+0.2
-0.1

min. 60

Adapterplatten siehe Tiomos Zubehör: Tipmatic Plus 

BOHRBILDER
Anschrauben Mit Zierrollen

TOPFABMESSUNGEN

SCHARNIER-SYSTEME
OBJEKTSCHARNIERE  



kinvaro
t-slim.

Um höchstmögliche Transparenz zu schaffen, muss sich  
ein Bewegungs-System unsichtbar machen können.  
Kinvaro T-Slim kann das. Unauffällig. Elegant. Stabil. Schön.

KINVARO T-SLIM VEREINT PURISTISCHE ÄSTHETIK, 
HÖCHSTE STABILITÄT UND DIE KUNST DER  
PERFEKTEN BEWEGUNG AUF GERADEZU EINZIG-
ARTIGE WEISE. UNSICHTBAR, SICHER, PRÄZISE.

kinvaro.comKT

Falten. 
Schwenken.
Liften.
Drehen.

Leichtes Öffnen, müheloser Zugriff 
zum Schrankinneren und sanftes, 
geräuschloses Schließen – das sind die 
besonderen Merkmale der Kinvaro  
Klappen-Systeme. Ob Hochglanz, Holz-  
oder Aluminiumrahmen – unsere Klappen- 
Systeme sehen nicht nur gut aus, sie bieten 
zudem viele Gestaltungsmöglichkeiten.

KINVARO KLAPPEN-SYSTEME

Kinvaro Klappen-Systeme. 
Komfort in vier Dimensionen.
Kinvaro bietet für jede  
Anwendung die perfekte  
Bewegungs-Lösung.
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Kinvaro T
Kinvaro T-Slim, das verdeckte Klappen-System 
für höchste Ansprüche, ergänzt das breite Sortiment 
der Drehklappen um ein weiteres Highlight.

Kinvaro Klappen-Systeme bieten für jede Anwendung die  
perfekte Bewegungslösung. Egal ob eingefräst oder aufgeschraubt,
im Oberschrank oder als Barfachklappen.

Kinvaro F-L-S
Falt-, Lift- und Schwenkklappen-Systeme  
bieten hohe Vielfalt und außergewöhnlichen  
Bewegungskomfort.

Kinvaro D
Elegante Klappenhalter mit Seilzug für  
Barfachklappen. Hoher Komfort, Dämpfung  
und platzsparende Montage.

Klappenscharnier
Die funktionale Bewegungslösung  
integriert sich formschön in elegante 
Möbel mit Barfachklappen.

Kinvaro
Klappen-Systeme

104

105

150

150

103



Dank der äußerst schlanken Bauweise 
von Kinvaro T-Slim lassen sich alle 
Funktionsbauteile des Kinvaro T-Slim 
formschlüssig in die Korpuswand 
einfräsen. Das Ergebnis ist ein Ober-
schrank mit unsichtbarer Technik
und maximalem Platzangebot. 

KINVARO KLAPPEN-SYSTEME

Kinvaro T 
Drehklappen-Systeme

Die einteilige Front lässt sich durch 
eine sanfte Drehbewegung bequem 
nach oben öffnen. Der besonders 
elegante Bewegungsablauf wird 
dabei ergänzt durch die integrierte, 
einstellbare Soft-close Dämpfung. 
Drehklappen-Systeme sind ideal für 
leichte bis mittelschwere Fronten.

Kinvaro T-Slim ergänzt die Serie  
der Drehklappen um eine weitere, 
fast unsichtbare Variante und  
eröffnet damit neue Gestaltungs-
möglichkeiten für Designer und
das innovative Handwerk. Lassen  
Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.104



Ein kurzes Ziehen genügt – und schon 
setzen sich die Klappen sanft in 
Bewegung. Fast schwerelos scheinen 
die Fronten nach oben zu schweben. 
Zudem gestaltet sich der Schließvor-
gang besonders bequem. Dank 
Soft-close, dem integrierten Dämp-
fungs-System, wird jede Bewegung 
zum Erlebnis. 

Kinvaro F 
Faltklappen-Systeme

Die zweigeteilte Front klappt  
nach oben und bietet so optimalen 
Zugriff auf den gesamten Stauraum. 
Der besonders sanfte Bewegungs-
ablauf wird dabei ergänzt durch die 
integrierte, einstellbare Soft-close 
Schließdämpfung.

Kinvaro L
Klappenlift-System

Die einteilige Front öffnet parallel
zum Schrank und kann in jeder 
beliebigen Position fixiert werden. 
Klappenlift-Systeme bewegen sich 
sehr elegant, sind extrem stabil und 
eignen sich besonders für Schränke 
mit Küchengeräten.

Kinvaro S
Schwenkklappen-System

Die einteilige Front schwenkt schräg 
über den Schrankkorpus hinweg und 
kann in jeder beliebigen Position 
fixiert werden. Schwenkklappen-Sys-
teme sind extrem stabil und eignen 
sich besonders für Schränke mit 
Kranzleisten, Gesimse oder Aufsatz-
leuchten.

Kinvaro  
Klappen-Systeme.
Welche Klappe Sie auch öffnen – Kinvaro
Klappen-Systeme sorgen für perfekten Zugriff
und höchste Bewegungsfreiheit.
Nach oben gibt es keine Grenzen. Es sei denn, man setzt sie ganz bewusst. Denn Oberschränke  
zählen nach wie vor zu den beliebtesten Stauräumen in der Küche. Und unsere höchst
funktionalen Klappen-Systeme sorgen dafür, dass dies auch so bleibt. Stabile und zuverlässige
Bewegungs-Systeme, leicht und geräuschlos in der Anwendung, ergonomisch durchdacht
und komfortabel zu bedienen – das sind die besonderen Zutaten für moderne Stauraum-
konzepte. Kinvaro Klappen-Systeme verkörpern daher die optimale Synthese aus Designanspruch  
und funktionaler Bewegung im Zeitgeist moderner Wohnkultur.

105



KINVARO KLAPPEN-SYSTEME

Exklusive Klappen-Systeme für höchste Ansprüche
an Design, Technik und Bedienungskomfort.

Kinvaro
Klappen-Systeme

106

Ansicht Produktbeschreibung Schemabild Seite

Kinvaro T-Slim Drehklappenbeschlag für Holzfronten (eingefräst)
• Flächenbündig einlassbarer Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und  

größtmöglichen Stauraum
• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm, Front: 13,7 mm
• Geringe Öffnungskräfte und Multipositions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft

108

Kinvaro T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (eingefräst) 
• Flächenbündig einlassbarer Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und  

größtmöglichen Stauraum
• Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten
• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm, Front: 13,7 mm
• Geringe Öffnungskräfte und Multipositions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft

110

Kinvaro T-Slim Drehklappenbeschlag für Holzfronten (aufgeschraubt) 
• Schlanker Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und  

mehr Stauraum im Oberschrank
• Geringe Öffnungskräfte und Multipositions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft 

114

Kinvaro T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (aufgeschraubt) 
• Schlanker Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und  

mehr Stauraum im Oberschrank
• Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten
• Geringe Öffnungskräfte und Multipositions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft 

116

Kinvaro T-Slim Drehklappenbeschlag für Aluminiumrahmen-Fronten (eingefräst) 
• Flächenbündig einlassbarer Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und  

größtmöglichen Stauraum
• Frontanbindung zur Kombination mit Aluminiumrahmen
• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm
• Geringe Öffnungskräfte und Multipositions-Stopp

120

Kinvaro T-71 Drehklappenbeschlag
• Variabler Öffnungswinkel – Klappe hält in jedem Winkel von 45°- 110° sicher offen
• Besonders komfortables Öffnen dank federkraftunterstütztem Öffnungsmechanismus
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Überbaufähig

124
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Ansicht Produktbeschreibung Schemabild Seite

Kinvaro T-76 Drehklappenbeschlag
• Variabler Öffnungswinkel – Klappe hält in jedem Winkel von 45°- 110° sicher offen
• Besonders komfortables Öffnen dank federkraftunterstütztem Öffnungsmechanismus
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Überbaufähig

126

Kinvaro T-57 Drehklappenbeschlag
• Öffnungswinkel einstellbar auf 75° oder 90°
• Einfache Montage
• Einstellbare Federkraft
• Überbaufähig

128

Kinvaro T-105 Stützklappenhalter
• Variabler Öffnungswinkel – Klappe hält in jedem Winkel von 45°- 105° sicher offen
• Kraftunterstützende Öffnungsfunktion
• Einstellbare Federkraft
• Bequemer Zugriff, Klappe schwenkt aus dem Arbeitsbereich heraus
• Überbaufähig

130

Kinvaro F-20 Faltklappenbeschlag 
• Klappe wird in jeder Position sicher festgehalten
• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung

132

Kinvaro L-80 Klappenliftbeschlag
• Klappe wird in jeder Position sicher festgehalten
• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Ermöglicht die Verwendung von Kranzprofilen, Galerieböden und Aufsatzleuchten

136

Kinvaro S-35 Schwenkklappenbeschlag
• Sicherer Halt in jeder Position ab 45° Öffnungswinkel
• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Ermöglicht die Verwendung von Kranzprofilen, Galerieböden und Aufsatzleuchten

138



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.108

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Holzfronten (eingefräst)   

• Flächenbündig einlassbarer Klappenbe-
schlag für hohe Designansprüche und 
größtmöglichen Stauraum

• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm,  
Front: 13,7 mm

• Geringe Öffnungskräfte und Multiposi-
tions-Stopp

• Bequeme Einstellung der Federkraft
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe 

± 2,5 mm, Seite ± 2,0 mm, Tiefe +3,0 mm 
/ -1,0 mm

• Öffnungswinkel 107°

• Integrierter, optional aktivierbarer  
Öffnungswinkelbegrenzer (75°)

• 3 unterschiedliche Leistungsfaktoren
• Einsetzbar für Klappen aus Holzwerkstoff
• Abdeckkappen und Adapter in Stone, Ice 

und Silver (alle Abdeckkappen lackierbar) 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(Soft-close, Dämpfer ein-/ausschaltbar)
• Mit integrierter Öffnungsautomatik  

(Tipmatic Plus)

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff
Set: Beschlag (1x links/1x rechts), Frontanbindung (1x links/1x rechts), Abdeckkappe (3x links/3x rechts), Schrauben (12x)

Leistungsfaktor (LF)
Soft-close Tipmatic Plus

Stone Ice Silver Stone Ice Silver
250 – 550 F151149002 F151149004 F151149003 F151149011 F151149013 F151149012

500 – 1100 F151149005 F151149007 F151149006 F151149014 F151149016 F151149015
1000 – 2250 F151149008 F151149010 F151149009 F151149017 F151149019 F151149018

Leistungsfaktor (LF) = Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}
Abdeckkappen lackierbar

TIPMATIC PIN
Bezeichnung Artikel-Nr. 

• Für grifflose Möbeltüren
• Montage in stirnseitiger Bohrung
• Mit Bohrrandabdeckung 1 mm
• Kunststoff RAL 7035, lichtgrau
• Inkl. Klebeplatte, Anschraubplatte und Schraube

Hinweise:
• Positionierung im Greifbereich der Klappe 
• Vor dem Aufkleben auf eine saubere, trockene und 

fettfreie Oberfläche achten

10

1.0
2.

5 
- 5

.5

TS

max. 2 (S 16)             F

10

m
in

. 6
0

S
+ 0.2
– 0.1

max. 3 (S 19)

Ø 15

10 x 7

Gegenplatte
zum Anschrauben

zum Kleben
F069135396

SEITENVERWEISE

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 140

Verarbeitungshilfen 362

1

4
3

2

Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:
1  Beschlag links und rechts (1x)
2  Frontanbindung links und rechts (1x)
3  Abdeckkappen links und rechts (3x)
4  Schrauben (12x) 
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Holzfronten (eingefräst)   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

T-65 DREHKLAPPENBESCHLAG

Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag
MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Tipmatic Pin

2.2

15
5

185

107°

KP

KL
S

KO
B

75°

ø 
10

min. 60

KB/2

KB/2

Seitenwand Fräsposition Front Fräsposition

182.4 ±0.1

±0
.1

±0
.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

+0
.2 0

min. 16

2.2

12.2

min. 4.7

170.22

3
15

2.
5

13
7.

3

37

96

ø5 R8
R8

±0
.1

14
8.

15

177.5

30
.2

14
7.

7

129.915

+0.1

+0
.2 0

+0.2
0

+0.1
0

0

F FA
O

FA
O+

59
.5

FH

89 10
0

R4

R8

16

1.3

13.6

2.5

FAS (min.12)

KLS
(min. 16)

 

 

 

+0
.2 0

11
9

Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

  Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm   Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm

KRANZPROFIL

Kl
ap

pe
ns

tä
rk

e 
(K

LS
)

Korpusoberboden (KOB)
16 18 19 20 22 24

16 67 74 77 80 87 94
18 60 67 70 73 80 87
19 57 64 67 70 77 84
20 54 60 63 67 73 80
21 50 56 60 63 69 76
22 47 53 57 60 66 73
24 40 46 50 53 60 67
26 33 40 43 46 53 60
32 12 19 22 25 32 38

Kranzprofil (KP) 

FUGE

Kl
ap

pe
ns

tä
rk

e 
(K

LS
)

Frontauflage oben (FAO)
15 17 19 21 22

16 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
24 1.5 1 1 1 1
26 3 2.5 1.5 1 1
32 8 7 6 5.5 5

Fuge (F) 

KLAPPENGEWICHT

Kl
ap

pe
nh

öh
e 

(K
LH

)

Leistungsfaktor (LF)
250 – 550 500 – 1100 1000 – 2250

200 1.3 – 2.8 2.5 – 5.5 5.0 – 11.3
250 1.0 – 2.2 2.0 – 4.4 4.0 – 9.0
300 0.8 – 1.8 1.7 – 3.7 3.3 – 7.5
350 0.7 – 1.6 1.4 – 3.1 2.9 – 6.4
400 0.6 – 1.4 1.3 – 2.8 2.5 – 5.6
450 0.6 – 1.2 1.1 – 2.4 2.2 – 5.0
500 0.5 – 1.1 1.0 – 2.2 2.0 – 4.5
550 0.5 – 1.0 0.9 – 2.0 1.8 – 4.1

Klappengewicht in kg

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge 
FAO Frontauflage oben
FAS Frontauflage seitlich
FH Fronthöhe
KB Korpusbreite
KLS Klappenstärke
KOB Korpusoberboden
KP Kranzprofil
LF Leistungsfaktor

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.110

Kinvaro  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (eingefräst)   

• Flächenbündig einlassbarer Klappenbe-
schlag für hohe Designansprüche und 
größtmöglichen Stauraum

• Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten
• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm,  

Front: 13,7 mm
• Geringe Öffnungskräfte und Multiposi-

tions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe 

± 2,5 mm, Seite ± 2,0 mm, Tiefe +3,0 mm 
/ -1,0 mm

• Öffnungswinkel 107°
• Integrierter, optional aktivierbarer  

Öffnungswinkelbegrenzer (75°)
• Einsetzbar für Klappen aus Holzwerkstoff
• Abdeckkappen und Adapter in Stone, Ice 

und Silver (alle Abdeckkappen lackierbar) 

in 2 ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(Soft-close, Dämpfer ein-/ausschaltbar)
• Mit integrierter Öffnungsautomatik  

(Tipmatic Plus)

BESTELLinForMaTionEn
Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff
Set: Beschlag (1x links/2x rechts), Frontanbindung (1x links/2x rechts), abdeckkappe (3x links/6x rechts), Schrauben (18x)

Leistungsfaktor (LF)
Soft-close Tipmatic Plus

Stone Ice Silver Stone Ice Silver
1500 – 3375 F151149027 F151149029 F151149028 F151149024 F151149026 F151149025

Leistungsfaktor (LF) = Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}
Abdeckkappen lackierbar

Tipmatic Pin siehe Seite 108

SEiTEnvErWEiSE

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 140

Verarbeitungshilfen 362

1

4
3

2

Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:
1  Beschlag links (1x) und rechts (2x) 
2  Frontanbindung links (1x) und rechts (2x)
3  Abdeckkappen links (3x) und rechts (6x)
4  Schrauben (18x) 
1  Montageanleitung (1x)

Kinvaro  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (eingefräst)   
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Klappen-SySteme
Kinvaro  

t-65 DrehKlappenbeSchlag

Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag
montage- UnD einbaUhinWeiSe Alle Maße in Millimeter
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Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

  Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm   Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm

KranZproFil
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Korpusoberboden (KOB)
16 18 19 20 22 24

16 67 74 77 80 87 94
18 60 67 70 73 80 87
19 57 64 67 70 77 84
20 54 60 63 67 73 80
21 50 56 60 63 69 76
22 47 53 57 60 66 73
24 40 46 50 53 60 67
26 33 40 43 46 53 60
32 12 19 22 25 32 38

Kranzprofil (KP) 

FUge
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Frontauflage oben (FAO)
15 17 19 21 22

16 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
24 1.5 1 1 1 1
26 3 2.5 1.5 1 1
32 8 7 6 5.5 5

Fuge (F) 

KlappengeWicht

Kl
ap
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e 

(K
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)

Leistungsfaktor (LF)
1500 – 3375

200 7.5 – 16.9
250 6.0 – 13.5
300 5.0 – 11.3
350 4.3 – 9.6
400 3.8 – 8.4
450 3.3 – 7.5
500 3.0 – 6.8
550 2.7 – 6.1

Klappengewicht in kg

WarnUng
achtung!
vorsicht verletzungsgefahr!
beschlag steht unter Federspannung!

legenDe
F Fuge 
FAO Frontauflage oben
FAS Frontauflage seitlich
FH Fronthöhe
KB Korpusbreite
KLS Klappenstärke
KOB Korpusoberboden
KP Kranzprofil
LF Leistungsfaktor

Klappen-SySteme
Kinvaro  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.112

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (eingefräst)   

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Position für 3. Beschlag

KB
KB/2 KB/2

R RL
L

R

R

SEITENVERWEISE

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 140

Verarbeitungshilfen 362

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (eingefräst)   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

T-65 DREHKLAPPENBESCHLAG

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
KB Korpusbreite
L/R Links/Rechts

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.114

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Holzfronten (aufgeschraubt)   

• Schlanker Klappenbeschlag für hohe 
Designansprüche und mehr Stauraum im 
Oberschrank

• Geringe Öffnungskräfte und Multiposi-
tions-Stopp

• Bequeme Einstellung der Federkraft 
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe 

± 2,5 mm, Seite ± 2,0 mm, Tiefe +3,0 mm 
/ -1,0 mm

• Keine Scharniere im Oberboden
• Öffnungswinkel 107° 

• Integrierter, optional aktivierbarer  
Öffnungswinkelbegrenzer (75°)

• 3 unterschiedliche Leistungsfaktoren
• Einsetzbar für Klappen aus Holzwerkstoff
• Abdeckkappen und Adapter in Stone, Ice 

und Silver (alle Abdeckkappen lackierbar) 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(Soft-close, Dämpfer ein-/ausschaltbar)
• Mit integrierter Öffnungsautomatik  

(Tipmatic Plus)

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff
Set: Beschlag (1x links/1x rechts), Frontanbindung (1x links/1x rechts), Abdeckkappe (3x links/3x rechts), Schrauben (12x)

Leistungsfaktor (LF)
Soft-close Tipmatic Plus

Stone Ice Silver Stone Ice Silver
250 – 550 F151149002 F151149004 F151149003 F151149011 F151149013 F151149012

500 – 1100 F151149005 F151149007 F151149006 F151149014 F151149016 F151149015
1000 – 2250 F151149008 F151149010 F151149009 F151149017 F151149019 F151149018

Leistungsfaktor (LF) = Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}
Abdeckkappen lackierbar

Adapter Set für aufgeschraubte Version (1x links/1x rechts) inkl. Schrauben

Bezeichnung Stone Ice Silver
Adapter-Set für aufgeschraubte Version (1x links/1x rechts) zur einfachen Montage F161149020 F161149022 F161149021

Adapter lackierbar

Tipmatic Pin siehe Seite 108

SEITENVERWEISE

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 140

Verarbeitungshilfen 362

1

5

4

6

3
2

Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:
1  Beschlag links und rechts (1x)
2  Frontanbindung links und rechts (1x)
3  Abdeckkappen links und rechts (3x)
4  Schrauben (12x) 
1  Montageanleitung (1x)

Adapter Set bestehend aus:
5  Adapter links und rechts (1x)
6  Schrauben (8x)

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Holzfronten (aufgeschraubt)   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

T-65 DREHKLAPPENBESCHLAG

Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag
MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Tipmatic Pin
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Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

  Senkkopfschraube 3.5 x 25 mm   Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm

KRANZPROFIL
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Korpusoberboden (KOB)
16 18 19 20 22 24

16 67 74 77 80 87 94
18 60 67 70 73 80 87
19 57 64 67 70 77 84
20 54 60 63 67 73 80
21 50 56 60 63 69 76
22 47 53 57 60 66 73
24 40 46 50 53 60 67
26 33 40 43 46 53 60
32 12 19 22 25 32 38

Kranzprofil (KP) 

FUGE

Kl
ap
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e 
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)

Frontauflage oben (FAO)
15 17 19 21 22

16 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
24 1.5 1 1 1 1
26 3 2.5 1.5 1 1
32 8 7 6 5.5 5

Fuge (F) 

KLAPPENGEWICHT
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Leistungsfaktor (LF)
250 – 550 500 – 1100 1000 – 2250

200 1.3 – 2.8 2.5 – 5.5 5.0 – 11.3
250 1.0 – 2.2 2.0 – 4.4 4.0 – 9.0
300 0.8 – 1.8 1.7 – 3.7 3.3 – 7.5
350 0.7 – 1.6 1.4 – 3.1 2.9 – 6.4
400 0.6 – 1.4 1.3 – 2.8 2.5 – 5.6
450 0.6 – 1.2 1.1 – 2.4 2.2 – 5.0
500 0.5 – 1.1 1.0 – 2.2 2.0 – 4.5
550 0.5 – 1.0 0.9 – 2.0 1.8 – 4.1

Klappengewicht in kg

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge 
FAO Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
FH Fronthöhe
KB Korpusbreite
KLS Klappenstärke
KOB Korpusoberboden
KP Kranzprofil
LF Leistungsfaktor

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.116

Kinvaro  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (aufgeschraubt)   

• Schlanker Klappenbeschlag für hohe 
Designansprüche und mehr Stauraum im 
Oberschrank

• Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten
• Geringe Öffnungskräfte und Multiposi-

tions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft 
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe 

± 2,5 mm, Seite ± 2,0 mm, Tiefe +3,0 mm 
/ -1,0 mm

• Keine Scharniere im Oberboden
• Öffnungswinkel 107°

• Integrierter, optional aktivierbarer  
Öffnungswinkelbegrenzer (75°)

• Einsetzbar für Klappen aus Holzwerkstoff
• Abdeckkappen und Adapter in Stone, Ice 

und Silver (alle Abdeckkappen lackierbar) 

in 2 ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(Soft-close, Dämpfer ein-/ausschaltbar)
• Mit integrierter Öffnungsautomatik  

(Tipmatic Plus)

BESTELLinForMaTionEn
Kinvaro T-Slim Set für Klappen aus Holzwerkstoff
Set: Beschlag (1x links/2x rechts), Frontanbindung (1x links/2x rechts), abdeckkappe (3x links/6x rechts), Schrauben (18x)

Leistungsfaktor (LF)
Soft-close Tipmatic Plus

Stone Ice Silver Stone Ice Silver
1500 – 3375 F151149027 F151149029 F151149028 F151149024 F151149026 F151149025

Leistungsfaktor (LF) = Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}
Abdeckkappen lackierbar

adapter Set für aufgeschraubte version (1x links/1x rechts) inkl. Schrauben

Bezeichnung Stone Ice Silver
Adapter-Set für aufgeschraubte Version (1x links/1x rechts) zur einfachen Montage F161149020 F161149022 F161149021

Adapter lackierbar

Tipmatic Pin siehe Seite 108

SEiTEnvErWEiSE

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 140

Verarbeitungshilfen 362

1

4
3

2

5

6

Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:
1  Beschlag links (1x) und rechts (2x) 
2  Frontanbindung links (1x) und rechts (2x)
3  Abdeckkappen links (3x) und rechts (6x)
4  Schrauben (18x) 
1  Montageanleitung (1x)

adapter Set bestehend aus:
5  Adapter links und rechts (1x)
6  Schrauben (8x)

Kinvaro  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (aufgeschraubt)   
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Klappen-SySteme
Kinvaro  

t-65 DrehKlappenbeSchlag

Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag
montage- UnD einbaUhinWeiSe Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Tipmatic Pin

14.2
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Seitenwand Aufschraubposition Front Fräsposition
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Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

  Senkkopfschraube 3.5 x 25 mm   Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm

KranZproFil
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Korpusoberboden (KOB)
16 18 19 20 22 24

16 67 74 77 80 87 94
18 60 67 70 73 80 87
19 57 64 67 70 77 84
20 54 60 63 67 73 80
21 50 56 60 63 69 76
22 47 53 57 60 66 73
24 40 46 50 53 60 67
26 33 40 43 46 53 60
32 12 19 22 25 32 38

Kranzprofil (KP) 

FUge
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Frontauflage oben (FAO)
15 17 19 21 22

16 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1
24 1.5 1 1 1 1
26 3 2.5 1.5 1 1
32 8 7 6 5.5 5

Fuge (F) 

KlappengeWicht

Kl
ap
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Leistungsfaktor (LF)
1500 – 3375

200 7.5 – 16.9
250 6.0 – 13.5
300 5.0 – 11.3
350 4.3 – 9.6
400 3.8 – 8.4
450 3.3 – 7.5
500 3.0 – 6.8
550 2.7 – 6.1

Klappengewicht in kg

WarnUng
achtung!
vorsicht verletzungsgefahr!
beschlag steht unter Federspannung!

legenDe
F Fuge 
FAO Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
FH Fronthöhe
KB Korpusbreite
KLS Klappenstärke
KOB Korpusoberboden
KP Kranzprofil
LF Leistungsfaktor

Klappen-SySteme
Kinvaro  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.118

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (aufgeschraubt)   

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Position für 3. Beschlag

KB
KB/2 KB/2

R RL
L

R

R

SEITENVERWEISE

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 140

Verarbeitungshilfen 362

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für breite Holzfronten (aufgeschraubt)   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

T-65 DREHKLAPPENBESCHLAG

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
KB Korpusbreite
L/R Links/Rechts

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.120

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Aluminiumrahmen-Fronten (eingefräst)   

• Flächenbündig einlassbarer Klappenbe-
schlag für hohe Designansprüche und 
größtmöglichen Stauraum

• Frontanbindung zur Kombination mit Alu-
miniumrahmen (bitte separat bestellen)

• Einfrästiefe: Korpusseite: 12,2 mm
• Geringe Öffnungskräfte und Multiposi-

tions-Stopp
• Bequeme Einstellung der Federkraft
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe 

± 2,5 mm, Seite ± 2,0 mm, Tiefe +3,0 mm 
/ -1,0 mm

• Öffnungswinkel 107°
• Integrierter, optional aktivierbarer  

Öffnungswinkelbegrenzer (75°)
• 3 unterschiedliche Leistungsfaktoren
• Abdeckkappen und Adapter in Stone, Ice 

und Silver (alle Abdeckkappen lackierbar) 

In 2 Ausführungen verfügbar:
• Mit integrierter Dämpfung  

(Soft-close, Dämpfer ein-/ausschaltbar)
• Mit integrierter Öffnungsautomatik  

(Tipmatic Plus)

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-Slim Set ohne Frontanbindung
Set: Beschlag (1x links/1x rechts), Abdeckkappe (2x links/2x rechts), Schrauben (12x)

Leistungsfaktor (LF)
Soft-close Tipmatic Plus

Stone Ice Silver Stone Ice Silver
250 – 550 F151149038 F151149040 F151149039 F151149047 F151149049 F151149048

500 – 1100 F151149041 F151149043 F151149042 F151149050 F151149052 F151149051
1000 – 2250 F151149044 F151149046 F151149045 F151149053 F151149055 F151149054

Leistungsfaktor (LF) = Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}
Abdeckkappen lackierbar

Kinvaro T-Slim Zubehör Set für Aluminiumrahmen
Set: Frontanbindung (1x links/1x rechts), Eckverbinder (1x links/1x rechts), Schrauben (10x)

Artikel-Nr.
F161149100

Kinvaro T-Slim Abdeckkappe für Frontanbindung (1x links/1x rechts)

Schwarz
F161149081

Abdeckkappen lackierbar

Tipmatic Pin siehe Seite 108

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 140

Verarbeitungshilfen 362

1

3 6
2 

7 4 
5 

Kinvaro T-Slim Set bestehend aus:
1  Beschlag links und rechts (1x)
2  Abdeckkappen links und rechts (2x)
3  Schrauben (12x) 
1  Montageanleitung (1x)

Zubehör und Abdeckkappe für Aluminiumrahmen bestehend aus:
4  Frontanbindung links und rechts (1x)
5  Eckverbinder links und rechts (1x)
6  Schrauben (10x) 
7  Abdeckkappe für Frontanbindung links und rechts (1x)

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Aluminiumrahmen-Fronten (eingefräst)   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

T-65 DREHKLAPPENBESCHLAG

Klappen-Systeme.Kinvaro.T-65 Drehklappenbeschlag
MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Tipmatic Pin
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Berechnung Leistungsfaktor (LF)
Klappenhöhe (mm) x {Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)}

  Senkkopfschraube 3.5 x 13 mm

KRANZPROFIL
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Korpusoberboden (KOB)
16 18 19 20 22 24

19 57 64 67 70 77 84

Kranzprofil (KP) 

KLAPPENGEWICHT
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ap
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)

Leistungsfaktor (LF)
250 – 550 500 – 1100 1000 – 2250

200 1.3 – 2.8 2.5 – 5.5 5.0 – 11.3
250 1.0 – 2.2 2.0 – 4.4 4.0 – 9.0
300 0.8 – 1.8 1.7 – 3.7 3.3 – 7.5
350 0.7 – 1.6 1.4 – 3.1 2.9 – 6.4
400 0.6 – 1.4 1.3 – 2.8 2.5 – 5.6
450 0.6 – 1.2 1.1 – 2.4 2.2 – 5.0
500 0.5 – 1.1 1.0 – 2.2 2.0 – 4.5
550 0.5 – 1.0 0.9 – 2.0 1.8 – 4.1

Klappengewicht in kg

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
FAO Frontauflage oben
FAS Frontauflage seitlich
KB Korpusbreite
KLS Klappenstärke
KOB Korpusoberboden
KP Kranzprofil
LF Leistungsfaktor

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.122

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Aluminiumrahmen-Fronten (eingefräst)   

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Fräsposition Aluminiumrahmen Frontanbindung Glaszuschnitt

ø 5

ø 8 1.5
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Alle Maße ohne Toleranz ± 0.1 mm

Bohrposition Aluminiumrahmen Eckverbinder
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14 4.65
15 5.65
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17 7.65

 

SEITENVERWEISE

Kinvaro T-Slim Verstellmöglichkeiten 140

Verarbeitungshilfen 362

 Senkschraube M4 x 10 mm

 Senkschraube M5 x 8 mm

KINVARO  
T-Slim Drehklappenbeschlag für Aluminiumrahmen-Fronten (eingefräst)   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

T-65 DREHKLAPPENBESCHLAG

WARNUNG
Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
FAO Frontauflage oben
FAS Frontauflage seitlich
FB Frontbreite
FH Fronthöhe

BESTELLINFORMATIONEN ALUMINIUMRAHMEN
Aluminium-Profil von Schüco passend für Kinvaro T-Slim, Länge: 5000 mm

Schüco-Artikel-Nr.
Edelstahl Schwarz Inox

980037.64.00 980037.65.00 980037.67.00

Eckverbinder von Schüco für Aluminium-Profil

Bezeichnung Schüco-Artikel-Nr.
Eckverbinder für Glasrahmen 550484.98.00

Senkschraube für Eckverbinder von Schüco

Bezeichnung Schüco-Artikel-Nr.
Senkschraube M5 x 8 mm, DIN 965, PH2 511571.00.00

Klapperschutz für Aluminium-Profil von Schüco

Bezeichnung Schüco-Artikel-Nr.
Klapperschutz 532917.00.00

 

HINWEIS

Aluminiumrahmen und Zubehör können unter Angabe der 
jeweiligen Schüco-Artikelnummer im Handel bestellt werden. 
Der Handel bietet zudem maßgenau vorkonfektionierte  
Glas-Alurahmen an.

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Kinvaro. .T-71 Drehklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.124

KINVARO  
T-71 Drehklappenbeschlag   

• Variabler Öffnungswinkel - Klappe hält in 
jedem Winkel von 45° - 110° sicher offen

• Besonders komfortables Öffnen dank 
federkraftunterstütztem Öffnungs-
mechanismus

• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
• Keine Scharniere im Oberboden
• Überbaufähig
• Einsetzbar für Klappen aus Holz oder 

Aluminiumrahmen mit Glasfüllung

• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Gewicht 1,4 bis 8,5 kg
• Klappenspektrum: Breite: bis 1200 mm, 

Höhe: 300 – 600 mm
• Abdeckkappen in grau, ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Feder weiß Feder orange
300 2.1 – 7.4 2.5 – 8.5
350 1.8 – 6.3 2.3 – 7.5
400 1.7 – 5.4 2.1 – 6.8
450 1.6 – 4.7 2.0 – 5.8
500 1.5 – 4.0 1.8 – 5.0
550 1.4 – 3.7 1.6 – 4.6
600 1.4 – 3.3 1.4 – 4.2

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-71 Set

Bezeichnung Federn Ausführung für Auflage
Artikel-Nr.

Abdeckkappe grau
Kinvaro T-71 
rechts ohne und links mit Dämpfung, vormon-
tierte Federn weiß, inkl. Abdeckkappen, 
2 Federn orange lose

weiß/orange Holzanbindung variabel F151147696

Aluminiumrahmenadapter Kinvaro T-71 Set

Bezeichnung Auflage Artikel-Nr.
Aluminiumrahmenadapter (2x) für schmale Aluminiumrahmen (19 mm) mit Befestigungsschrauben (16x) 13 – 17 F151145226

SEITENVERWEISE

Kinvaro T-71 Verstellmöglichkeiten 142

Verarbeitungshilfen 362

13

3

2
2

1

Kinvaro T-71 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts ohne und links mit Dämpfung (1x)
2  Abdeckkappen rechts und links (1x)
3  Montageplatten (2x)
1  Federn orange lose (2x) 
1  Papierschablone (1x)
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-71 Drehklappenbeschlag   



1

6

7

5

2

3

4

8

Klappen-Systeme.Kinvaro.T-71 Drehklappenbeschlag

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 125

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

T-71 DREHKLAPPENBESCHLAG

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

m
ax

. 2
0

 
15

8

147

110°

43

64

2

Ø 5 x 12

80

10 128

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 55 mm Breite)

FAS - 5 

min. 2 

3.5

32
±0

.1 3
2±

0.
1 3

2±
0.

1

64

40
8.

5

90°
Ø 8.2+0.5

R2

F
70

 - 
F

FAS

FAS - 5

M4 x 6 

F
FAS

70
 - 

F
32

32
32

25 + FAS

Ø 41 x 13   
Ø 6.32 x 13

* Standard Aluminium Rahmenprofil (19 mm) 1 Vorbohren Ø 2 mm erforderlich
2 Vorbohren Ø 5 mm erforderlich

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

 Euroschraube Ø 6.3 x 13 mm

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge
FAS  Frontauflage seitlich

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Kinvaro. .T-76 Drehklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.126

KINVARO  
T-76 Drehklappenbeschlag   

• Variabler Öffnungswinkel - Klappe hält in 
jedem Winkel von 45° - 110° sicher offen

• Besonders komfortables Öffnen dank 
federkraftunterstütztem Öffnungs-
mechanismus

• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
• Keine Scharniere im Oberboden
• Überbaufähig
• Einsetzbar für Klappen aus Holz oder 

Aluminiumrahmen mit Glasfüllung

• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage
• Gewicht 5,2 bis 11,0 kg
• Klappenspektrum: Breite: bis 1200 mm, 

Höhe: 400 – 600 mm
• Abdeckkappen in grau, ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Feder standard
400 7.0 – 11.0
450 6.7 – 9.6
500 5.8 – 8.5
550 5.6 – 7.6
600 5.2 – 7.0

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-76 Set

Bezeichnung Federn Ausführung für Auflage
Artikel-Nr.

Abdeckkappe grau
Kinvaro T-76 
rechts ohne und links mit Dämpfung, vormon-
tierte Federn standard,  inkl. Abdeckkappen

standard Holzanbindung variabel F151147706

Aluminiumrahmenadapter Kinvaro T-76 Set

Bezeichnung Auflage Artikel-Nr.
Aluminiumrahmenadapter (2x) für schmale Aluminiumrahmen (19 mm) mit Befestigungsschrauben (16x) 13 – 17 F151145226

SEITENVERWEISE

Kinvaro T-76 Verstellmöglichkeiten 143

Verarbeitungshilfen 362

13

3

2

2

1

Kinvaro T-76 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts ohne und links mit Dämpfung (1x)
2  Abdeckkappen rechts und links (1x)
3  Montageplatten (2x)
1  Papierschablone (1x)
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-76 Drehklappenbeschlag   



1

6

7

5

2

3

4

8

Klappen-Systeme.Kinvaro.T-76 Drehklappenbeschlag

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 127

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

T-76 DREHKLAPPENBESCHLAG

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

m
ax

. 2
0

15
8

181

110°

43

64

2

Ø 5 x 12

80

10 128

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 55 mm Breite)

FAS - 5 

min. 2 

3.5

32
±0

.1 3
2±

0.
1 3

2±
0.

1

64

40
8.

5

90°
Ø 8.2+0.5

R2

F
70

 - 
F

FAS

FAS - 5

M4 x 6 

F
FAS

70
 - 

F
32

32
32

25 + FAS

Ø 41 x 13   
Ø 6.32 x 13

1 Vorbohren Ø 2 mm erforderlich
2 Vorbohren Ø 5 mm erforderlich

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

 Euroschraube Ø 6.3 x 13 mm

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F Fuge
FAS  Frontauflage seitlich

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Kinvaro. .T-57 Drehklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.128

KINVARO  
T-57 Drehklappenbeschlag   

• Öffnungswinkel einstellbar auf 75° oder 90°
• Einfache Montage
• Einstellbare Federkraft
• Klappe höhenverstellbar ±1,0 mm
• Keine Scharniere im Oberboden
• Überbaufähig
• Einsetzbar für Klappen aus Holz oder 

Aluminiumrahmen mit Glasfüllung
• Gewicht 1,0 bis 6,2 kg
• Klappenspektrum:  

Breite: bis 1200 mm  
Höhe: 300 – 600 mm

• Hochwertige Oberfläche, vernickelt

EINSATZBEREICH

Korpushöhe
Klappengewicht inkl. Griff
min. max.

300 1.0 6.2
350 1.2 4.9
400 1.4 3.8
450 1.5 3.6
500 1.7 2.9
550 1.9 2.7
600 2.1 2.5

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-57 Set

Bezeichnung Ausführung für Auflage Artikel-Nr.
Kinvaro T-57, vernickelt 
rechts und links einstellbare Federn Holzanbindung variabel F151145224

ZUBEHÖR
Bezeichnung Material Artikel-Nr. 

6.
3

13.5

9 Eurobundschrauben, vernickelt, Ø 6.3 x 13.5 mm – F150145234

SEITENVERWEISE

Kinvaro T-57 Verstellmöglichkeiten 144

Verarbeitungshilfen 362

1

1Kinvaro T-57 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts und links (1x)
1  Papierschablone (1x) 
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-57 Drehklappenbeschlag   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

T-57 DREHKLAPPENBESCHLAG

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen  

34

75°/ 90° 

46

13
8

30
64

32

Ø 5 x 12

37
1 -  1.5

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 55 mm Breite)

64
29

29
 +

 F
AO

25
FA

O
F

= 
m

in
. 3

19

PH

DIN 7985
M4x10-Z

3.2

FAS
64

32
FA

O
27 + FAS

Ø 4* x 13

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

 Eurobundschraube Ø 6.3 x 13.5 mm

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
F  Fuge
FAO  Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
PH  Prägungshöhe

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Kinvaro. .T-105 Stützklappenhalter. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.130

KINVARO  
T-105 Stützklappenhalter   

• Variabler Öffnungswinkel hält Klappen 
von 45˚ bis 105˚ sicher offen

• Kraftunterstützende Öffnungsfunktion
• Bequemer Zugriff, Klappe schwenkt aus 

dem Arbeitsbereich heraus
• Einsetzbar für Holztüren und Aluminium-

rahmen mit Glasfüllung
• Überbaufähig
• Wartungsfrei, kein Nachstellen nötig
• Hochwertige Zinkdruckguß-Qualität, vernickelt
• Klappenspektrum: Breite: bis 1200 mm,  

Höhe: 250 – 500 mm

Hinweis: 
• Tiomos 110° Scharniere mit Zuhaltung, 

ohne Dämpfung sowie Tiomos Monta-
geplatten für Oberboden bitte separat 
bestellen

EINSATZBEREICH

Korpushöhe Anzahl der Stützklappenhalter
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Feder schwarz

250
1 3.0 – 5.5
2 6.0 – 11.1

300
1 2.8 – 5.2
2 5.5 – 10.4

350
1 2.4 – 4.8
2 4.8 – 9.5

400
1 2.2 – 4.0
2 4.3 – 8.1

450
1 1.9 – 3.8
2 3.8 – 7.4

500
1 1.7 – 3.5
2 3.3 – 6.7

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro T-105 Set

Bezeichnung Federn Ausführung für Auflage Links Rechts
Kinvaro T-105 
rechts, einstellbare standard Federn,  
inkl. schwarze Abdeckkappe

schwarz Holzanbindung variabel F151145218 F151145219

SEITENVERWEISE

Tiomos 110° 14

Kinvaro T-105 Verstellmöglichkeiten 145

Verarbeitungshilfen 362

24

2

1

1

Hinweis:  
Tiomos 110° Scharniere mit Zuhaltung, ohne Dämpfung  
sowie Tiomos Montageplatten für Oberboden bitte separat  
bestellen. 

Kinvaro T-105 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts oder links (1x)
2  Abdeckkappen rechts oder links in schwarz (1x)
1  Papierschablone (1x)
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
T-105 Stützklappenhalter   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

T-105 STÜTZKLAPPENHALTER

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

105°

22

m
in

. 1
80

 

min. 90 2

A B

32

20*
27*

Ø 4* x 13

Ø 5 x 8

21

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 45 mm Breite)

FAS

C
FA

O

11 + FAS

Ø 4* x 13

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

Öffnungswinkel A B C
95° 169 + MH 174 + MH 118 + MH

≥ 105° 164 + MH 169 + MH 113 + MH

Die Anschlagmaße beziehen sich auf Scharniere mit Kröpfung 0  
und der jeweiligen Montagenplattenhöhe.  
Der Öffnungswinkel kann je nach Scharniertyp und Anschlagart zwischen 
ca. 95 und ca. 105° variieren.

Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten Scharnier abhängig.

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

LEGENDE
A  Befestigungsmaß Seitenwand
B   Befestigungsmaß Seitenwand
C   Befestigungsmaß Front
FAO  Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
MH   Montageplattenhöhe
 

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Kinvaro. .F-20 Faltklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.132

KINVARO  
F-20 Faltklappenbeschlag   

• Klappe wird in jeder Position  
sicher festgehalten

• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
• Fuge 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Tiefe: Direktjustierung
• Öffnungsbegrenzung einstellbar bis 90°
• Breites Einsatzspektrum für unterschied-

lichste Klappenmaterialien
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage 

• Vormontierte Euroschrauben und  
Positionierzapfen zur leichten Montage 
des Beschlages an der Seitenwand

• Hohe Stabilität
• Gewicht 3,8 bis 19,2 kg
• Klappenspektrum: Breite: 400 – 1200 mm,  

Höhe: 600 – 900 mm
• Abdeckkappen in grau, ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe Lenkhebel
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher D
600 – 649 Typ 4 4.1 – 12.1 – –
650 – 699 Typ 5 3.8 – 11.4 – –
700 – 749 Typ 6 – 6.5 – 16.4 –
750 – 799 Typ 7 – 6.0 – 15.6 8.6 – 19.2
800 – 849 Typ 7 – – 7.8 – 18.0
850 – 900 Typ 7 – – 6.5 – 16.5

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro F-20 Set

Korpushöhe
Abdeckkappe grau

Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher D
600 – 649 F152145240 - -
650 – 699 F152145242 - -
700 – 749 - F152145244 -
750 – 900 - F152145246 F152145247

Aluminiumrahmenadapter Kinvaro F-20 Set

Bezeichnung Auflage Artikel-Nr.
Aluminiumrahmenadapter (2x) für schmale Aluminiumrahmen (19 mm) mit Befestigungsschrauben (8x) 13 – 17 F152145054

SEITENVERWEISE

Tiomos 120° 16

Kinvaro F-20 Verstellmöglichkeiten 146

Verarbeitungshilfen 362

4

2
4

2

1
3

3

1

Hinweis:  
Tiomos 120° Scharniere mit Zuhaltung, ohne Dämpfung  
sowie Tiomos Montageplatten für Oberboden bitte separat  
bestellen. 

Kinvaro F-20 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts und links (1x)
2  Anschraubwinkel für Holzanbindung inkl. Abdeckkappen (2x)
3  Abdeckkappen rechts und links (1x)
4  Verbindungsscharniere (2x)
1  Papierschablone (1x) 
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
F-20 Faltklappenbeschlag   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

F-20 FALTKLAPPENBESCHLAG

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE FÜR KORPUSHÖHE 600 – 799 Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

Seitenwand  
Bohrabstand

min. 25

m
in

. K
H

/
2 

- B
 +

 1
03

KH

12
3

min. 260 

m
ax. 120°

m
ax

. 1
70

 

41

254

KH
/

2
KH

/
2

KH

B
32

31 64

63 128 32

  Ø 5 x 12

KH Typ B
600 – 609 4 208
610 – 619 4 198
620 – 629 4 178
630 – 639 4 168
640 – 649 4 158
650 – 699 5 225
700 – 749 6 235
750 – 799 7 250

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 45 mm Breite)

Front  
Bohrabstand

KH
/

2
KH

/
2

KH

50 + FAS
32

FAS

C
32

8.
5

Ø 8.2+0.5

90°

9

14
.5 10

32 min. 2 

14
.5

10

4R2

14
.5

 -F
10

F

16Ø 5 x 6

Ø 4* x 13 

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

FAS

KH
/

2
KH

C
32

11+ FAS

50 + FAS
32

Ø 4* x 13   

KH
/

2

14
.5

 - 
F

10

F

16Ø 5 x 6

Ø 4* x 13      

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

KH Typ C
600 – 609 4 138
610 – 619 4 148
620 – 629 4 168
630 – 639 4 178
640 – 649 4 188
650 – 699 5 146
700 – 749 6 156
750 – 799 7 166

Anzahl der Scharniere am Oberboden
Ab Korpusbreite 900 mm: 3 Scharniere. Die verwendeten 
Scharniere mit Zuhaltung benötigen einen Öffnungswinkel von 
min. 120°

Berechnung Klappengewicht
Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
B  Bohrmaß Seitenwand
C  Bohrmaß Front
F Fuge 
FAS  Frontauflage seitlich
KH  Korpushöhe

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Kinvaro. .F-20 Faltklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.134

KINVARO  
F-20 Faltklappenbeschlag   

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE FÜR KORPUSHÖHE 800 – 900 Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

Seitenwand  
Bohrabstand

12
3

254

min. 25

D

96°

min. 260 

KH

  Ø 5 x 12

31 64

32

63 128 32

B
KH

/
2

KH
/

2
KH

KH Typ B
800 – 849  7 103
850 – 900 7 110

Abstand 
Zwischenboden

K KH H D
800 – 849 ≤293
850 – 900 ≤312

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 45 mm Breite)

Front  
Bohrabstand

KH
/

2
KH

/
2

KH

50 + FAS
32

FAS

C
32

8.
5

Ø 8.2+0.5

90°

9

14
.5 10

32 min. 2 

14
.5

10

4R2

14
.5

 -F
10

F

16Ø 5 x 6

Ø 4* x 13 

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

FAS

KH
/

2
KH

C
32

11+ FAS

50 + FAS
32

Ø 4* x 13   

KH
/

2

14
.5

 - 
F

10

F

16Ø 5 x 6

Ø 4* x 13      

* Vorbohren Ø 2 mm erforderlich

KH Typ C
800 – 900 7 304

Anzahl der Scharniere am Oberboden
Ab Korpusbreite 900 mm: 3 Scharniere. Die verwendeten 
Scharniere mit Zuhaltung benötigen einen Öffnungswinkel von 
min. 120°

Berechnung Klappengewicht
Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

Tiomos 120° 16

Kinvaro F-20 Verstellmöglichkeiten 146

Verarbeitungshilfen 362

KINVARO  
F-20 Faltklappenbeschlag   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

F-20 FALTKLAPPENBESCHLAG

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
B  Bohrmaß Seitenwand
C  Bohrmaß Front
D Distanz 
FF Fuge 
FAS  Frontauflage seitlich
KH  Korpushöhe

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Kinvaro. .L-80 Klappenliftbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.136

KINVARO  
L-80 Klappenliftbeschlag   

• Klappe wird in jeder Position  
sicher festgehalten

• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
• Ermöglicht die Verwendung von Kranzpro-

filen, Galerieböden und Aufsatzleuchten
• Breites Einsatzspektrum für unterschied-

lichste Klappenmaterialien
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage  

• Vormontierte Euroschrauben und  
Positionierzapfen zur leichten Montage 
des Beschlages an der Seitenwand

• Hohe Stabilität
• Gewicht 2,1 bis 14,6 kg
• Klappenspektrum: Breite: 450 – 1200 mm, 

Höhe: 390 – 600 mm
• Abdeckkappen in grau, ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe Lenkhebel
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Kraftspeicher A Kraftspeicher B Kraftspeicher C
390 – 409 Typ 3 2.1 – 5.5 5.0 – 8.5 –
410 – 429 Typ 4 – 4.5 – 8.0 –
430 – 600 Typ 5 – 4.0 – 7.5 7.0 – 14.6

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro L-80 Set

Korpushöhe
Abdeckkappe grau

Kraftspeicher A Kraftspeicher B Kraftspeicher C
390 – 409 F152147441 F152145251 -
410 – 429 - F152145281 -
430 – 600 - F152145253 F152145254

Aluminiumrahmenadapter Kinvaro L-80 Set

Bezeichnung Auflage Artikel-Nr.
Aluminiumrahmenadapter (2x) für schmale Aluminiumrahmen (19 mm) mit Befestigungsschrauben (16x) 13 – 17 F152145055

SEITENVERWEISE

Kinvaro L-80 Verstellmöglichkeiten 148

Verarbeitungshilfen 362

25

2

5

1

3

4

4

1

Kinvaro L-80 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts und links (1x)
2  Abdeckkappen rechts und links (1x)
3  Quertraverse 1090 mm zum Ablängen (1x)
4  Schiebehülsen (2x)
5  Montageplatten (2x)
1  Papierschablone (1x) 
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
L-80 Klappenliftbeschlag   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

L-80 KLAPPENLIFTBESCHLAG

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

Seitenwand 
Bohrabstand

min. 60 D
2

D1

18
6

260

D
2

F

KP

m
in

. L
H

K
KH

32
36

LWK - 78 

Ø 5  x 12 (5x) 22

37

32 128 32

32
64

Typ min. 
LHK D1 D2

3 352 191 370
4 372 206 403
5 392 221 436

Kranzprofilüberstand
F KP max.
2 22
3 35
4 39

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 45 mm Breite)

Front  
Bohrabstand

min. 2 

FAS - 5 

3.5

32
±0

.1
32

±0
.1

32
±0

.1

64

40
8.

5

90°
Ø 8.2+0.5

R2

FAS

FAS - 5 

X
FA

O
32

32
32

M4 x 10 32
32

32
X

15 + FAS

FA
O

Ø 6.32 x 13
Ø 41 x 13    

FAS

1 Vorbohren Ø 2 mm erforderlich
2 Vorbohren Ø 5 mm erforderlich

KH Typ X
390 – 409 3 230
410 – 429 4 250
430 – 600 5 270

Zuschnitt
Quertraverse

LWK - 78

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
D Distanz 
F Fuge
FAO  Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
KH  Korpushöhe
KP Kranzprofil 
LHK Lichte Höhe Korpus
LWK Lichte Weite Korpus

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Kinvaro. .S-35 Schwenkklappenbeschlag. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.138

KINVARO  
S-35 Schwenkklappenbeschlag   

• Sicherer Halt in jeder Position ab 45° 
Öffnungswinkel

• Besonders leichter Bewegungsablauf
• Einstellbare Federkraft
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung
• Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
• Ermöglicht die Verwendung von Kranzpro-

filen, Galerieböden und Aufsatzleuchten
• Breites Einsatzspektrum für unterschied-

lichste Klappenmaterialien
• Schnelle, werkzeuglose Clip-Frontmontage  

• Vormontierte Euroschrauben und  
Positionierzapfen zur leichten Montage 
des Beschlages an der Seitenwand

• Hohe Stabilität
• Gewicht 1,5 bis 17,5 kg
• Klappenspektrum: Breite: 450 – 1200 mm, 

Höhe: 420 – 750 mm
• Abdeckkappen in grau, ähnlich RAL 7045

EINSATZBEREICH

Korpushöhe
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Kraftspeicher A Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher D Kraftspeicher E
420 – 449 1.5 – 7.5 5.0 – 11.0 - - -
450 – 479 1.8 – 7.5 5.0 – 12.0 - - -
480 – 509 1.8 – 6.5 5.0 – 12.5 - - -
510 – 539 2.0 – 6.0 5.0 – 13.0 - - -
540 – 569 2.0 – 6.0 5.0 – 12.5 6.0 – 14.0 - -
570 – 599 2.0 – 6.0 5.0 – 11.0 5.5 – 12.0 11.5 – 14.5 -
600 – 629 2.0 – 5.5 4.5 – 10.0 5.5 – 11.5 10.5 – 15.5 -
630 – 659 2.0 – 5.5 - 4.5 – 11.0 8.5 – 16.0 -
660 – 689 2.0 – 5.0 - 4.0 – 10.0 7.5 – 15.0 12.0 – 16.5
690 – 719 2.0 – 5.0 - 4.0 – 8.5 6.5 – 13.5 12.0 – 17.5
720 – 750 - - 4.0 – 8.0 6.5 – 12.5 10.0 – 17.0

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro S-35 Set

Korpushöhe Kraftspeicher A Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher D Kraftspeicher E
Abdeckkappen grau

420 - 750 F152000255 F152000256 F152000257 F152000258 F152000259

Aluminiumrahmenadapter Kinvaro S-35 Set

Bezeichnung Auflage Artikel-Nr.
Aluminiumrahmenadapter (2x) für schmale Aluminiumrahmen (19 mm) mit Befestigungsschrauben (16x) 13 – 17 F152145055

SEITENVERWEISE

Kinvaro S-35 Verstellmöglichkeiten 149

Verarbeitungshilfen 362
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5
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4

3

1 2
2

1

2

Kinvaro S-35 Set bestehend aus:
1  Beschlag rechts und links (1x)
2  Abdeckkappen rechts und links (1x)
3  Quertraverse 1090 mm zum Ablängen (1x)
4  Schiebehülsen (2x)
5  Montageplatten (2x)
1  Papierschablone (1x) 
1  Montageanleitung (1x)

KINVARO  
S-35 Schwenkklappenbeschlag   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

S-35 SCHWENKKLAPPENBESCHLAG

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Platzbedarf Seitenwand  
Bohrpositionen 

min. 22
 

18
1

35

35

90

30
13

0

55

60°

m
in

. 2
21

 

12
6

41

min. 240

233

LWK - 78 Ø 5 x 1211

128 32

22

64

32

43

Front 
Montage für Klappen mit Standard-Aluminiumrahmenprofilen (19 mm)

Front Montage für Holz- und Rahmenklappen 
(min. 45 mm Breite)

min. 2 

FAS - 5 

3.5

32
±0

.1
32

±0
.1

32
±0

.1

64

40
8.

5

90°
Ø 8.2+0.5

R2

M4 x 10

FA
O

FAS 17
7

32
32

32

FAS - 5 

32
32

32
FA

O
17

7

FAS
15 + FAS

Ø 41 x 13    
Ø 6.32 x 13    

1 Vorbohren Ø 2 mm erforderlich
2 Vorbohren Ø 5 mm erforderlich

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

WARNUNG

Achtung!
Vorsicht Verletzungsgefahr!
Beschlag steht unter Federspannung!

LEGENDE
FAO  Frontauflage oben
FAS  Frontauflage seitlich
LWK  Lichte Weite Korpus

KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.140

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-Slim   

TV

SV

HV

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

-+

-

+

RL

R

L

- +

-

+

EINSTELLUNGEN
Federkraft einstellen Schließdämpfung ausschalten

KG

KG

ON

OFF

 
Winkelbegrenzer einschalten

≤ 75° 75° ü

(HV) Höhen verstellung 
+/- 2,5 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 2 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+ 3 /- 1 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-Slim   
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Notöffnung bei geschlossenem Beschlag

WARNUNG 
Hinweis

 
   KINVARO  

Verstellmöglichkeiten T-Slim   



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.142

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-71   

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten T-71

TV

SV

HV

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Lösen Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV)

+/- 1.5 +/- 1.5

Tiefenverstellung (TV) Fixieren

+/- 1.5

EINSTELLUNGEN WARNUNG
Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen Hinweis

+

–

+
–

(HV) Höhen verstellung 
+/-1,5 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 1,5 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+/- 1,5 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-71   
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TV

SV

HV

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Lösen Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV)

+/- 1.5 +/- 1.5

Tiefenverstellung (TV) Fixieren

+/- 1.5

EINSTELLUNGEN WARNUNG
Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen Hinweis

+

–

+
–

(HV) Höhen verstellung 
+/-2 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten T-76..

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-76   



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.144

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-57   

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Höhenverstellung (HV) Fixieren

+/- 1 mm

EINSTELLUNGEN
75° Öffnungswinkel einstellen 100° Öffnungswinkel einstellen Federkraft einstellen

75°
100°

+–

 WARNUNG
Hinweis

(HV) Höhen verstellung 
+/- 1 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-57   
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VERSTELLMÖGLICHKEITEN SCHARNIER IM KORPUSOBERBODEN
Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

EINSTELLUNGEN
Federkraft einstellen

+

–

(HV) Höhen verstellung (SV) Seiten verstellung (TV) Tiefen verstellung 

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten T-105..

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten T-105   



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.146

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten F-20   

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten F-20.

VERSTELLMÖGLICHKEITEN SCHARNIER IM KORPUSOBERBODEN
Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

VERSTELLMÖGLICHKEITEN ZWISCHENSCHARNIER
Höhenverstellung (HV)

+/- 1.5

 
Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

+/- 2

+ 0.5

(HV) Höhen verstellung 
+/-1,5 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 2 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+/- 0,5 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten F-20   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

VERSTELLMÖGLICHKEITEN F-20

EINSTELLUNGEN
Klappen-Schließposition einstellen

10

Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen

+

–

+

–

 WARNUNG
Öffnungswinkel einstellen 90° bis 120° Hinweis

–

+

Klappen-Systeme.Kinvaro.Verstellmöglichkeiten F-20

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten F-20   



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.148

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten L-80   

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten L-80. .

TV

SV

HV

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Lösen Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV)

+/- 1.5

+/- 1.5

Tiefenverstellung (TV) Fixieren

+/- 1.5

EINSTELLUNGEN WARNUNG
Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen Hinweis

+

–

+

–

(HV) Höhen verstellung 
+/-1,5 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 1,5 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+/- 1,5 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten L-80   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO  

VERSTELLMÖGLICHKEITEN F-20

TV

SV

HV

VERSTELLMÖGLICHKEITEN
Lösen Höhenverstellung (HV) Seitenverstellung (SV)

+/- 1.5

+/- 1.5

Tiefenverstellung (TV) Fixieren

+/- 1.5

EINSTELLUNGEN WARNUNG
Federkraft einstellen Schließdämpfung einstellen Hinweis

+

–
+

–

Kinvaro. .Verstellmöglichkeiten S-35. .

(HV) Höhen verstellung 
+/-1,5 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 1,5 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+/- 1,5 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten S-35   



Perfektes Doppel für
Barfachklappen.
Kinvaro D und Tiomos  
Klappenscharnier. 

Für ein ästhetisches Gesamtbild wurden für den Kinvaro D die Farbvarianten 
Weiß, Night und Smoke realisiert. Dabei ermöglicht Kinvaro D Klappengewichte  
bis zu 11 kg und ist mit einer integrierten Dämpfung ausgestattet.

KD

KINVARO D SETZT BARFÄCHER VOLLENDET 
IN SZENE. DER DEZENTE KLAPPENHALTER MIT 
SEILZUG ÖFFNET BARFÄCHER FLÄCHEN BÜNDIG 
NACH UNTEN UND SORGT FÜR EIN ÄSTHETI-
SCHES GESAMTBILD. AUF BEIDEN SEITEN 
HORIZONTAL ODER VERTIKAL EINBAUBAR, IST 
KINVARO D IN ZWEI MODELLEN FÜR VERSCHIE-
DENE TIEFEN, KLAPPENGRÖSSEN UND -GE-
WICHTE VERFÜGBAR. MIT INTEGRIERTER DÄMP-
FUNG UND IN DREI FARBEN EIN ELEGANTER 
BEGLEITER FÜR VOLLENDETES MÖBELDESIGN.

Das perfekte Teamwork des Tiomos 
Klappenscharniers und der Barfachklappe 
Kinvaro D eröffnet neue Spielräume. 
Das extrem flache Klappenscharnier 
verbindet Boden und Klappe in dezenter 
Manier und ermöglicht ein nahezu 
flächenbündiges Öffnen, während Kinvaro D 
mit Seilzug die Klappe zuverlässig hält. 

upside  
_down.

KINVARO KLAPPEN-SYSTEME
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Kinvaro D
Barfachklappe

Das schlanke Klappen-System mit Seilzug
integriert sich formschön in elegante Möbel
mit Barfachklappen.

151

Ansicht Produktbeschreibung Schemabild Seite

Kinvaro D-M Klappenhalter mit Seilzug
• Gedämpftes Öffnen und sanftes Schließen
• Öffnungswinkel einstellbar über Seillänge
• Federkraftverstellung
• Einsetzbar für geringe Korpustiefen ab 110 mm
• Klappenhöhe 200 mm – 480 mm
• Klappengewicht bis 11,6 kg bei maximaler Klappenhöhe von 480 mm

152

Kinvaro D-S Klappenhalter mit Seilzug
• Gedämpftes Öffnen
• Öffnungswinkel einstellbar über Seillänge
• Einsetzbar für geringe Korpustiefen ab 82 mm
• Klappenhöhe 200 mm – 480 mm
• Klappengewicht bis 5,3 kg bei maximaler Klappenhöhe von 480 mm

154

Tiomos Klappen scharnier
• Klappenstärke von 14 bis 21 mm
• Topfbohrung 35 mm
• 3-dimensionale Verstellung

156

Tiomos Klappen scharnier
• Klappenstärke von 22 bis 30 mm
• Topfbohrung 35 mm
• 3-dimensionale Verstellung

158



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.152

KINVARO  
D-M Klappenhalter mit Seilzug   

• Gedämpftes Öffnen und sanftes Schließen
• Öffnungswinkel einstellbar über Seillänge
• Federkraftverstellung
• Einsetzbar für geringe Korpustiefen ab 

110 mm
• Klappenhöhe 200 mm – 480 mm
• Links/rechts verwendbar
• Einfacher Einbau horizontal oder vertikal
• Farben Weiß, Night und Smoke
• Abgestimmt auf die Kombination mit 

Tiomos Klappenscharnier

Hinweis: 
• Tiomos Klappenscharniere bitte separat 

bestellen

EINSATZBEREICH

Front-
höhe 
(FH)

V1 V2
Klappengewicht inkl. Griff (kg) Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Kraftspeicher 
60N

Kraftspeicher 
100N

Kraftspeicher 
160N

Kraftspeicher 
200N

Kraftspeicher 
60N

Kraftspeicher 
100N

Kraftspeicher 
160N

Kraftspeicher 
200N

1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x 1 x 2 x
200-230 4.0-4.8 – 4.2-6.2 – 5.8-8.0 – 7.2-10.4 – 4.1-5.9 – 5.3-7.3 – – – – –
230-270 3.0-4.4 6.0-8.4 3.6-5.2 6.8-9.6 5.2-7.0 – 6.8-8.6 – 3.3-4.8 6.8-9.6 4.2-6.0 9.6-12.8 – – – –
270-330 2.9-3.8 5.6-7.8 3.0-4.6 6.4-8.8 4.6-6.0 8.6-11.8 6.4-7.8 – 3.2-4.5 6.3-8.1 3.8-5.1 7.9-11.1 5.3-6.5 10.7-12.9 – –
330-380 2.7-3.7 5.0-8.0 3.2-4.3 6.5-8.5 4.3-5.7 8.7-11.1 5.5-7.1 11.9-13.5 2.6-3.4 5.0-6.5 3.3-4.5 7.3-8.5 4.8-5.6 9.8-11.4 6.7-7.3 11.8-13.0
380-430 2.9-3.6 4.5-6.1 3.1-3.9 5.7-7.3 4.5-6.1 8.5-10.1 5.4-6.9 10.9-12.5 2.5-3.4 5.0-6.2 3.2-4.2 6.2-8.2 6.1-8.0 9.0-10.4 5.9-6.6 13.3-14.9
430-460 2.7-3.1 4.3-6.1 2.7-3.9 5.9-8.3 4.1-4.9 8.3-9.5 5.3-5.7 10.1-11.5 2.3-3.0 4.6-6.2 3.0-3.8 6.2-7.8 4.6-5.4 12.9-15.5 5.6-6.6 11.4-12.2
460-480 2.5-2.9 4.1-5.7 2.8-3.8 5.3-7.7 3.8-4.8 7.2-9.6 5.4-5.6 9.8-11.4 2.4-3.2 4.6-6.0 2.8-4.0 5.6-7.8 4.5-5.4 8.8-10.4 5.4-6.0 10.8-11.6

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro D-M Klappenhalter

Bezeichnung Kraftspeicher Farbe Artikel-Nr.

Kinvaro D-M Klappenhalter 
inkl. Frontbefestigung und Befestigungsschrauben

60N grau F053139661
100N grau F053139662
160N grau F053139686
200N grau F053139687

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro D-M Abdeckkappe

Bezeichnung Farbe Artikel-Nr.

Abdeckkappe für Kinvaro D-M
Weiß, Night, Smoke

Weiß F053139668
Night F053139669

Smoke F053139670

SEITENVERWEISE

Tiomos Klappenscharnier 151

Kinvaro D-M Verstellmöglichkeiten 160

Verarbeitungshilfen 362

V1 V2

Hinweis:  
Tiomos Klappenscharniere bitte  
separat bestellen.

KINVARO  
D-M Klappenhalter mit Seilzug   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO D  

T-105 STÜTZKLAPPENHALTER

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Bohrposition und Platzbedarf

V1

FH

A
38

38

m
in

. B

min. 196

65

Ø 5 x 12

86 24.5

V2

3818 38

Ø 5 x 12

54
86

m
in

. 1
85

min. 110

24.5

FH
FH A B

200 – 330 102 194
330 – 430 126 218
430 – 480 136 228

Front Montage für Holzklappen

FH

FAS

FAS + 10

FAS + 10

Ø 5 x 13
Ø 10 x 11

C 
+ 

FA
U

FA
U

14
14

Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten Scharnier abhängig.

FH C (V1) C (V2)
200 – 330 137 161
330 – 430 161 161
430 – 480 171 161

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

LEGENDE
FAS  Frontauflage seitlich
FAU  Frontauflage unten
FH  Fronthöhe
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KINVARO D  
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KINVARO  
D-S Klappenhalter mit Seilzug   

• Gedämpftes Öffnen
• Öffnungswinkel einstellbar über Seillänge
• Einsetzbar für geringe Korpustiefen ab 

82 mm
• Klappenhöhe 200 mm – 480 mm
• Links/rechts verwendbar
• Einfacher Einbau horizontal oder vertikal
• Farben Weiß und Night
• Abgestimmt auf die Kombination mit 

Tiomos Klappenscharnier

Hinweis: 
• Tiomos Klappenscharniere bitte separat 

bestellen

EINSATZBEREICH

Front höhe 
(FH)

V1 + V2
Klappengewicht inkl. Griff (kg)

Kraftspeicher 40N Kraftspeicher 60N
1 x 2 x 1 x 2 x

200 - 270 1.7 – 3.0 3.9 – 4.5 3.1 – 4.0 7.5 – 8.0
270 - 330 1.7 – 3.0 3.3 – 4.5 3.1 – 4.0 6.1 – 7.4
330 - 380 1.7 – 1.9 3.2 – 3.5 2.9 – 3.5 5.1 – 6.8
380 - 430 1.5 – 1.8 2.7 – 3.3 2.5 – 3.3 4.8 – 6.6
430 - 460 1.2 – 1.7 2.5 – 3.1 2.3 – 3.3 4.6 – 6.0
460 - 480 – – 2.2 – 2.8 4.4 – 5.3

BESTELLINFORMATIONEN
Kinvaro D-S Klappenhalter

Bezeichnung Kraftspeicher Farbe Artikel-Nr.

Kinvaro D-S Klappenhalter 
inkl. Frontbefestigung und Befestigungsschrauben

40N Weiß F053139664
Night F053139665

60N Weiß F053139666
Night F053139667

SEITENVERWEISE

Tiomos Klappenscharnier 151

Kinvaro D-S Verstellmöglichkeiten 161

Verarbeitungshilfen 362

V1 V2

Hinweis:  
Tiomos Klappenscharniere bitte  
separat bestellen.

KINVARO  
D-S Klappenhalter mit Seilzug   
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KLAPPEN-SYSTEME
KINVARO D  

T-105 STÜTZKLAPPENHALTER

MONTAGE- UND EINBAUHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Bohrposition und Platzbedarf

V1

FH

m
in

. B
A

min. 180

55 110 26

Ø 5 x 12

V2

23
0 

- 4
80

15
m

in
. 2

00
11

0

26

min. 82

Ø 5  x 12

45

FH A B
200 – 270 135 173
270 – 480 148 186

Front Montage für Holzklappen

FH

FAS

FAS + 13

FAS + 13

Ø 5 x 13
Ø 10 x 11

C 
+ 

FA
U

FA
U

14
14

Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten Scharnier abhängig.

FH C (V1) C (V2)
200 – 270 123 –
270 – 480 144 –
230 – 480 – 123

Berechnung Klappengewicht

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht 1 + Gewicht Griff 2 = Klappengewicht 
1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0.85 kg/dm3, Spanplatte 0.65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0.45 kg/dm3 
2 Stangengriffe müssen mit 0.1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag

LEGENDE
FAS  Frontauflage seitlich
FAU  Frontauflage unten
FH  Fronthöhe
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TIOMOS KLAPPENSCHARNIER  
90° Scharnier (Klappenstärke von 14 bis 21 mm)   

• Modernes Design
• 90° Öffnungswinkel
• Für Klappenstärken bis 21 mm
• Schmales Fugenbild
• Hohe Auflage bis 19 mm
• 12 mm Topftiefe
• 3-dimensionale Verstellung
• Sehr gut geeignet zur Kombination mit 

den Kinvaro D Klappenhaltern

90°

BESTELLINFORMATIONEN

Türauflage Ansicht Material Lieferumfang
Artikel-Nr.

Anschrauben

aufliegend Zamak,  
vernickelt

Armteil (1x)
Topfteil (1x)

Abdeckkappe (1x)
F053139690

aufliegend Zamak,  
night

Armteil (1x)
Topfteil (1x)

Abdeckkappe (1x)
F053139692

ADAPTERPLATTEN
Bezeichnung Artikel-Nr. 
Adapterplatte, 1,5 mm, vernickelt F053139676

Adapterplatte, 1,5 mm, night F053139684

ZUBEHÖR
Bezeichnung Artikel-Nr. 

Senkkopf-Holzschraube, night,  
Ø 3.5 x 15 mm F072135961

Bezeichnung Artikel-Nr. 

SEITENVERWEISE

Kinvaro D-M 152

Kinvaro D-S 154

TIOMOS KLAPPENSCHARNIER  
90° Scharnier (Klappenstärke von 14 bis 21 mm)   
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KLAPPEN-SYSTEME
KLAPPENSCHARNIER  

T-105 STÜTZKLAPPENHALTER

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

aufliegend, ohne Adapterplatte aufliegend, mit Adapterplatte (1x) aufliegend, mit Adapterplatte (2x)

TS

F
17

2.
3

1.5

TS

1.
5

F
15

.5
3.

8

1.5

TS

3

F
14

5.
3

1.5

Kl
ap

pe
ns

tä
rk

e 
(T

S)
 

Mindestfuge (F)
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1.5
21 2.5 Kl

ap
pe

ns
tä

rk
e 

(T
S)

 

Mindestfuge (F)
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1.5
21 2.5 Kl

ap
pe

ns
tä

rk
e 

(T
S)

 

Mindestfuge (F)
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1.5
21 2.5

SEITENVERSTELLUNG TIEFENVERSTELLUNG HÖHEN VERSTELLUNG

SCHARNIERANZAHL HINWEISE
Befestigung der Klappen- und Bodenteile  
mit Spanplatten-Schrauben Ø 3.5 x 15 mm 
(Schrauben werden nicht mitgeliefert).

Scharniermaße und Fugenberechnung bei 
Werkseinstellung.

BOHRBILDER
Front Korpus

14

29

13

35
13

29

14
35

TOPFABMESSUNGEN

m
in

. 1
2

m
in

. 1
4

2.
52.
5

63

39

2

3

4

5

20
00

15
00

10
0050

0

25
00m
m

60-100

+/-1 mm +5/-0 mm +2/-3 mm

KLAPPEN-SYSTEME
KLAPPENSCHARNIER  
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TIOMOS KLAPPENSCHARNIER  
90° Scharnier (Klappenstärke von 22 bis 30 mm)   

• Modernes Design
• 90° Öffnungswinkel
• Für Klappenstärken bis 30 mm
• Schmales Fugenbild
• Hohe Auflage bis 19 mm
• 17 mm Topftiefe
• 3-dimensionale Verstellung
• Sehr gut geeignet zur Kombination mit 

den Kinvaro D Klappenhaltern

90°

BESTELLINFORMATIONEN

Türauflage Ansicht Material Lieferumfang
Artikel-Nr.

Anschrauben

aufliegend Zamak,  
vernickelt

Armteil (1x)
Topfteil (1x)

Abdeckkappe (1x)
F053139691

aufliegend Zamak,  
night

Armteil (1x)
Topfteil (1x)

Abdeckkappe (1x)
F053139693

ADAPTERPLATTEN
Bezeichnung Artikel-Nr. 
Adapterplatte, 1,5 mm, vernickelt F053139676

Adapterplatte, 1,5 mm, night F053139684

ZUBEHÖR
Bezeichnung Artikel-Nr. 

Senkkopf-Holzschraube, night,  
Ø 3.5 x 15 mm F072135961

Bezeichnung Artikel-Nr. 

SEITENVERWEISE

Kinvaro D-M 152

Kinvaro D-S 154

TIOMOS KLAPPENSCHARNIER  
90° Scharnier (Klappenstärke von 22 bis 30 mm)   
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KLAPPEN-SYSTEME
KLAPPENSCHARNIER  

T-105 STÜTZKLAPPENHALTER

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

aufliegend, ohne Adapterplatte aufliegend, mit Adapterplatte (1x) aufliegend, mit Adapterplatte (2x)

TS

F
17

7.
3

1.5

TS

1.
5

F
15

.5
8.

8
1.5 1.5

TS

F
14

10
.3

3

Kl
ap

pe
ns

tä
rk

e 
(T

S)
 

Mindestfuge (F)
22 1
23 1
24 1
25 1.5
26 2.5
27 3.5
28 4.5
29 5.5
30 6.5 Kl

ap
pe

ns
tä

rk
e 

(T
S)

 

Mindestfuge (F)
22 1
23 1
24 1
25 1.5
26 2.5
27 3.5
28 4.5
29 5.5
30 6.5 Kl

ap
pe

ns
tä

rk
e 

(T
S)

 

Mindestfuge (F)
22 1
23 1
24 1
25 1.5
26 2.5
27 3.5
28 4.5
29 5.5
30 6.5

SEITENVERSTELLUNG TIEFENVERSTELLUNG HÖHEN VERSTELLUNG

SCHARNIERANZAHL HINWEISE
Befestigung der Klappen- und Bodenteile  
mit Spanplatten-Schrauben Ø 3.5 x 15 mm 
(Schrauben werden nicht mitgeliefert).

Scharniermaße und Fugenberechnung bei 
Werkseinstellung.

BOHRBILDER
Front Korpus

14

29

13

35
13

29

14
35

TOPFABMESSUNGEN

m
in

. 1
7

m
in

. 1
4

2.
5

2.
5

68

39

2

3

4

5

20
00

15
00

10
0050

0

25
00m
m

60-100

+/-1 mm +5/-0 mm +2/-3 mm

KLAPPEN-SYSTEME
KLAPPENSCHARNIER  
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KINVARO  
Verstellmöglichkeiten D-M   

VERSTELLMÖGLICHKEITEN SCHARNIER IM KORPUSBODEN
Höhenverstellun (HV) Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

+2/-3 mm +/-1 mm +5/-0 mm

Die hier gezeigten Verstellmöglichkeiten beziehen sich auf das Tiomos Klappenscharnier. 

EINSTELLUNGEN
Öffnungswinkel einstellen Öffnungsgeschwindigkeit einstellen

 
Während der Einstellung Türgewicht erleichtern.

Einstellung mit Schraubendreher PH2. Es kann auch ein Akkuschrauber mit minimaler Drehmomenteinstellung verwendet werden.  
Skala auf Kraftspeicher beachten!

 WARNUNG
Hinweis

Kg

(HV) Höhen verstellung 
+2/-3 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 1 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+5/-0 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten D-M   
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VERSTELLMÖGLICHKEITEN SCHARNIER IM KORPUSBODEN
Höhenverstellun (HV) Seitenverstellung (SV) Tiefenverstellung (TV)

+2/-3 mm +/-1 mm +5/-0 mm

Die hier gezeigten Verstellmöglichkeiten beziehen sich auf das Tiomos Klappenscharnier. 

EINSTELLUNGEN
Öffnungswinkel einstellen

 
Während der Einstellung Türgewicht erleichtern.

Einstellung mit Innensechskantschlüssel SW3.

 WARNUNG
Hinweis

Kg

(HV) Höhen verstellung 
+2/-3 mm

(SV) Seiten verstellung 
+/- 1 mm

(TV) Tiefen verstellung 
+5/-0 mm

      Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

KINVARO  
Verstellmöglichkeiten D-S   
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SCHUBKASTEN-SYSTEME

Nova Pro ist im Laufe der Jahre zum Synonym für doppelwandige  
Auszugs-Systeme geworden. Qualität, Stabilität und Laufruhe  
der millionenfach bewährten Metallzargen sind bis heute unerreicht. 

NP

grass.eu

Das umfangreiche Sortiment von  
Nova Pro Scala umfasst neben  
einer Rechteckreling und einer Glas-
variante auch fünf Standardzargen  
von 63 bis 250 mm Höhe.

Nova Pro Scala.
Inspiration im rechten  
Winkel.  

DAS DESIGN VON NOVA PRO SCALA IST GEPRÄGT 
VON DER REDUKTION AUF DAS WESENTLICHE:  
AUF KLARE GESTALTUNGS PRINZIPIEN SOWIE AUF 
EINE PERFEKTE EINHEIT VON FORM UND FUNKTION.  
DIE PURISTISCHE FORMENSPRACHE MIT  
IHREN MARKANTEN LINIEN, RECHTEN WINKELN 
UND KLEINEN RADIEN VERLEIHT DEN DOPPEL-
WANDIGEN METALLZARGEN EINE ZEITLOSE, 
TECHNISCH-FUNKTIONALE ANMUTUNG. DABEI 
BASIERT DER BESONDERE CHARAKTER VON NOVA 
PRO SCALA AUF DER PERFEKTION BIS INS DETAIL 
UND DEM MODULAREN SYSTEMGEDANKEN. VON 
DER PRÄZISEN HERSTELLUNG JEDES EINZELNEN 
BAUTEILS BIS HIN ZU FARBE UND OBERFLÄCHE IST 
ALLES AUF PERFEKTE FUNKTION, HÖCHSTE QUALI-
TÄT UND WERTBESTÄNDIGKEIT AUSGERICHTET.

Nova Pro  
Scala
Einfach. Klar. 
Zeitlos.



Die hochwertigen Schubkasten- 
Systeme von GRASS erwecken 
Möbel in Küche, Bad, Wohn- und 
Schlafbereich zum Leben.

Das DWD XP Auszugs-System  
sorgt für farbliche Abwechslung.

Die außerordentlichen Laufeigen-
schaften der vollsynchronisierten  
Führung und das zeitlose Zargen-
design ergänzen sich zu einem 
vielseitig einsetzbaren Schubkasten-
Komplett-System. Die homogenen 
pulverbeschichteten Zargen in  
Kombi nation mit den eleganten 
Stone-Pigmenten setzen einen neuen 
optischen Akzent in die Möbel von 
Küche, Bad und Wohnbereich.

Solide gearbeitet und
leicht montiert.

Massiv, stabil und kraftvoll – die 
Frontbefestigung aus Zinkdruckguss
hält, was sie verspricht. Zudem  
haben Boden und Rückwand die  
gleiche Breite, was wertvolle Zeit 
beim Zuschneiden spart. Boden und 
Rückwand werden mit den prakti-
schen Rückwandhaltern sicher und 
optisch sauber fixiert.

Einfach bestellen und lagern.
DWD XP gibt es als praktische 
Setverpackung.

Wir konzentrieren uns nicht nur im
Design auf das Wesentliche, sondern
erleichtern unseren Kunden auch die
Planung und Bestellung: Mit DWD XP
bieten wir ihnen die Möglichkeit, ihr
Auszugs-System komplett mit einer 
einzigen Bestellnummer zu ordern. 
Damit befinden sich alle Bestandteile 
übersichtlich sortiert und sofort  
griffbereit in einem Paket.

Schubkästen 
für hochwertige Möbel.
Egal ob Sie sich für Nova Pro Scala, DWD XP oder Vionaro entscheiden,  
bei den hochwertigen Schubkasten-Komplett-Systemen von GRASS handelt es sich  
um Markenprodukte von höchster Qualität, die alle Anforderungen des modernen 
Möbeldesigns erfüllen. Sie verbinden technologischen Fortschritt, komfortable  
Funktionalität und Präzision bis ins Detail. 

Funktionalität in jedem Detail.
Seine durchdachten Verarbeitungsdetails 
machen DWD XP zu einem bewährten 
Partner im Küchenbau.

163163



SCHUBKASTEN-SYSTEME

clever  
_aufgesetzt.

Vionaro kombiniert  
Dynapro mit vollendetem  
Design in extrem  
schlanker Zargenform.
Smart gelöst. In Vionaro steckt das  
Beste von Dynapro. Eine Führung für Holz- 
und Vionaro-Schubkästen. Mit Dynapro, der 
bewährten Unterflur führung von GRASS,  
nutzt Vionaro die gleiche Basis wie bisher  
Holzschubkästen – vollsynchronisiert für  
perfekte Laufeigenschaften, hohe Stabilität  
und Tragkräften bis zu 70 kg. 

Mit dem Red Dot Award für  
Product Design werden  
jedes Jahr die weltweit  
besten Produkte prämiert.  
Vionaro ist eines davon.
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Nova Pro Scala
Die Benchmark unter den Auszugs-Systemen  
steht für die perfekte Einheit von Form und Funktion 
und schafft vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten.

Vielseitige Schubkasten-Komplett-Programme
für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

DWD XP
Das bewährte Auszugs-System mit neuer, matter 
Stone-Oberfläche bietet viele Verarbeitungs-  
und Bestellvorteile für das Handwerk.

Vionaro
Minimalismus in seiner schönsten Form. 
Der Designklassiker kombiniert schlanke Optik  
mit dem Dynapro Führungs-System.

Schubkasten-Systeme
für höchste Anforderungen

166

210

226

165165



166

SCHUBKASTEN-SYSTEME

grass.eu

Die natürliche Reflexion des  
Lichts und die feine Oberflächen-
struktur – all das hat uns zur  
Farbe ICE inspiriert.

Der Stein als Sinnbild der  
Zeitlosigkeit stand Pate bei dem 
Namen des Farbtons STONE.

Mit der Farbe SILVER lässt sich 
dieses Gestaltungsprinzip bis ins 
Innere des Möbels fortsetzen. 

SILVER

ICE

STONE

Metallische Farben, feine  
Strukturen und matter  
Glanz – das sind Merkmale  
modernen Designs.

Bei Nova Pro Scala werden alle 
sichtbaren Kunststoffteile mit  
Stahl ummantelt verbaut, wodurch 
Farbunterschiede zwischen ein-
zelnen Bauteilen ausgeschlossen 
werden können. Dies führt zu einer 
homogenen, gleichmäßigen  
Farbgebung. 

NP

Nova Pro Scala
Einfach. Klar. Zeitlos.



Innenblende.
Guter Eindruck auch
hinter der Front. 

Der prozentuale Anteil hoher Fronten 
mit dahinter verborgenen Innen-
schubkästen steigt und steigt. Denn 
mit hohen Fronten kann man moderne  
Möbel noch puristischer wirken las-
sen. Nova Pro Scala bietet für diese 
besonderen Anwendungsfälle eine 
wirklich schöne Lösung: elegante und 
extrem schmale Innenblenden, die in 
Form und Farbe perfekt auf das neue 
Auszugs-System angepasst sind.

Hochwertige Zargen.
Eine perfekte Einheit aus 
Form und Funktion.

Eine minimale Einbaubreite und 
die 90-Grad-Innenseiten der schlan-
ken Scala Zargen sorgen für bis zu 
11 Prozent mehr Stauraum. Die stabile  
Frontanbindung garantiert sicheren 
Halt bis 780 mm Fronthöhe. Dabei 
sorgt die bewährte Nova Pro Führung 
für hervorragende Laufeigenschaften 
bei Tragkräften bis zu 70 kg und  
die neue Soft-close Technologie für 
eine sanfte Schließbewegung und 
geringste Öffnungskräfte.

Materialfreiheit.
An Glas scheiden sich die Geister. 
Es gibt Liebhaber und Gegner. 

Ob Glas oder ein anderes Material 
als Designelement zum Einsatz 
kommt, bleibt dem Geschmack jedes 
Einzelnen überlassen. Der besondere 
Vorzug beim neuen Frame-Auszug 
Crystal Plus ist die neu entwickelte 
Clip-Technik. Sie sorgt für eine 
sichere und stabile Verspannung von 
großflächigen Designelementen – 
ohne dass diese in irgendeiner Weise 
vorbehandelt sein müssen. 

Nova Pro Scala 
Schubkasten-System
Nova Pro ist der Inbegriff für besonders leichtes  
Öffnen, exzellente Laufeigenschaften, geringste  
Absenkwerte und höchste Zuverlässigkeit.  
Nova Pro Scala steht für Vielfältigkeit, neutrale  
Ästhetik, Inspiration und Kreativität.
Um von einem Modul-System reden zu können, braucht es Standards, die sich kombinieren lassen. 
Im Falle von Nova Pro Scala sind das fünf Standard höhen. Beginnend mit 63 mm für begrenzte  
Bauhöhen bis hin zu 186 mm und 250 mm für besondere Ansprüche. Nova Pro Scala ist so vielseitig  
wie die Möbel unserer Kunden.

Individuell angepasst.
Formschlüssige Designleisten 
machen aus Scala das variabelste  
Auszugs-System seiner Zeit.
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Die neue Auszugsgeneration steht für die 
perfekte Einheit von Form und Funktion und schafft 
vielfältige Differenzierungsmöglichkeiten.

Nova Pro Scala
Schubkasten-System

SCHUBKASTEN-SYSTEME

168

Ansicht Produktbeschreibung Dettaglio Seite

Schubkasten H63
• Extrem niedriger Schubkasten für begrenzte Bauhöhen
• Individualisierbar durch Designleisten
• Integrierte Höhen- und Seitenverstellung

170

Schubkasten H90
• Der praktische Standard-Schubkasten für jede Anwendung
• Individualisierbar durch Designleisten
• Integrierte Höhen- und Seitenverstellung

172

Schubkasten H122
• Die elegante Zwischenhöhe für besondere Anwendungen
• Individualisierbar durch Designleisten
• Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung

174

Frontauszug H90 mit Rechteckreling
• Formschlüssige Rechteckreling
• Flächenbündige Rückwand-Adapter 
• Stark reduzierte Kunststoffteile 

176

Hoher Auszug H186
• Schlanke, geschlossene Zarge
• Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe
• Individualisierbar durch Designleisten

178

Crystal Plus Frame-Auszug für großflächige Einschubelemente Höhe 140 mm
• Patentierte Clip-Technologie für einfaches Einschieben der Elemente
• Keine zusätzlichen Halter und Abdeckkappen
• Hohe Stabilität auch ohne Front und Einschubelemente

180

Hoher Auszug H250
• Schlanke, geschlossene Zarge
• Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe
• Individualisierbar durch Designleisten

182

Nova Pro Vollauszug 40/70 kg Soft-close
• Exzellente Laufeigenschaften
• Vollsynchronisierte Führungstechnologie

184

Nova Pro Vollauszug 40/70 kg Tipmatic Soft-close
• Mechanisches Öffnungs-System
• Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung

186
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Ansicht Produktbeschreibung Dettaglio Seite

Nova Pro Vollauszug 30 kg Tipmatic Soft-close für kurze und leichte Schubkästen
• Mechanisches Öffnungs-System
• Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung

188

F8 Innenblenden
• Farblich abgestimmtes Blendenprofil aus Aluminium
• Gleiche Abmessungen wie bei Standardschubkästen (Innentiefe)
• Erhältlich in den Höhen H90 und H186
• Zum Selbstablängen

190

Ovalreling für Hängeregisterauszug
• Zur Verwendung mit Nova Pro Scala Zargen H90
• Ovales, natureloxiertes Aluminiumrohr mit hoher Biegefestigkeit
• Hohe Stabilität und Tragkraft durch sichere Schraubverbindung an Blende und Rückwand
• Werkzeuglose Neigungsverstellung über die Ovalreling

192

Designleisten
• Planungshinweise für Designleisten H63, H90, H122 , H186 und H250
• Magnetklebeband bestellbar

194

Schließsystem
• Sperrstift zum Anschrauben für Nova Pro Scala
• Verwendbar mit Nova Pro Scala Zargen H90/H122/H186/H250
• Kompatibel zum Schließsystem SVS-3 von Lehmann

196

Spülenauszug mit tiefer Rückwand
• Spülenrückwandhalter für Nova Pro Scala H186 und Crystal Plus
• Ermöglicht einfache und schnelle Anfertigung von Auszügen mit Siphon aussparung 

mit rechteckiger Holzrückwand – kein Spezialzuschnitt notwendig
• Farblich abgestimmt auf alle Nova Pro Scala Zargen

198

Anwendungsbeispiele
• Spülenschubkasten /-auszug mit Ausschnitt
• Wäscheauszug

199

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Unterteilungs- und Organisations-Systeme 299

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 364



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.170

NOVA PRO SCALA
Schubkasten H63   

• Extrem niedriger Schubkasten für  
begrenzte Bauhöhen (z. b. Herdschub-
kästen)

• Individualisierbar durch Designleisten
• Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
• Optimale Platzausnutzung durch gerade 

Innenseiten und geringe Einbaubreite
• Robuste Bauweise und hohe Stabilität
• Werkzeuglose Montage und  

Demontage der Front
• Gleiche Boden- und Rückwandbreite
• Keine Bodenbearbeitung notwendig

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 800 mm 

empfohlen (siehe Seite 204)

BESTELLINFORMATIONEN

1   Nova Pro Scala Zargen H63 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
400 F100103009 F100103036 F100103063
450 F100103012 F100103039 F100103066
500 F100103015 F100103042 F100103069
550 F100103018 F100103045 F100103072

2   Einhängehaken 
Stück: links/rechts  
verwendbar

Beschreibung Artikel-Nr.
Spreizdübel F102117716
Anschrauben F102038330

Nova Pro Führungen ab Seite 184

1

2

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 364

NOVA PRO SCALA
Schubkasten H63   
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AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  

SCHUBKASTEN H63

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

Ø 3.5 x 15

Ø 10 x 12

FAS

BB = LWK - 58 21.529

42
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(9
.5

)
52

*
m
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. 2
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RWB = BB

16
43
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20

Ø 10 x 13
10

57
4132 Ø 3.5 x 15

RWB = BB

57 RW
HRW

BB = LWK - 58

BL
 =

 N
L 

- 1
9

BB

* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

Befestigungspositionen für Vollauszug 

28

MET = NL + 3

9.5

22
4

25
6

32
0 3228
8 0

KV

400

450

500

550

37

40 kg

37
28

MET = NL + 3

9.5

3228
8 0

450

500

550

KV

32
0

70 kg

  Euroschraube Ø 6 x 13 mm

LEGENDE
B Boden
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.172

NOVA PRO SCALA
Schubkasten H90   

• Der praktische Standard-Schubkasten  
für jede Anwendung

• Individualisierbar durch Designleisten
• Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
• Optimale Platzausnutzung durch gerade 

Innenseiten und geringe Einbaubreite
• Robuste Bauweise und hohe Stabilität
• Werkzeuglose Montage und  

Demontage der Front
• Gleiche Boden- und Rückwandbreite
• Keine Bodenbearbeitung notwendig

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 800 mm 

empfohlen (siehe Seite 204)

BESTELLINFORMATIONEN

1   Nova Pro Scala Zargen H90 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
270 F100103108 F100103135 F100103162
300 F100103111 F100103138 F100103165
350 F100103114 F100103141 F100103168
400 F100103117 F100103144 F100103171
450 F100103120 F100103147 F100103174
500 F100103123 F100103150 F100103177
550 F100103126 F100103153 F100103180
600 F100103129 F100103156 F100103183
650 F100103132 F100103159 F100103186

2   Einhängehaken 
Stück: links/rechts  
verwendbar

Beschreibung Artikel-Nr.
32 mm Spreizdübel F102117719
50 mm Spreizdübel F102117720

Anschrauben F102021855

Nova Pro Führungen ab Seite 184

1

2

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Ovalreling 192

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

NOVA PRO SCALA
Schubkasten H90   
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AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  

SCHUBKASTEN H63

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

Ø 3.5 x 15

Ø 10 x 12

FAS

BB = LWK - 58 21.529
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RWB = BB
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* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

Befestigungspositionen für Vollauszug 
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4

70 kg

  Euroschraube Ø 6 x 13 mm

LEGENDE
B Boden
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.174

NOVA PRO SCALA
Schubkasten H122   

• Die elegante Zwischenhöhe für  
besondere Anwendungen

• Individualisierbar durch Designleisten
• Integrierte Höhen-, Seiten- und  

Neigungsverstellung
• Optimale Platzausnutzung durch gerade 

Innenseiten und geringe Einbaubreite
• Robuste Bauweise und hohe Stabilität
• Werkzeuglose Montage und  

Demontage der Front
• Gleiche Boden- und Rückwandbreite
• Keine Bodenbearbeitung notwendig

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 800 mm 

empfohlen (siehe Seite 204)

BESTELLINFORMATIONEN

1   Nova Pro Scala Zargen H122  
Set: je ein Stück links/rechts

NL*
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
400 F100103225 F100103252 F100103279
450 F100103228 F100103255 F100103282
500 F100103231 F100103258 F100103285
550 F100103234 F100103261 F100103288
600 F100103237 F100103264 F100103291

* weitere Nennlängen auf Anfrage

2   Einhängehaken 
Stück: links/rechts  
verwendbar

Beschreibung Artikel-Nr.
32 mm Spreizdübel F102117719
50 mm Spreizdübel F102117720

Anschrauben F102021855

Nova Pro Führungen ab Seite 184

1

2

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 364

NOVA PRO SCALA
Schubkasten H122   
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AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  

SCHUBKASTEN H63

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

Ø 3.5 x 15

Ø 10 x 12

FAS

BB = LWK - 58 21.529
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* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

Befestigungspositionen für Vollauszug 
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37
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32
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70 kg

  Euroschraube Ø 6 x 13 mm

LEGENDE
B Boden
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.176

NOVA PRO SCALA
Frontauszug H90 mit Rechteckreling   

• Formschlüssige Rechteckreling
• Flächenbündige Rückwand-Adapter 
• Stark reduzierte Kunststoffteile 
• Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
• Neigungsverstellung über Reling
• Optimale Platzausnutzung durch gerade 

Innenseiten und geringe Einbaubreite
• Werkzeuglose Montage und  

Demontage der Front
• Gleiche Boden- und Rückwandbreite
• Keine Bodenbearbeitung notwendig

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 800 mm 

empfohlen (siehe Seite 204)

BESTELLINFORMATIONEN

1   Nova Pro Scala Zargen H90 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
270 F100103108 F100103135 F100103162
300 F100103111 F100103138 F100103165
350 F100103114 F100103141 F100103168
400 F100103117 F100103144 F100103171
450 F100103120 F100103147 F100103174
500 F100103123 F100103150 F100103177
550 F100103126 F100103153 F100103180
600 F100103129 F100103156 F100103183
650 F100103132 F100103159 F100103186

2   Rechteckreling zum Anschrauben für Holzrückwand 
Set: Reling, Relinghalter (vorne/hinten) und Abdeckkappe je ein Stück links/rechts

NL
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
270 F102103516 F102103525 F102103534
300 F102103517 F102103526 F102103535
350 F102103518 F102103527 F102103536
400 F102103519 F102103528 F102103537
450 F102103520 F102103529 F102103538
500 F102103521 F102103530 F102103539
550 F102103522 F102103531 F102103540
600 F102103523 F102103532 F102103541
650 F102103524 F102103533 F102103542

3   Einhängehaken 
Stück: links/rechts  
verwendbar

Beschreibung Artikel-Nr.
32 mm Spreizdübel F102117719
50 mm Spreizdübel F102117720

Anschrauben F102021855

Nova Pro Führungen ab Seite 184

1

3

2

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

NOVA PRO SCALA
Frontauszug H90 mit Rechteckreling   
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AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  

SCHUBKASTEN H63

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

Ø 3.5 x 15

Ø 3.5 x 15

Ø 10 x 12

Ø 10 x 12
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* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

Befestigungspositionen für Vollauszug 
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70 kg

  Euroschraube Ø 6 x 13 mm

LEGENDE
B Boden
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.178

NOVA PRO SCALA
Hoher Auszug H186   

• Schlanke, geschlossene Zarge
• Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe
• Individualisierbar durch Designleisten
• Integrierte Höhen-, Seiten- und  

Neigungsverstellung
• Optimale Platzausnutzung durch gerade 

Innenseiten und geringe Einbaubreite
• Werkzeuglose Montage und  

Demontage der Front
• Gleiche Boden- und Rückwandbreite
• Keine Bodenbearbeitung notwendig

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 800 mm 

empfohlen (siehe Seite 204)

BESTELLINFORMATIONEN

1   Nova Pro Scala Zargen H186  
Set: je ein Stück links/rechts

NL
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
270 F100103300 F100103327 F100103354
300 F100103303 F100103330 F100103357
350 F100103306 F100103333 F100103360
400 F100103309 F100103336 F100103363
450 F100103312 F100103339 F100103366 
500 F100103315 F100103342 F100103369
550 F100103318 F100103345 F100103372
600 F100103321 F100103348 F100103375
650 F100103324 F100103351 F100103378

2   Einhängehaken 
Stück: links/rechts  
verwendbar

Beschreibung Artikel-Nr.
32 mm Spreizdübel F102117719
50 mm Spreizdübel F102117720

Anschrauben F102021855

3   Fronthalter 
Stück: links/rechts  
verwendbar

Beschreibung Artikel-Nr.
32 mm Spreizdübel F102104835
32 mm Anschrauben F102104833

Nova Pro Führungen ab Seite 184

1

2
3

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

NOVA PRO SCALA
Hoher Auszug H186   
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AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  

SCHUBKASTEN H63

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

FAS

BB = LWK - 58 21.529
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* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

Befestigungspositionen für Vollauszug 
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70 kg

  Euroschraube Ø 6 x 13 mm

LEGENDE
B Boden
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.180

NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS
Frame-Auszug für großflächige Einschubelemente Höhe 140 mm   

• Keine Bearbeitung der Einschub - 
elemente notwendig 

• Patentierte Clip-Technologie für  
einfaches Einschieben der Elemente

• Keine zusätzlichen Abdeckkappen
• Hohe Stabilität auch ohne Front und 

Einschubelemente
• Integrierte Höhen-, Seiten- und  

Neigungsverstellung
• Optimale Platzausnutzung durch gerade 

Innenseiten und geringe Einbaubreite
• Werkzeuglose Montage und  

Demontage der Front

Hinweise:
• Front-Bodenverbinder ab KB 800 mm 

empfohlen (siehe Seite 204)
• Bei der Verwendung von Glas-Einschub-

elementen empfehlen wir Einscheiben-
Sicherheits-Glas (ESG) und verweisen auf 
nationale und internationale Sicherheits-
normen

BESTELLINFORMATIONEN

1   Nova Pro Scala Crystal Plus Zargen 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
270 F100104724 F100104751 F100104778
300 F100104727 F100104754 F100104781
350 F100104730 F100104757 F100104784
400 F100104733 F100104760 F100104787
450 F100104736 F100104763 F100104790
500 F100104739 F100104766 F100104793
550 F100104742 F100104769 F100104796
600 F100104745 F100104772 F100104799
650 F100104748 F100104775 F100104802

2   Einhängehaken 
Stück: links/rechts  
verwendbar

Beschreibung Artikel-Nr.
32 mm Spreizdübel F102117719
50 mm Spreizdübel F102117720

Anschrauben F102021855

3   Fronthalter 
Stück: links/rechts  
verwendbar

Beschreibung Artikel-Nr.
32 mm Spreizdübel F102104835
32 mm Anschrauben F102104833

Nova Pro Führungen ab Seite 184

1

2

3

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

NOVA PRO SCALA CRYSTAL PLUS
Frame-Auszug für großflächige Einschubelemente Höhe 140 mm   
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AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  

SCHUBKASTEN H63

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

FAS

Ø 3.5 x 15

Ø 10 x 12

BB = LWK - 58 21.5

42
.5

(9
.5

)

29

52
*

m
in

. 1
54

LWK
RWB = BB

16
16

9
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ST

40
.5

32
96

32
50

Ø 10 x 13
10

18
5

73
96

55
32

32
32

Ø 3.5 x 15

RWB = BB

18
5

BB = LWK - 58

BL
 =

 N
L 

- 1
9

RW
H

BB

RW

Zuschnitt Einschubelement

14
0 

±0
.5

8 
±0.15

 0.5 x 45°*

NL - 72 
+0.5
 -1.0

* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm * Glas-Einschubelement

Befestigungspositionen für Vollauszug 

28

MET = NL + 3

9.5

270

16
0 3222
4

19
2

28
8

32
0

25
6 0

KV

300

350

400

450

500

550

600

37

40 kg

37
28

MET = NL + 3

9.5

3228
8

35
2 0

450

500

550

600

650

KV

32
0

38
4

70 kg

  Euroschraube Ø 6 x 13 mm

LEGENDE
B Boden
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.182

NOVA PRO SCALA
Hoher Auszug H250   

• Schlanke, geschlossene Zarge
• Hohe Stabilität bis 780 mm Fronthöhe
• Individualisierbar durch Designleisten
• Integrierte Höhen-, Seiten- und  

Neigungsverstellung
• Optimale Platzausnutzung durch gerade 

Innenseiten und geringe Einbaubreite
• Werkzeuglose Montage und  

Demontage der Front
• Gleiche Boden- und Rückwandbreite
• Keine Bodenbearbeitung notwendig

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 800 mm 

empfohlen (siehe Seite 204)

BESTELLINFORMATIONEN
1   Nova Pro Scala Zargen H250  

Set: Zarge und Zargensicherung je ein Stück links/rechts 

NL
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
400 F100131037 F100131064 F100131091
450 F100131040 F100131067 F100131094
500 F100131043 F100131070 F100131097
550 F100131046 F100131073 F100131100
600 F100131049 F100131076 F100131103

2   Einhängehaken 
Stück: links/rechts  
verwendbar

Beschreibung Artikel-Nr.
32 mm Spreizdübel F102117719
50 mm Spreizdübel F102117720

Anschrauben F102021855

3   Fronthalter 
Stück: links/rechts  
verwendbar

Beschreibung Artikel-Nr.
32 mm Spreizdübel F102104835
32 mm Anschrauben F102104833

Nova Pro Führungen ab Seite 184

1

2
3

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Zargensicherung 205

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

NOVA PRO SCALA
Hoher Auszug H250   
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AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  

SCHUBKASTEN H63

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

LWK
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.5
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BB = LWK - 58(9
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)
m
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. 2
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16

52
*
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.5

32
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32
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Ø 3.5 x 15

Ø 3.5 x 15

Ø 10 x 12
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73
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Ø 3.5 x 15

RWB = BB
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9

BB = LWK - 58
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L 

- 1
9
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* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

Befestigungspositionen für Vollauszug 

28

MET = NL + 3

9.5

22
4 3225
6

32
0

28
8 0

KV

400

450

500

550

600

37

40 kg

37
28

MET = NL + 3

9.5

3228
8 0

450

500

550

600

KV

32
0

70 kg

  Euroschraube Ø 6 x 13 mm

LEGENDE
B Boden
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.184

NOVA PRO SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg   

• Exzellente Laufeigenschaften
• Vollsynchronisierte Führungstechnologie
• Soft-close Dämpfungs-System
• Endanschlagsdämpfung
• Höchste Seitenstabilität
• Geringste Absenkwerte
• Für alle Nova Pro Zargen geeignet

BESTELLINFORMATIONEN

1   Nova Pro Vollauszug Soft-close 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg 70 kg

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
270 F101108261 –
300 F101108264 –
350 F101108267 –
400 F101108270 –
450 F101108273 F101108285
500 F101108276 F101108288
550 F101108279 F101108291
600 F101108282 F101108294
650 – F101108297

Nova Pro Scala Zargen ab Seite 168

1

SEITENVERWEISE

Innenblenden 190

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 364

NOVA PRO SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg   
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AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  

SCHUBKASTEN H63

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Führung

29

42
.5

(9
.5

)
52

*

* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

Befestigungspositionen für Vollauszug 

28

MET = NL + 3

9.5

270

16
0 3222
4
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2

28
8

32
0

25
6 0

KV

300

350

400

450

500

550

600

37

40 kg

37
28

MET = NL + 3

9.5

3228
8

35
2 0

450

500

550

600

650

KV

32
0

38
4

70 kg

LEGENDE
KV Korpusvorderkante
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

  Euroschraube Ø 6 x 13 mm

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.186

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg   

• Mechanisches Öffnungs-System  
für grifflose Fronten

• Kombiniert Tipmatic-Funktion  
mit Soft-close Dämpfung

• Verwendbar für Nova Pro  
Soft-close Vollauszüge 40/70 kg

• Eine Einheit für alle Nennlängen und  
Gewichtsklassen dank 3-stufiger  
Verstellung der Auswurfkraft

• Einfache Montage der Tipmatic  
Soft-close Einheit

• Großer Auslösebereich durch  
Synchronisationsstange 

BESTELLINFORMATIONEN

1   Nova Pro Vollauszug Soft-close 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg 70 kg

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
270 F101108261 –
300 F101108264 –
350 F101108267 –
400 F101108270 –
450 F101108273 F101108285
500 F101108276 F101108288
550 F101108279 F101108291
600 F101108282 F101108294
650 – F101108297

2   Nova Pro Tipmatic Soft-close 
Set: Einheit und Aktivator je ein 
Stück links/rechts

3   Synchronisationsstange für 
Nova Pro Tipmatic Soft-close 
Stück: zum Ablängen

Beschreibung Artikel-Nr. Länge Artikel-Nr.
Anschrauben F102109293 962 mm F102109393

1562 mm F102109394
1952 mm F134131408

4   Abstützung für Synchro-
nisationsstange 
Stück: zum Anschrauben

Beschreibung Artikel-Nr.
ab KB 800 mm F102108021

Nova Pro Scala Zargen ab Seite 168

1

3

4
2

SEITENVERWEISE

Innenblenden 190

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 364

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg   
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AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  

SCHUBKASTEN H63

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Führung

29

42
.5

15
.5

58

LWK
min. LWK = 261

Zuschnitt Synchronisationsstange Mindestfrontspalt

LWK - 206

min. 2.5

FR

Befestigungspositionen für Vollauszug 

28

MET = NL + 3

9.5

270

16
0 3222
4
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2

28
8

32
0

25
6 0

KV

300

350

400

450

500

550

600

37

40 kg

37
28

MET = NL + 3

9.5

3228
8

35
2 0

450

500

550

600

650

KV

32
0

38
4

70 kg

LEGENDE
FR Front
KB Korpusbreite
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus

MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

  Euroschraube Ø 6 x 13 mm

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.188

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE  
Vollauszug 30 kg für kurze und leichte Schubkästen   

• Mechanisches Öffnungs-System  
für grifflose Fronten

• Kombiniert Tipmatic-Funktion  
mit Soft-close Dämpfung

• Optimierte Auswurfs-/Einzugsab-
stimmung speziell für kurze und leichte 
Schubkästen von 5 bis 30 kg

• Nur verwendbar in Kombination mit  
Nova Pro Soft-close Vollauszügen 30 kg

• Eine Einheit für alle Nennlängen und  
Gewichtsklassen dank 3-stufiger  
Verstellung der Auswurfkraft 

• Einfache Montage der Tipmatic  
Soft-close Einheit

• Großer Auslösebereich durch  
Synchronisationsstange

BESTELLINFORMATIONEN
1   Nova Pro Vollauszug Soft-close für kurze und leichte Schubkästen 

Set: je ein Stück links/rechts

NL
30 kg

Artikel-Nr.
270 F101131570
300 F101131573
350 F101131576
400 F101131579

2   Nova Pro Tipmatic Soft-close 
für kurze und leichte Schubkästen 
Set: Einheit und Aktivator je ein 
Stück links/rechts

3   Synchronisationsstange für 
Nova Pro Tipmatic Soft-close 
Stück: zum Ablängen

Beschreibung Artikel-Nr. Länge Artikel-Nr.
Anschrauben F102131569 962 mm F102109393

1562 mm F102109394
1952 mm F134131408

4   Abstützung für Synchro-
nisationsstange 
Stück: zum Anschrauben

Beschreibung Artikel-Nr.
ab KB 800 mm F102108021

Nova Pro Scala Zargen ab Seite 168 1

3

4
2

SEITENVERWEISE

Innenblenden 190

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 364

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE  
Vollauszug 30 kg für kurze und leichte Schubkästen   
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AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  

SCHUBKASTEN H63

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Führung

29

42
.5

15
.5

58

LWK
min. LWK = 261

Zuschnitt Synchronisationsstange Mindestfrontspalt

LWK - 206

min. 2.5

FR

Befestigungspositionen für Vollauszug 

28

MET = NL + 3

9.5

270

16
0 3222
4

19
2

25
6 0

KV

300

350

400

37

30 kg

LEGENDE
FR Front
KB Korpusbreite
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus

MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

  Euroschraube Ø 6 x 13 mm

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.190

NOVA PRO SCALA
F8 Innenblende für Innenschubkasten H90   

• Farblich abgestimmtes Blendenprofil  
aus Aluminium

• Optisch hochwertige Anmutung durch 
glatte Innen- und Außenseiten

• Gleiche Abmessungen wie bei Standard-
schubkästen (Innentiefe)

 

Hinweis:
Front-Bodenverbinder ab Breite 600 mm 
empfohlen (siehe Seite 205)

BESTELLINFORMATIONEN
1   F8 Innenblende H90 für Innenschubkasten H90 

Stück: zum Ablängen inkl. Kartonbohrlehre

L
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
1160 F102101371 F102105357 F102105069

2   Zubehör F8 Innenblende H90 für Innenschubkasten H90 
Set: F8 Abdeckkappe (2x), Einhängehaken (2x), Spezialschrauben (4x) und Front-Bodenverbinder (2x)

H
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
H90 F102109510 F102109511 F102109512

ZUBEHÖR

Innenschubmitnehmer zum gleichzeitigen Öffnen von Innenschubkästen mit dem Frontauszug,  
Entriegelung durch Drucktaster
Set: Innenschubmitnehmer und Schrauben Pan Head Ø 3,5 x 15 mm (2x) 

Stone Ice Silver
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F102109714 F102132043 F102132042

Nova Pro Scala Zargen ab Seite 168

Nova Pro Führungen ab Seite 184

1
2

IBB = BB + 50

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Front-Bodenverbinder 205

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

NOVA PRO SCALA
F8 Innenblende für Innenschubkasten H90   
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• Farblich abgestimmtes Blendenprofil  
aus Aluminium

• Optisch hochwertige Anmutung durch 
glatte Innen- und Außenseiten

• Gleiche Abmessungen wie bei Standard-
schubkästen (Innentiefe)

 

Hinweis:
Front-Bodenverbinder ab Breite 600 mm 
empfohlen (siehe Seite 205)

BESTELLINFORMATIONEN

1   F8 Innenblende H186 für Innenauszug H186, Rechteckreling und Crystal Plus 
Stück: zum Ablängen inkl. Kartonbohrlehre

L
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
1160 F102101379 F102105358 F102105070

2   Zubehör F8 Innenblende H186 für Innenauszug H90 mit Rechteckreling 
Set: F8 Abdeckkappe (2x), Einhängehaken (2x), Spezialschrauben (6x) und Front-Bodenverbinder (2x)

H
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
H186 F102109516 F102109517 F102109518

3   Zubehör F8 Innenblende H186 für Innenauszug H186 und Crystal Plus 
Set: F8 Abdeckkappe (2x), Einhängehaken (2x), Fronthalter (2x),   
Spezialschrauben (8x) und Front-Bodenverbinder (2x)

H
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
H186 F102109513 F102109514 F102109515

ZUBEHÖR

Innenschubmitnehmer siehe  
Seite 190

IBB = BB + 50

1
31

2
IBB = BB + 50

LEGENDE
BB Bodenbreite
H Höhe
IBB Innenblenden-Breite
L Länge

 
   NOVA PRO SCALA

F8 Innenblende für Innenauszug H90 mit Rechteckreling, H186 und Crystal Plus   
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• Zur Verwendung mit Nova Pro Scala 
Zargen H90

• Ovales, natureloxiertes Aluminiumrohr 
mit hoher Biegefestigkeit und kratzfester 
Oberfläche

• Hohe Stabilität und Tragkraft durch  
sichere Schraubverbindung an Blende 
und Rückwand

• Werkzeuglose Neigungsverstellung über 
die Ovalreling

BESTELLINFORMATIONEN
1   Ovalreling mit Stellschraube 

Stück: zum Ablängen

NL
Alu–Eloxiert

Artikel-Nr.
350-550 F102131356

2   Zubehör für Ovalreling zum Anschrauben für Holzrückwand 
Set: Abdeckkappe, Relinghalter (vorne) und Rückwandhalter (vernickelt) je ein Stück links/rechts

Stone
Artikel-Nr.

F102131355

Nova Pro Scala Zargen ab Seite 168

Nova Pro Führungen ab Seite 184

1

2

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 364

NOVA PRO SCALA
Ovalreling für Hängeregisterauszug   
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

RWB = BB
330 = A4 1

16 32

m
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5

29 BB = LWK - 2 x EB
FAS
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.5

32
18

7

12.5

Ø 3.5 x 15

Ø 3.5 x 15
Ø 3.5 x 25
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*

Ø 3.5 x 15

Ø 10 x 12

LWK

21.5

32
16
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55 73
17
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25

1
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RWB = BB
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1

BB = LWK - 2 x EB
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 =
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9
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Front-Neigungsverstellung

Zuschnitt Ovalreling

NL - 25

* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm
1  Für Hängeregister DIN A4 (RWB = 340)

Befestigungspositionen für Vollauszug 
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9.5

270
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37

40 kg

37
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MET = NL + 3

9.5

3228
8 0

450
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KV

32
0

70 kg

  Euroschraube Ø 6 x 13 mm

LEGENDE
B Boden
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge
EB Einbaubreite
FAS Frontauflage seitlich

FST Frontüberstand
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.194

NOVA PRO SCALA
Designleisten   

• Designleisten bieten neue Gestaltungs-
möglichkeiten zur Differenzierung

• Hochwertige Optik durch Materialkombi-
nationen ermöglicht Segmentierung auf 
Basis eines Systems

• Einfaches Aufsetzen der Designleisten 
dank Magnetband oder Klebeverbindung

• Nachträgliches Anbringen am Ende des 
Fertigungsprozesses möglich

Hinweis:
• Designleisten im Handel erhältlich

BESTELLINFORMATIONEN

Magnetband, selbstklebend

Beschreibung Artikel-Nr.
Rolle 20 x 1,5 mm, 40 m F102108509

Nova Pro Scala Zargen ab Seite 168

Nova Pro Führungen ab Seite 184

HINWEIS

Für die Designleiste H63 muss das Magnetband  
auf 10 x 1,5 mm halbiert werden.

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 364

H63H90H122H186H250

NOVA PRO SCALA
Designleisten   



1

6

7

5

2

3

4

8
Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 195

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  

SCHUBKASTEN H63

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Designleisten für H63 Einbaumaße Designleisten für H90 Einbaumaße Designleisten für H122
m

in
. 2

623.2

3

11
.2

23.2

14.7
8.5

15
.2

18
.2

2 x 45°

18
.2 1.54 m

in
. 5

3

23.2

45
.2 9.

2
23

10

3
42

.2

2 x 45°

1.5 45
.2

23.2

14.7
8.5

m
in

. 8
8

77
.2

23.2

26
25

.2
23 74

.2
77

.2

2 x 45°

1.5

3

23.2

14.7
8.5

Einbaumaße Designleisten für H186 Einbaumaße Designleisten für H250

m
in

. 1
57

14
5.

9

23.2 23.2

14.7
8.5

14
5.

9
14

2.
9

3

32
.5

23
32

32
.4

23

1.5

2 x 45°

m
in

. 2
21

20
9.

9

23.2 23.2

14.7
8.5

20
9.

9
20

6.
9

3

53
.9

23
75

32
23

1.5

2 x 45°

Zuschnitt Designleiste Gestaltungsoptionen Magnetband

23.2NL - 3

20

1.5

LEGENDE
NL Nennlänge

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  
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• Sperrstift zum Anschrauben für  
Nova Pro Scala

• Verwendbar mit Nova Pro Scala Zargen 
H90/H122/H186/H250

• Kompatibel zum Schließsystem SVS-3 von 
Lehmann

• Erhältlich in den Farben Stone, Ice und 
Silver

• Einfach nachrüstbar
• Uneingeschränkter Einstellkomfort

Hinweise:
• Wir empfehlen die Verwendung eines 

Zentrierbohrers (siehe Seite 369)
• Schließsystem SVS-3 von Lehmann im 

Handel erhältlich

BESTELLINFORMATIONEN
1   Sperrstift zum Anschrauben für eingenutete Verriegelungsstange (37 mm, siehe Einbauzeichnung),  

kompatibel mit Lehmann Schließsystem SVS-3 
Stück

Stone Ice Silver
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F102131869 F102131867 F102131868

2   Blechschrauben 
Stück

Beschreibung Artikel-Nr.
Senkkopf, AW10, Ø 3,5 x 13 mm,  
Stahl verzinkt F102131865

Nova Pro Scala Zargen ab Seite 168

Nova Pro Führungen ab Seite 184

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Zubehör 196

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 364

Zentrierbohrer 369

NOVA PRO SCALA  
Schließsystem   
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße für Lehmann Schließsystem SVS-3

Nutmitte = 37 - FS

Nutbreite = 16
Nuttiefe = 3.5

X
Y

26
.5

17
Frontspalt (FS)

Sperrstift = ø 5

m
in

. 5
2 

Anschraubposition Sperrstift Nova Pro Scala H90/H122/H186
1 2 3 4

Zentrierbohrer Anzugsmoment max 1.8 Nm 
(ohne Vorbohren)

Anschraubposition Sperrstift Nova Pro Scala H250

≥ 96 mm
Der Sperrstift muss mindestens mit 
einem Abstand von 96 mm von der 
Zargenstufe angeschraubt werden.

LEGENDE
FS Frontspalt

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  
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Zarge x Y**

H90 min. 87.5 min. 110

H122 min. 112.5 min. 137

H186 min. 181.5 min. 206

H250* min. 245.5 min. 270

* Bitte die Position des Sperrstiftes zum Anschrauben bei Nova Pro Scala  
 H250 beachten.
** Mindestmaß ohne Verbau der Tipmatic Soft-close Einheit.

Achtung: Bei Bestellung der Schließstange bei Lehmann die Maße 
x und y angeben.



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner198 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner

• Spülenrückwandhalter für Nova Pro  
Scala H186 und Crystal Plus

• Ermöglicht einfache und schnelle  
Anfertigung von Auszügen mit Siphon-
aussparung mit rechteckiger Holzrück-
wand – kein Spezialzuschnitt notwendig

• Farblich abgestimmt auf alle  
Nova Pro Scala Zargen 

BESTELLINFORMATIONEN
1   Spülenrückwandhalter 

Set: je ein Stück links/rechts 

Stone Ice Silver
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F102131004 F102131006 F102131005

1

3

2

2   Nova Pro Scala Zargen und 
Frontbefestigungen ab  
Seite 168

3   Nova Pro Führungen ab  
Seite 184

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Designleisten 194

Zubehör 196

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 364

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

FAS

BB = LWK - 58 21.529

42
.5

(9
.5

)
52

*
m

in
. 1

54

LWK
RWB = BB - 70

16
m

in
. 7

8

 F
ST

40
.5

32
96Ø 3.5 x 15

Ø 10 x 12

32
50

35

12

Ø 3.5 x 15

96
32 m
in

. 7
8

23

RWB = BB - 70 m
in

. 7
8

BB = LWK - 58

BL
 =

 N
L 

- 1
3

RW
H

BB

RW

Führung Rückwand Ausfälzung

m
in

. 7
8

16

16

BL = NL - 13

6

B

RW

* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

NOVA PRO SCALA  
Spülenauszug mit tiefer Rückwand   
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LEGENDE
B Boden
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

IB Innenblende
IBB/IBH Innenblendenbreite/-höhe
LWK Lichte Weite Korpus
NL Nennlänge

RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe
VAR Variabel

• Maximale Stauraumausnutzung im  
Spülenbereich durch individuelle  
Kombination mit kürzeren Zargen 

• Einfache Montage mit Nova Pro Scala 
Standardprodukten

• Variabel in den Breiten, variabel im Ausschnitt
•  Als Schubkasten oder Auszug
•  Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
• Optimale Platzausnutzung durch gerade 

Innenseiten und geringe Einbaubreite
• Robuste Bauweise und hohe Stabilität
• Gleiche Boden- und Rückwandbreite
• Werkzeuglose Frontmontage 

BESTELLINFORMATIONEN

2
1

1   Nova Pro Scala Zargen ab  
Seite 168

2   Nova Pro Führungen ab  
Seite 184

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand

 F
ST

FAS

(9
.5

)
m

in
. 5

0

16

52
*

A

40
.5

3250

29 BB = LWK - 2 x EB

50

LWK

70

RWB = E RWB = D

 ø 3.5 x 15

 ø 10 x 12

IBB = BB - E - D + 8
BOA = IBB - 23

32
24

.5IB
H 

= 
70

RW
H 

= 
84

Ø 10 x 13
10

84
73

55 Ø 3.5 x 15

Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

B

E (VAR)

NL
 - 

19

BB = LWK - 2 x EB

BL
 =

 N
L 

- 1
9

D (VAR)
RWB

IBB = BB - E - D + 8

RWB

IB

* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Spülenschubkasten/-auszug mit Ausschnitt   
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner200 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner

• Großvolumiger Frontauszug durch 
Kombination von hoher Zarge H250 mit 
beliebiger Anzahl von Rechteckrelingen

• Anwendung z. B. als Behälter für 
Schmutzwäsche

• Neigungsverstellung über Zarge und 
Relinge  

BESTELLINFORMATIONEN

1   Nova Pro Scala Zargen H250 
siehe Seite 182

2   Rechteckreling zum Anschrauben 
für Holzrückwand siehe Seite 176

Nova Pro Führungen ab Seite 184

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Designleisten 194

Zubehör 196

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 364

1

2

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Wäscheauszug   
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LEGENDE

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  
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NOVA PRO SCALA  
Zubehör   

• Größtmögliche Stabilität für überbreite  
Schubkästen und Frontauszüge

• Höchster Auszugskomfort und  
perfekter Lauf

• Für Schubkastenbreiten bis 1500 mm 
 
 
 
 
 

Hinweis:
• Nicht verwendbar mit Designleisten  

für Nova Pro Scala

2

1

SEITENSTABILISATOR

1   Torsionsstange 
Set: Torsionsstange, Ritzel,  
Lagerbock (links/rechts)

KB Artikel-Nr.
900 F102066385

1000 F102066386
1100 F102066387
1200 F102066388
1500 F102066389

Hinweis: Für Sonderkorpusaußenbreite: Torsionsstange KB - 100 mm

2   Laufleiste  
Set: je ein Stück links/rechts

NL Alu-Metallic
450 F102050864
500 F102050865
550 F102050866
600 F102050867
650 F102050868

SEITENVERWEISE

Zargen 168

Führungen 184

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

NOVA PRO SCALA  
Zubehör   
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ZUBEHÖR

PLANUNGSHINWEISE
Montage der Laufleiste NL LTK

96
 0 

37 

5.5

22
4 

28
8 

41
6 

44
8 

51
2 

54
4 

60
8

450

500

550

600

650

KV
450 469
500 519
550 569
600 619
650 669

37 

9
20

0

KV 

Ansicht von der Seite Ansicht von vorne Ansicht von hinten

min. LTK = NL + 19 mm

RW

32 m
in

. 5
0

73

10

S

84

EB

70

20

55

TSL = KB - 100

Montage des Seitenstabilisators

1 2 3

4

1 Positionieren des linken und rechten Lagerbocks
2 Anschrauben des Lagerbocks 

Verwenden Sie je nach Rückwand 
Holz RW: Spanplatten-Schrauben Ø 4 x 20 mm 
Stahl RW: Blech-Schrauben Ø 4,8 x 13 mm

3 Einlegen der Torsionsstange und Einschieben des Ritzels
4 Eindrücken des Ritzels in Raststellung. Fertig!

HINWEISE

Zusätzliche Befestigung Ø 4 x 15 mm möglich 
bei Holzrückwand

• Schubkastenbreiten 900 bis1500 mm
• Führungslängen 450 bis 600 mm
• Korpusseiten 15 bis 19 mm
• Torsionsstangenlänge = Korpusaußen breite - 100 mm

LEGENDE
EB Einbaubreite
KB Korpusbreite
KV Korpusvorderkante
LTK Lichte Tiefe Korpus

NL Nennlänge
RW Rückwand
S Korpusseitenwand
TSL Torsionsstangenlänge

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  
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NOVA PRO SCALA  
Zubehör   

KINDERSICHERUNG
Artikel-Nr.

• Begrenzt im aktivierten Zustand den Auszug auf einen Spalt,  
nach Betätigen eines verdeckten Auslösehebels am Unterboden 
öffnet die Schubkästen vollständig

• Verdeckte Montage verhindert Nachahmungseffekt  
durch das Kind

• Ungehinderte Stauraumausnutzung des Schubkastens
• Keine Beschädigung an Front und Korpus
• Optional Nachrüstbar 
• Im Bedarfsfall werkzeuglose Deaktivierung
• Mit allen Nova Pro Zargen einsetzbar – da Bodenmontage
• Nicht in Kombination mit Tipmatic Soft-close einsetzbar

F102108857

FRONT-BODENVERBINDER
Artikel-Nr.

• Für breite Schubkästen ab  
Korpusbreite 800 mm

• Dank Kugelgelenk kann das Fugen-
bild der Front auch bei montiertem 
Frontbodenverbinder eingestellt 
werden 812

.516

1.5 x 45°

21
Ø

 8

Ø 15

8
X13

Ø
 1

0

FR

B

F148026744

BLINDFRONTENBEFESTIGUNG
Artikel-Nr.

• Werkzeuglose Schnellmontage und 
-demontage der Front

• Mindestfuge oben: 
Arbeitsplatte montiert:  
min. 5,5 mm 
Arbeitsplatte nachträglich:  
0 mm

• Seitenverstellung +/- 1,5 mm
• Höhenverstellung +/- 2 mm
• Tiefenverstellung +/- 1,5 mm 

 
Hinweis:  
Lieferung ohne Einhängehaken

 H
V 

±2
 

m
in

. 5
.5

32
m

in
. 1

2

m
in

. 3
5.

5
m

in
. 4

3.
5

16 16
16

18

m
in

. 7
6

SV ±1.5

TV ±1.5

ES

SPSES

32.5

21.5

37

28 FS 1

F102108430

NOVA PRO DISTANZHALTER
Farbe Artikel-Nr.

• Ermöglicht das kollisionsfreie  
Ausziehen von Innenschubkästen 
bei Drehtüren mit Türeinsprung

• Befestigung des Distanzhalters in 
der Lochreihe, Verschraubung der 
Führung im Distanzhalter

• Stärke 25 mm
• links/rechts verwendbar
• Farben Weiß und Stone

37

28

32

16
16

32
25

4

Weiß F102062616

Stone F102131359

Zargen 168

Führungen 184

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Technische Informationen 206

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

NOVA PRO SCALA  
Zubehör   
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ZUBEHÖR

FRONT-BODENVERBINDER F8 INNENBLENDE
Artikel-Nr.

• Für breite Schubkästen ab  
Korpusbreite 600 mm

KB = 600 - 800 mm 1x

1/2

1/2

F145117993

KB = 800 - 1200 mm
2x

1/2

1/2
144mm

144mm

FRONTPUFFER
Artikel-Nr.

• Sanfter Anschlag der Tür auf den 
Korpus Ø

 8
.8

2.5 8 Ø
 5

F071044351

ABDECKKAPPE FÜR VERSTELLSCHRAUBEN
Inhalt Farbe Artikel-Nr.

• Abdeckkappen-Set zur Anwendung 
bei Nova Pro Scala H90

Stone F102109522

Ice F102109523

Silver F102131371

• Abdeckkappen-Set zur Anwendung  
bei Nova Pro Scala H122 und 
H186

Stone F102131373

Ice F102131374

Silver F102131375

• Abdeckkappen-Set zur Anwendung  
bei Nova Pro Scala H250 und 
Crystal Plus

Stone F102131378

Ice F102131379

Silver F102131380

ZARGENSICHERUNG NOVA PRO SCALA H250
Artikel-Nr.

• Zusätzliche Stabilisierung im  
oberen Bereich der Zarge

• Zum Anschrauben
F102109564

LEGENDE
B Boden
ES Eurosenkschraube
FR Front
FS Frontspalt

HV Höhenverstellung
SPS Spanplattenschraube
SV Seitenverstellung
TV Tiefenverstellung

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  
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NOVA PRO SCALA  
Technische Informationen   

VERSTELLUNG
Höhenverstellung H63

-

+

Höhenverstellung H90 und H122

-

+

± 2mm

Höhenverstellung H186, H250 und Crystal Plus

-

+

± 2mm

Seitenverstellung

L
R

± 1.5

SEITENVERWEISE

Zargen 168

Führungen 184

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Nova Pro Scala..Technische Informationen..
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NOVA PRO SCALA  
Technische Informationen   
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

1

VERSTELLUNG
Neigungsverstellung H90 mit Rechteckreling Neigungsverstellung H122, H186, H250 und Crystal Plus

+
-

+
–

MONTAGE/DEMONTAGE
Einhängen Aushängen

click

CRYSTAL PLUS EINSCHUBELEMENT
Montage

CLICK CLICK

Demontage

CLICK

LEGENDE

1 2 3 4

1 2 3 4

1

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  
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NOVA PRO SCALA  
Technische Informationen   

 

RECHTECKRELING
Montage

CLICK

Demontage

OVALRELING
Montage

ø 3.5x15
4x

1

2

1

2

ø 3.5x25
2x

Demontage

Zargen 168

Führungen 184

Tipmatic Soft-close 186

Innenblenden 190

Designleisten 194

Anwendungsbeispiele 198

Zubehör 202

Organisations-Systeme 299

Sensomatic 333

Nova Pro Scala..Technische Informationen..
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NOVA PRO SCALA  
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

TIPMATIC SOFT-CLOSE
Frontspalteinstellung (+3 mm / -1 mm)

+3/-1 mm

min 2.5 mm

- +

-+

Auswurfkraft

1
2

3

1

1

2

2

1
2

3

Auslösebereich

min 2.5 mm

500
600

1200
900

600

400

700
800

300
200
100

FARBREFERENZEN
Farbe RAL (ähnlich)

Stone 7011

Ice 9003

Silver 9006

AUSZUGS-SYSTEME
NOVA PRO SCALA  



SCHUBKASTEN-SYSTEME

Lieber einfach und klar statt  
kompliziert: Mit einer Bestellnum-
mer erhalten Sie alles im prakti-
schen Set, was ein Auszugs- 
System von GRASS ausmacht.
Die praktische Set-Lösung wird als 
Flat Pack-Setverpackung geliefert: 
Alle Bestandteile von GRASS befinden 
sich übersichtlich sortiert und sofort 
griffbereit in einem Paket. Zusätzli-
ches Plus: Dank geringerem Packvo-
lumen lässt sich DWD XP platzspa-
rend lagern und mit einer einzelnen 
Bestellnummer nachbestellen.

Neben der guten Performance des DWD XP  
Auszugs-Systems können verschiedene Komfort- und  
Ausstattungsvarianten gewählt werden. 

XP

DWD XP ist intelligent  
im Einsatz, einfach in  
der Verarbeitbarkeit  
und sorgt für farbliche  
Akzente mit dem mo-
dernen Farbton Stone. 
Es steht für Be we gungs-
komfort auf hohem 
Niveau. Die außer ordent  -
lichen Laufeigen schaften 
und das schlichte Design 
machen DWD XP zum 
perfekten Partner für das 
moderne Handwerk.
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DWD XP 
Schubkasten-System

Das bewährte Auszugs-System mit der matten 
Stone-Oberfläche bietet viele Verarbeitungs- und  
Bestellvorteile für das Handwerk.

211

Ansicht Produkt beschreibung Detail Seite

Schubkasten H95
• Der praktische Standardschubkasten für jede Anwendung 
•  Alle GRASS Bestandteile für einen Schubkasten übersichtlich sortiert und  

sofort griffbereit in einer platzsparenden Verpackung
• Integrierte Seiten- und Exzenter-Höhenverstellung inklusive Klemmschraube
• Stabile Frontbefestigung

212

F8 Innenschubkasten H95
• Farblich abgestimmtes Blendenprofil aus Aluminium
• Optisch hochwertige Anmutung durch glatte Innen- und Außenseiten
• Gleiche Abmessungen wie bei Standardschubkästen

214

Frontauszug H95 mit Rechteckreling
•  Alle GRASS Bestandteile für einen Schubkasten übersichtlich sortiert und  

sofort griffbereit in einer platzsparenden Verpackung
• Neigungsverstellung über Relinghalter
• Integrierte Seiten- und Exzenter-Höhenverstellung inklusive Klemmschraube
• Stabile Frontbefestigung 

216

F8 Innenauszug H95 mit Rechteckreling
• Farblich abgestimmtes Blendenprofil aus Aluminium
• Optisch hochwertige Anmutung durch glatte Innen- und Außenseiten
• Gleiche Abmessungen wie bei Standardschubkästen

218

Zubehör 220

Technische Informationen 222

Unterteilungs- und Organisations-Systeme 311

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 366



212 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

DWD xP
Schubkasten H95   

• Der praktische Standardschubkasten  
für jede Anwendung 

• Alle GRASS Bestandteile für einen  
Schubkasten übersichtlich sortiert in 
einer Verpackung

• Platzsparende Lagerung Dank  
geringem Packvolumen

• Stabile Frontbefestigung
• Aushänge- und Transportsicherung
• Keine Bodenbearbeitung notwendig
• Gleiche Boden- und Rückwandbreite

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 800 mm 

empfohlen (siehe Seite 220)

BESTELLINFORMATIONEN

1   DWD xP Schubkasten H95 
Set: Zarge H95 inkl. Abdeckkappe (mit geprägtem GRASS Logo), Führung (Soft-close 40 kg),  
Halter H86 für Holzrückwand und Frontbefestigung (zum Anschrauben) je ein Stück links/rechts 

NL
Stone

Artikel-Nr.
275 F090136266
300 F090136267
350 F090136268
400 F090136269
450 F090136270
500 F090136271
550 F090136272
600 F090136273

1
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DWD xP
Schubkasten H95   
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SCHUBKASTEN H95

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

Ø 3.5 x 15

40
m

in
. 5

5 
15

LWK
RWB = LWK - 74

FS
T

FAS

21.5
BB = LWK - 74

16
68m

in
. 4

9 

31
32

B

RW

RWB = LWK - 74

68

BB = LWK - 74

BL
 =

 N
L 

- 9
RW

H

Befestigungspositionen für Vollauszug 

350

275

400

450

500

550

600

18

KV

300

37

9619
2

12
8

22
4

38
4

35
2

2

0

MET = NL 40 kg

LEGENDE
B Boden
BB Bodenbreite
BL Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich

FST Frontüberstand
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

10

28
37

9

99
14

18
2

KV   Spezial-Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

  Spanplatten-Schraube Ø 3,5 x 15 mm
Schraubenkopf Ø 7 mm

AUSZUGS-SYSTEME
DWD xP  



214 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

DWD xP
F8 Innenschubkasten H95   

• Farblich abgestimmtes Blendenprofil aus 
Aluminium zum Selbstablängen

• Optisch hochwertige Anmutung durch 
glatte Innen- und Außenseiten

• Gleiche Abmessungen wie bei Standard-
schubkästen (Innentiefe)

BESTELLINFORMATIONEN

1   F8 Innenblende für Innenschubkasten H95 
Stück: zum Ablängen inkl. Kartonbohrlehre

L
Stone

Artikel-Nr.
1160 F102101371

2   Abdeckkappe für F8 Innenblende 
Stück: links/rechts verwendbar

Stone
Artikel-Nr.

F102101384

3   Spezialschraube für  
Frontbefestigung 
Stück: M3,5 x 10,5, vernickelt

4   Front-Bodenverbinder 
(optional) 
Stück

Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr.
F145117999 Empfohlen ab KB 600 F145117993

5   DWD xP Schubkasten H95 siehe 
Seite 212

Innenschubmitnehmer siehe  
Seite 221

32

1 4

5

SEITENVERWEISE
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DWD xP
F8 Innenschubkasten H95   
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INNENSCHUBKASTEN H95

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

40
m

in
. 5

5 
15

LWK

16
68

m
in

. 7
4 

32

17.5

Ø 3 36
.5

BB = LWK - 74 IBB = LWK - 8

RWB = LWK - 74

Ø 3.5 x 10.5

B

RW

RWB = LWK - 74

68

BB = LWK - 74

BL
 =

 N
L 

- 9
RW

H

Zuschnitt Blendenprofil 

LWK - 8

Befestigungspositionen für Vollauszug 

350

275

400

450

500

550

18

KV

300

37

600

9619
2

12
8

22
4

11 

0

MET = NL+9 40 kg

38
4

35
2

LEGENDE
B Boden
BB Bodenbreite
BL Bodenlänge
IBB Innenblendenbreite

KV Korpusvorderkante
L Länge
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

19

28
37

9

99
14

18
11

KV   Spezial-Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

  Spanplatten-Schraube Ø 3,5 x 15 mm
Schraubenkopf Ø 7 mm

AUSZUGS-SYSTEME
DWD xP  



216 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

DWD xP
Frontauszug H95 mit Rechteckreling   

• Alle GRASS Bestandteile für einen  
Frontauszug mit Rechteckreling  
übersichtlich sortiert in einer Verpackung

• Platzsparende Lagerung Dank  
geringem Packvolumen

• Integrierte Seiten- und Exzenter-Höhen-
verstellung inklusive Klemmschraube

• Neigungsverstellung über Relinghalter
• Stabile Frontbefestigung
• Aushänge- und Transportsicherung
• Keine Bodenbearbeitung notwendig
• Gleiche Boden- und Rückwandbreite

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 800 mm 

empfohlen (siehe Seite 220)

BESTELLINFORMATIONEN

1   DWD xP Frontauszug H95 mit Rechteckreling 
Set: Zarge H95 inkl. Abdeckkappe  (mit geprägtem GRASS Logo), Führung (Soft-close 40 kg),  
Halter H182 für Holzrückwand, Frontbefestigung (zum Anschrauben), Reling, Relinghalter (vorne zum 
Anschrauben/hinten) und Abdeckkappe je ein Stück links/rechts 

NL
Stone

Artikel-Nr.
400 F090136278
450 F090136279
500 F090136280
550 F090136281

1
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Frontauszug H95 mit Rechteckreling   
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FRONTAUSZUG H95 MIT RECHTECKRELING

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

Ø 3.5 x 15

Ø 3.5 x 15

40
m
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. 5

5 
15

LWK
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T

FAS
BB = LWK - 74

16

32
31

16
4m
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. 1
45

 

RWB = LWK - 74

96

12

21.5

B
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- 9
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Front-Neigungsverstellung

Befestigungspositionen für Vollauszug 

400

450

500

550

18

KV
37

19
2

22
4

2

0

MET = NL 40 kg

LEGENDE
B Boden
BB Bodenbreite
BL Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich

FST Frontüberstand
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

10

28
37

9

99
14

18
2

KV   Spezial-Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

  Spanplatten-Schraube Ø 3,5 x 15 mm
Schraubenkopf Ø 7 mm

AUSZUGS-SYSTEME
DWD xP  



218 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

DWD xP
F8 Innenauszug H95 mit Rechteckreling   

• Farblich abgestimmtes Blendenprofil aus 
Aluminium zum Selbstablängen

• Optisch hochwertige Anmutung durch 
glatte Innen- und Außenseiten

• Gleiche Abmessungen wie bei Standard-
schubkästen (Innentiefe)

BESTELLINFORMATIONEN

1   F8 Innenblende für Innenauszug H95 mit Rechteckreling 
Stück: zum Ablängen inkl. Kartonbohrlehre

L
Stone

Artikel-Nr.
1160 F102101379

2   Abdeckkappe für F8 Innenblende 
Stück: links/rechts verwendbar

Stone
Artikel-Nr.

F102101451

3   Spezialschraube für  
Frontbefestigung 
Stück: M3,5 x 10,5 mm, vernickelt

4   Spezialschraube für  
Relinghalter (vorne) 
Stück: M3,5 x 7,5 mm, schwarz

Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr.
F145117999 F145117998

5   Front-Bodenverbinder 
(optional) 
Stück

Beschreibung Artikel-Nr.
Empfohlen ab KB 600 F145117993

6   DWD xP Schubkasten H95 mit 
Rechteckreling siehe Seite 216

Innenschubmitnehmer siehe  
Seite 221

1 5 4

3

6

2
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DWD xP
F8 Innenauszug H95 mit Rechteckreling   
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INNENAUSZUG H95 MIT RECHTECKRELING

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

40
m
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4

m
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BB = LWK - 74
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Ø 3.5 x 7.5 
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Zuschnitt Blendenprofil

LWK - 8

Befestigungspositionen für Vollauszug 

400

450

500

550

18

KV
37

19
2

22
4

11 

0

MET = NL+9 40 kg

LEGENDE
B Boden
BB Bodenbreite
BL Bodenlänge
IBB Innenblendenbreite

KV Korpusvorderkante
L Länge
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

19

28
37

9

99
14

18
11

KV   Spezial-Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

  Spanplatten-Schraube Ø 3,5 x 15 mm
Schraubenkopf Ø 7 mm

AUSZUGS-SYSTEME
DWD xP  



220 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

DWD xP  
Zubehör   

FRONT-BODENVERBINDER
Artikel-Nr.

• Für breite Schubkästen ab  
Korpusbreite 800 mm

• Dank Kugelgelenk kann das Fugen-
bild der Front auch bei montiertem 
Frontbodenverbinder eingestellt 
werden 812

.516

1.5 x 45°

21

Ø
 8

Ø 15

8
X13

Ø
 1

0

FR

B

F148026744

FRONT-BODENVERBINDER F8 INNENBLENDE
Artikel-Nr.

• Für breite Schubkästen ab  
Korpusbreite 600 mm

KB = 600 - 800 mm 1x

1/2

1/2

F145117993

KB = 800 - 1200 mm
2x

1/2

1/2
144mm

144mm

DWD xP DISTANZHALTER 25 MM
Artikel-Nr.

• Ermöglicht das kollisionsfreie  
Ausziehen von Innenschubkästen 
bei Drehtüren mit Türeinsprung

• Befestigung des Distanzhalters in 
der Lochreihe, Verschraubung der 
Führung im Distanzhalter

• Stärke 25 mm
• links/rechts verwendbar
• Farbe: alu-grau

F092083198

37

28

128 (NL 275 - 350)
224 (NL 400 - 550)

16
16

3225

4
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DWD XP..Zubehör..

DWD xP  
Zubehör   
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ZUBEHÖR

DWD xP KINDERSICHERUNG
Artikel-Nr.

• Begrenzt im aktivierten Zustand den Auszug auf einen Spalt,  
nach Betätigen eines verdeckten Auslösehebels am Unterboden 
öffnet die Schubkästen vollständig

• Verdeckte Montage verhindert Nachahmungseffekt durch das Kind
• Ungehinderte Stauraumausnutzung des Schubkastens
• Keine Beschädigung an Front und Korpus
• Optional Nachrüstbar
• Im Bedarfsfall werkzeuglose Deaktivierung

F092083193

DWD xP SPERRSTIFT
Artikel-Nr.

• Für eingenutete Verriegelungsstange in Kombination  
mit HUWIL-Schließsystem SVS 3

• Sperrstift wird anstatt der DWD XP Abdeckkappe in die  
Ausstanzung der DWD XP Zarge eingesetzt

• Werkzeuglose Montage und Demontage
• Blendenverstellung ist voll gewährleistet
• Haltekraft deutlich über DIN 68852
• Farbe: Alu-Grau 

 
Hinweis: 
Schließstangen können nicht über GRASS bezogen werden,  
sondern nur in Abstimmung mit der Firma HUWIL. 
Bei Bestellung der Schließstange ist die Position der  
Schließbolzen anzugeben.

F092083203

INNENSCHUBMITNEHMER
Artikel-Nr.

• Innenschubmitnehmer zum gleichzeitigen Öffnen von  
Innenschubkästen mit dem Frontauszug, 

• Entriegelung durch Drucktaster
• Set: Innenschubmitnehmer und  

Schrauben Pan Head Ø 3,5 x 15 mm (2x)

F102109714

Auszugs-Systeme.DWD XP.Zubehör.

LEGENDE
B Boden
FR Front
KB Korpusbreite
L Länge

NL Nennlänge

AUSZUGS-SYSTEME
DWD xP  



222 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

DWD xP  
Technische Informationen   

PLANUNGSHINWEISE
Maße für Schubkasten-Einsatz H95

0 10 20 30 40

40
30

20
10

0
50

60
70

40

LWK - 82

41
LWK
KB

16

2.
5

85
.5

LWK - 5929.5

BU

FARBREFERENZEN
Farbe RAL (ähnlich)

Stone 7011

SEITENVERWEISE
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

VERSTELLUNGEN
Exzenter-Höhenverstellung beidseitig
Klemmschrauben auf beiden  
Seiten lösen. 

Blende einstellen und Klemmschrauben 
wieder anziehen.

Seitenverstellung rechts
Verstellung drehen. Durch die integ-
rierte Schleppverstellung muss nur 
die rechte Seite betätigt werden.

Front-Neigungsverstellung
Die Neigungsverstellung der Front 
bei Rechteckreling erfolgt über die 
Frontblendenbefestigung.

Auszugs-Systeme.DWD XP. .Technische Informationen.

LEGENDE
BU Bodenunterkante
KB Korpusbreite
LWK Lichte Weite Korpus

AUSZUGS-SYSTEME
DWD xP  



224 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

DWD xP  
Technische Informationen   

MONTAGE/DEMONTAGE
Schubkasten einhängen
Schubkasten auf die ausgezogenen 
Führungen aufsetzen.

Schubkasten vorne leicht anheben 
und ganz einschieben.  
Schubkasten arretiert  
automatisch!

Schubkasten aushängen
Schubkasten ausziehen, ca. 10 cm 
vor dem Endanschlag leicht anheben.

Waagrecht mit Schwung  
ausziehen, bis der Schubkasten  
hörbar entriegelt, dann abheben.

Click

Blenden-Montage
Blendenhalter in die Zargenseiten  
einschieben. Die Blende schnappt 
automatisch ein und ist fixiert.

Blenden-Demontage
Mit Pozi Nr. 2 Schraubendreher lösen. Blende ist entriegelt und kann  

entnommen werden.
Bei Verwendung eines Front- 
Bodenverbinders diesen lösen!

SEITENVERWEISE

Schubkasten H95 212
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

LEGENDE

AUSZUGS-SYSTEME
DWD xP  



SCHUBKASTEN-SYSTEME

Funktion. 
Formvollendung. 
Vionaro.

vionaro.com

Stilsichere Auswahl.

Die pure Eleganz von Vionaro  
lässt Möbel in Küche, Bad,  
Wohn- und Schlafbereich gleicher-
maßen gut aussehen. Dabei ist 
die elegante Vionaro Zarge in den 
Farben Snow white, Silver grey  
und Graphit erhältlich.

13 Millimeter.  
Mehr braucht  
perfektes  
Design nicht. 

Vionaro.  
Der schlanke  
Designklassiker. VI



Mit Vionaro trifft funktionale Technik  
auf die vollkommene Form. 

Die Vionaro Zargen werden aus einem einzigen Stück geformt  
und erhalten so ihre vollkommen glatte Oberfläche. Mit den zwei  
13 mm schlanken Zargen im perfekten 90°-Winkel überzeugt  
das Schubkasten-System durch seine geradlinige Formensprache.  
Die pulverbeschichteten Oberflächen in drei Farben harmonieren  
mit jedem modernen Wohnstil. Dabei gestalten die durchdachten  
Details die Montage mühelos. Einfach Zargen mit dem Boden  
verbinden – ganz ohne zusätzliche Ausfräsung.

Vier Komfort-Systeme für  
höchsten Bedienungskomfort.

Das Soft-close Dämpfungs-System 
schließt Vionaro-Schubkästen sanft 
und leise. Mit Tipmatic, dem mecha-
nischen Öffnungs-System, lassen sich 
grifflose Fronten realisieren, die sich 
bei leichtem Antippen öffnen. Tipmatic 
Soft-close, das neue Öffnungs-System, 
kombiniert die Vorteile des mecha-
nischen Öffnens mit dem Komfort 
der bewährten Soft-close Dämpfung. 
Und mit Sensomatic, dem elektrome-
chanischen Öffnungs-System, öffnen 
sich Vionaro Schubkästen fast wie 
von selbst und garantieren höchsten 
Bedienungskomfort.

Vionaro 
Schubkasten-System
Mit Vionaro betritt ein Bewegungs-System
der Superlative die Bühne von Wohnraum,
Bad und Küche. Eine logische Folge der
konsequenten Entwicklung wegweisender
Lösungen bei GRASS.
Wer das innovative Schubkasten-System Vionaro öffnet, steht vor der wahr gewordenen  
Vision eines Bewegungs-Systems. Schönheit, Liebe zum Detail, Präzision in der Bewegung,  
perfekte industrielle Fertigung – kaum ein anderes System verbindet rationale und  
emotionale Aspekte so harmonisch wie das Schubkasten-System Vionaro. 

Intelligente Frontbefestigung.
Stabilität mit System: Der in die 
Vionaro Zarge integrierte Front- 
stabilisator ermöglicht hohe Fronten 
bis 780 mm – ganz ohne Reling.

227



Die ideale Form ist einfach und klar: 
Vionaro – der schlanke Designklassiker von morgen.

Vionaro
Schubkasten-System

SCHUBKASTEN-SYSTEME

228

Produkt beschreibung Seite

Schubkasten H63
• 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)
• 90° gerade Innen- und Außenseiten
• Schlanke 13 mm Zargenbreite

230

Schubkasten H89
• 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)
• 90° gerade Innen- und Außenseiten
• Schlanke 13 mm Zargenbreite

232

Schubkasten H121
• 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)
• 90° gerade Innen- und Außenseiten
• Schlanke 13 mm Zargenbreite

234

Frontauszug H185
• 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)
• 90° gerade Innen- und Außenseiten
• Schlanke 13 mm Zargenbreite

236

Frontauszug H249
• 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)
• 90° gerade Innen- und Außenseiten
• Schlanke 13 mm Zargenbreite

238
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Produkt beschreibung Seite

Dynapro Vollauszug 40/70 kg Soft-close
• Vollauszug synchronisiert
• Soft-close Dämpfungs-System
• Exzellente Laufeigenschaften

240

Dynapro Vollauszug 40/70 kg Tipmatic Soft-close
• Vollauszug synchronisiert
• Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung
• Exzellente Laufeigenschaften

242

Dynapro Vollauszug 40/60 kg Tipmatic
• Vollauszug Tipmatic
• Tipmatic-Element in die Führung integriert
• Exzellente Laufeigenschaften

244

Innenblenden
• Farblich abgestimmtes Blendenprofil aus Aluminium
• Optisch hochwertige Anmutung durch glatte Innen- und Außenseiten
• Erhältlich in den Höhen H89, H121 und H185

246

Anwendungsbeispiele
• Spülenschubkasten /-auszug mit Ausschnitt
• Überbreiter Frontauszug
• Hochschrank
• Nischenschrank

248

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Unterteilungs- und Organisations-Systeme 321

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368



230 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VIONARO  
Schubkasten H63   

• Extrem niedriger Schubkasten für  
begrenzte Bauhöhen (z. b. Herdschub-
kästen)

• 4-dimensionale Verstellung
• Integrierte Seiten-, Höhen-,  

Neigungsverstellung
• Tiefenverstellung optional
• 90° gerade Innen- und Außenseite
• Schlanke 13 mm Zargenbreite
• Werkzeuglose Frontmontage
• Keine Bodenbearbeitung notwendig

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 600 mm 

empfohlen (siehe Seite 254)

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 242

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

BESTELLINFORMATIONEN

1   Vionaro Zargen H63 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
Aluminium

Silver grey Graphit Snow white
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

450 F135124874 F135106024 F135106224
500 F135124880 F135106030 F135106230
550 F135124886 F135106036 F135106236

2   Vionaro Zubehör für H63 
Set: Abdeckkappe (innen, mit geprägtem GRASS Logo), Rastkupplung und Frontbefestigung je ein Stück 
links/rechts

Beschreibung
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Anschrauben F136101003 F136101004 F136101005

Dynapro Führungen ab Seite 240
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SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten.

Schubkasten-Systeme.Vionaro. .Schubkasten H89 mit Holzrückwand.
PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

LWK

Ø 3.5 x 20

FAS

33
16

RWB = LWK - 42

37
28

.5
8.

5
m

in
. 4

7

14.5

FS
T

23
.5

20

15
.5

63

min. RWB = 120 mm

BB = LWK - 21

42

33
16

16

Ø 3.5 x 15    

RWB = LWK - 42

BB = LWK - 21

33
BL

 =
 N

L 
- 1

1
RW

H

B

RW

Mindesteinbautiefe Verschraubung Rückwand (KB ≥ 275) Verschraubung Rückwand (KB ≥ 600)

37

MET = NL + 3

Ø 3 x 40    

70 70
==

70 70

Ø 3 x 40    

Befestigungspositionen für Vollauszug 

03219
2

22
4

25
6

28
8

35
2

28

MET = NL + 3

450

500

550

40 kg

KV

37

4

MET = NL + 3

10

450

70 kg

500 - 550

KV

0

35
2

34
3

28
8

27
9

24
7

22
4 3212
8

28
37

4

LEGENDE
B/BB Boden/Bodenbreite
BL Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KB Korpusbreite
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

  Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

  Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm

KV

28
37

99 23
10

18

12



232 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VIONARO  
Schubkasten H89   

• Der praktische Standard-Schubkasten  
für jede Anwendung

• 4-dimensionale Verstellung
• Integrierte Seiten-, Höhen-,  

Neigungsverstellung
• Tiefenverstellung optional
• 90° gerade Innen- und Außenseite
• Schlanke 13 mm Zargenbreite
• Werkzeuglose Frontmontage
• Keine Bodenbearbeitung notwendig

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 600 mm 

empfohlen (siehe Seite 254)

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 242

Innenblenden 246

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

BESTELLINFORMATIONEN

1   Vionaro Zargen H89 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
Stahl

Silver grey Graphit Snow white
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

270 F135119057 F135119303 F135120603
300 F135119060 F135119306 F135120606
350 F135119066 F135119312 F135120612
400 F135119072 F135119318 F135120618
450 F135119078 F135119324 F135120624
500 F135119084 F135119333 F135120633
550 F135119090 F135119342 F135120642
600 F135119096 F135119351 F135120651
650 F135119099 F135119400 F135120654

2   Vionaro Zubehör für H89/H121 
Set: Abdeckkappe (innen, mit geprägtem GRASS Logo), Rastkupplung und Frontbefestigung je ein Stück 
links/rechts

Beschreibung
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Anschrauben F136100121 F136100123 F136100125
Spreizdübel Ø 8 mm F136100122 F136100124 F136100126

Dynapro Führungen ab Seite 240
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SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten.

Schubkasten-Systeme.Vionaro. .Schubkasten H89 mit Holzrückwand.
PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

m
in

. 3
7

LWK

8.
5

RWB = LWK - 42

32
FS

T

89
15

.5

14.5

28
.5

FAS

31

m
in

. 7
3

59
16

min. RWB = 120 mm

BB = LWK - 21

Ø 3.5 x 20
Ø 8 x 13

10

59
16

31

Ø 3.5 x 15    

B

RW

RWB = LWK - 42

BB = LWK - 21

59
BL

 =
 N

L 
- 1

1
RW

H

Mindesteinbautiefe Verschraubung Rückwand (KB ≥ 275) Verschraubung Rückwand (KB ≥ 600)

37

MET = NL + 3
47 47

Ø 3 x 40    

==
47 47

Ø 3 x 40    

Befestigungspositionen für Vollauszug 

600

03212
8

16
0

19
2

22
4

25
6

28
8

35
2

28

MET = NL + 3

350 - 450

500

550

40 kg

270 - 300

KV

37

4

38
4

MET = NL + 3

10

450

70 kg

600 - 650

500 - 550

KV

0

35
2

34
3

28
8

27
9

24
7

22
4

38
4

37
5 3212
8

28
37

4

LEGENDE
B/BB Boden/Bodenbreite
BL Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KB Korpusbreite
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

  Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

  Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm

KV

28
37

99 23
10

18

12



234 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VIONARO  
Schubkasten H121   

• Die elegante Zwischenhöhe für  
besondere Anwendungen

• 4-dimensionale Verstellung
• Integrierte Seiten-, Höhen-,  

Neigungsverstellung
• Tiefenverstellung optional
• 90° gerade Innen- und Außenseite
• Schlanke 13 mm Zargenbreite
• Werkzeuglose Frontmontage
• Keine Bodenbearbeitung notwendig

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 600 mm 

empfohlen (siehe Seite 254)

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 242

Innenblenden 246

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

BESTELLINFORMATIONEN

1   Vionaro Zargen H121 
Set: je ein Stück links/rechts

NL*
Stahl

Silver grey Graphit Snow white
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

350 F135124112 F135124212 F135124312
400 F135124118 F135124218 F135124318
450 F135124124 F135124224 F135124324
500 F135124130 F135124230 F135124330
550 F135124136 F135124236 F135124336

* weitere Nennlängen auf Anfrage

2   Vionaro Zubehör für H89/H121 
Set: Abdeckkappe (innen, mit geprägtem GRASS Logo), Rastkupplung und Frontbefestigung je ein Stück 
links/rechts

Beschreibung
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Anschrauben F136100121 F136100123 F136100125
Spreizdübel Ø 8 mm F136100122 F136100124 F136100126

Dynapro Führungen ab Seite 240
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SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten.

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

m
in

. 3
7 

LWK

8.
5

RWB = LWK - 42

32
FS

T

14.5

28
.5

FAS

31

16
91

m
in

. 1
05

12
1

min. RWB = 120 mm

BB = LWK - 21

15
.5

Ø 3.5 x 20
Ø 8 x 13

31

91
16

10 Ø 3.5 x 15    

B

RW

RWB = LWK - 42

BB = LWK - 21

91
BL

 =
 N

L 
- 1

1
RW

H

Mindesteinbautiefe Verschraubung Rückwand (KB ≥ 275) Verschraubung Rückwand (KB ≥ 600)

37

MET = NL + 3
47 47

Ø 3 x 40    

==
47 47

Ø 3 x 40    

Befestigungspositionen für Vollauszug 

03219
2

22
4

25
6

28
8

35
2

28

MET = NL + 3

350 - 450

500

550

40 kg

KV

37

4

MET = NL + 3

10

450

70 kg

600

500 - 550

KV

0

35
2

34
3

28
8

27
9

24
7

22
4

38
4

37
5 3212
8

28
37

4

LEGENDE
B/BB Boden/Bodenbreite
BL Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KB Korpusbreite
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

  Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

  Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm

KV

28
37

99 23
10

18

12



236 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VIONARO  
Frontauszug H185   

• Hohe, geschlossene Zarge
• 4-dimensionale Verstellung
• Integrierte Seiten-, Höhen-,  

Neigungsverstellung
• Tiefenverstellung optional
• 90° gerade Innen- und Außenseite
• Schlanke 13 mm Zargenbreite
• Werkzeuglose Frontmontage
• Keine Bodenbearbeitung notwendig
• Integrierter Frontstabilisator für  

hohe Fronten

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 600 mm 

empfohlen (siehe Seite 254)

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 242

Innenblenden 246

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

BESTELLINFORMATIONEN

1   Vionaro Zargen H185 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
Stahl

Silver grey Graphit Snow white
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

270 F135119203 F135119412 F135120803
300 F135119206 F135119415 F135120806
350 F135119212 F135119421 F135120812
400 F135119218 F135119427 F135120818
450 F135119224 F135119433 F135120824
500 F135119230 F135119442 F135120833
550 F135119236 F135119451 F135120842
600 F135119242 F135119460 F135120851
650 F135119245 F135119463 F135120854

2   Vionaro Zubehör für H185/H249 
Set: Abdeckkappe (innen, mit geprägtem GRASS Logo), Rastkupplung, Frontbefestigung und  
Frontstabilisator zum Anschrauben je ein Stück links/rechts

Beschreibung
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Anschrauben F136136789 F136136790 F136136791
Spreizdübel Ø 8 mm F136136823 F136136824 F136136825

Dynapro Führungen ab Seite 240
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SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten.

Schubkasten-Systeme.Vionaro. .Auszug H185 mit Holzrückwand.
PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

LWK

8.
5

RWB = LWK - 42

FS
T

15
.528

.5

FAS

16

31
32

96

15
5

18
5

14.5

m
in

. 3
7

m
in

. 1
69

min. RWB = 120 mm

BB = LWK - 21

Ø 8 x 8.5

Ø 3.5 x 20
Ø 8 x 13

10

15
5

16

63
 

64
 

Ø 3.5 x 15    

B

RW

BB = LWK - 21

RWB = LWK - 42

15
5

BL
 =

 N
L 

- 1
1

RW
H

Mindesteinbautiefe Verschraubung Rückwand (KB ≥ 275) Verschraubung Rückwand (KB ≥ 600)

37

MET = NL + 3
47 47

Ø 3 x 40    

==
47 47

Ø 3 x 40    

Befestigungspositionen für Vollauszug 

600

03212
8

16
0
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2
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6
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8

35
2

28

MET = NL + 3

350 - 450

500

550

40 kg

270 - 300

KV

37

4

38
4

MET = NL + 3

10

450

70 kg

600 - 650

500 - 550

KV

0
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2

34
3
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8

27
9
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4

38
4

37
5 3212
8

28
37

4

LEGENDE
B/BB Boden/Bodenbreite
BL Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KB Korpusbreite
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

  Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

  Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm

KV

28
37

99 23
10

18

12



238 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VIONARO  
Frontauszug H249   

• Hohe, geschlossene Zarge
• 4-dimensionale Verstellung
• Integrierte Seiten-, Höhen-,  

Neigungsverstellung
• Tiefenverstellung optional
• 90° gerade Innen- und Außenseite
• Schlanke 13 mm Zargenbreite
• Werkzeuglose Frontmontage
• Keine Bodenbearbeitung notwendig
• Integrierter Frontstabilisator für  

hohe Fronten

Hinweis:
• Front-Bodenverbinder ab KB 600 mm 

empfohlen (siehe Seite 254)

SEITENVERWEISE

Tipmatic Soft-close 242

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

BESTELLINFORMATIONEN

1   Vionaro Zargen H249 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
Aluminium

Silver grey Graphit Snow white
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

450 F135106774 F135106874 F135106974
500 F135106780 F135106880 F135106980
550 F135106786 F135106886 F135106986
600 F135106792 F135106892 F135106992

2   Vionaro Zubehör für H185/H249 
Set: Abdeckkappe (innen, mit geprägtem GRASS Logo), Rastkupplung, Frontbefestigung und  
Frontstabilisator zum Anschrauben je ein Stück links/rechts

Beschreibung
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Anschrauben F136136789 F136136790 F136136791
Spreizdübel Ø 8 mm F136136823 F136136824 F136136825

Dynapro Führungen ab Seite 240
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SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten.

Schubkasten-Systeme.Vionaro. .Auszug H185 mit Holzrückwand.
PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte
LWK

RWB = LWK - 42
min. RWB = 120 mm

FS
T

31
32

96

FAS
14.5

BB = LWK - 21

16

15
.5

24
9 21

9

8.
5

28
.5

m
in

. 3
7

m
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. 2
33

Ø 3.5 x 20
Ø 8 x 13

Ø 8 x 8.5

10
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9

16

31
12

8
32

Ø 3.5 x 15    

B

RW

BB = LWK - 21

RWB = LWK - 42

21
9

BL
 =

 N
L 

- 1
1

RW
H

Mindesteinbautiefe Verschraubung Rückwand (KB ≥ 275) Verschraubung Rückwand (KB ≥ 600)

37

MET = NL + 3
47 47

Ø 3 x 40    

==
47 47

Ø 3 x 40    

Befestigungspositionen für Vollauszug 

600
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2

28

MET = NL + 3

450

500

550

40 kg

KV

37

4
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4

MET = NL + 3
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450

70 kg

600

500 - 550

KV

0
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4
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8
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4

LEGENDE
B/BB Boden/Bodenbreite
BL Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand

KB Korpusbreite
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB Rückwandbreite
RWH Rückwandhöhe

  Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

  Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm

KV

28
37

99 23
10

18

12



240 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

DYNAPRO SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg 

• Exzellente Laufeigenschaften
• Vollsynchronisierte Führungstechnologie
• Soft-close Dämpfungs-System
• Höchste Seitenstabilität
• Geringste Absenkwerte
• Stufenlose Selbst-Arretierung des  

Schubkastens beim Aufschieben 
auf die Führung

• Optionale Tiefenverstellung +3,5mm 

BESTELLINFORMATIONEN

1   Dynapro Vollauszug Soft-close 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg 70 kg

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
270 F130107793 –
300 F130107796 –
350 F130107802 –
400 F130107808 –
450 F130107814 F130107832
500 F130107820 F130107838
550 F130107826 F130107844
600 F130107829 F130107850
650 – F130107853

Optional: Tiefenverstellung (1D)
Set: je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134101313

Vionaro Zargen ab Seite 228

1

SEITENVERWEISE

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368
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FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAPRO  

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten.

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Führung Befestigungsposition Rastkupplung

m
in

. 3
7 

8.
5

28
.5

min. 54 min. 54

Ø 3.5 x 20    

Befestigungspositionen für Vollauszug 
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MET = NL + 3

350 - 450
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40 kg

270 - 300

KV
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4
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500 - 550

KV
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LEGENDE
KV Korpusvorderkante
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

KV

28
37

99 23
10

18

12

Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

 Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm
Schraubenkopf Ø 7 mm



242 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg 

• Mechanisches Öffnungs-System  
für grifflose Fronten

• Kombiniert Tipmatic-Funktion  
mit Soft-close Dämpfung

• Werkzeuglose Montage der  
Tipmatic Soft-close Einheit

• Eine Einheit für alle Nennlängen  
und Gewichtsklassen

• 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
• Großer Auslösebereich durch  

Synchronisationsstange
• Integrierte Frontspalteinstellung +3/-1 mm

BESTELLINFORMATIONEN

1   Dynapro Vollauszug Soft-close 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg 70 kg

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
270 F130107793 –
300 F130107796 –
350 F130107802 –
400 F130107808 –
450 F130107814 F130107832
500 F130107820 F130107838
550 F130107826 F130107844
600 F130107829 F130107850
650 – F130107853

2   Dynapro Tipmatic Soft-close (1D) 
Set: Einheit und Aktivator je  
ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134109323

3   Synchronisationsstange 
Stück: zum Ablängen

L Artikel-Nr.
962 F102109393
1562 F102109394
1952 F134131408

Vionaro Zargen ab Seite 228
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SEITENVERWEISE

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368
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FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAPRO  

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten.

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Führung Befestigungsposition Rastkupplung

m
in

. 3
7 

8.
5

28
.5

LWK
min. LWK = 268

min. 54 min. 54

Ø 3.5 x 20    

Position der Synchronisationsstange Zuschnitt Synchronisationsstange Mindestfrontspalt

4.8

B
A

      NL 
270 - 300
350 - 650

  A
248
283

  B
265
300

LWK - 216

min. 2.5

FR

Befestigungspositionen für Vollauszug 
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500 - 550

KV

0

35
2

34
3

28
8

27
9

24
7

22
4

38
4

37
5 3212
8

28
37

4

LEGENDE
FR Front
KV Korpusvorderkante
L Länge
LWK Lichte Weite Korpus

MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

KV

28
37

99 23
10

18

12

Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

 Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm
Schraubenkopf Ø 7 mm
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DYNAPRO TIPMATIC  
Vollauszug 40/60 kg 

• Vollauszug Tipmatic für grifflose Fronten
• Tipmatic Auswurfeinheit in die  

Führung integriert
• Exzellente Laufeigenschaften
• Vollsynchronisierte Führungstechnologie
• Höchste Seitenstabilität
• Geringste Absenkwerte
• Großer Auslösebereich durch  

Synchronisationsstange
• Frontspalteinstellung + 1,5 mm

BESTELLINFORMATIONEN

1   Dynapro Vollauszug Tipmatic 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg 60 kg

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
270 F130117459 –
300 F130117460 –
350 F130117462 –
400 F130117463 –
450 F130117465 F130117470
500 F130117467 F130117471
550 F130117468 F130117472
600 – F130116941
650 – F130117474

2   Synchronisationseinheit 
Set: Synchronisationsmodul und  
Synchronisationshebel je ein  
Stück links/rechts

40 kg 60 kg
Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F134117475 F134117476

3  Synchronisationsstange 
Stück: zum Ablängen

L Artikel-Nr.
981 F134116947

Vionaro Zargen ab Seite 228

1

3
2

SEITENVERWEISE

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368
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FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAPRO  

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten.

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Führung Befestigungsposition Rastkupplung

m
in

. 3
7 

8.
5

28
.5

min. 54 min. 54

Ø 3.5 x 20    

Position der Synchronisationsstange Zuschnitt Synchronisationsstange Mindestfrontspalt

A
14

      NL 
270 - 300
350 - 650

  A
205
241

LWK - 187

min. 4.5

FR

Befestigungspositionen für Vollauszug 

03212
8

16
0

19
2

22
4

25
6

28
8

35
2

28

MET = NL + 3

350 - 450

500

550

40 kg

270 - 300

KV

37

4

MET = NL + 3

10

450

60 kg

600 - 650

500 - 550

KV

0

35
2

28
8

25
6

22
4

38
4 32

37

4

LEGENDE
FR Front
KV Korpusvorderkante
L Länge
LWK Lichte Weite Korpus

MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

KV

28
37

99 23
10

18

12

Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

 Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm
Schraubenkopf Ø 7 mm
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VIONARO  
Innenblende für Innenschubkasten H89/H121   

• Farblich abgestimmtes Blendenprofil  
aus Aluminium

• Optisch hochwertige Anmutung durch 
glatte Innen- und Außenseiten

Hinweise:
• Front-Bodenverbinder ab KB 600 mm 

empfohlen (siehe Seite 254)
• Frontbohrlehre siehe Seite 368

BESTELLINFORMATIONEN
1   Innenblende für Innenschubkasten H89 

Stück: zum Ablängen inkl. Kartonbohrlehre

L
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
1160 F136122619 F136120538 F136120569

2   Vionaro Zubehör für Innenschubkasten H89 
Set: Abdeckkappe für Innenblende (2x), Abdeckkappe für Zarge (innen, mit geprägtem GRASS Logo) (2x), 
Front-Bodenverbinder (1x), Frontbefestigung (2x), Rastkupplung (2x) und Spezialschrauben (4x)

Beschreibung
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Anschrauben F136100277 F136100278 F136100279

3   Innenblende für Innenschubkasten H121 
Stück: zum Ablängen inkl. Kartonbohrlehre

L
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
1160 F136107484 F136107485 F136107486

4   Vionaro Zubehör für Innenschubkasten H121 
Set: Abdeckkappe für Innenblende (2x), Abdeckkappe für Zarge (innen, mit geprägtem GRASS Logo) (2x), 
Front-Bodenverbinder (1x), Frontbefestigung (2x), Rastkupplung (2x) und Spezialschrauben (4x)

Beschreibung
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Anschrauben F136107488 F136107489 F136107490

3

4IBB = LWK - 8

1

2
IBB = LWK - 8

SEITENVERWEISE

Zargen 228

Führungen 240

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

VIONARO  
Innenblende für Innenschubkasten H89/H121   
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SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

SCHUBKASTEN H89 MIT HOLZRÜCKWAND

• Farblich abgestimmtes Blendenprofil  
aus Aluminium

• Optisch hochwertige Anmutung durch 
glatte Innen- und Außenseiten

Hinweise:
• Front-Bodenverbinder ab KB 600 mm 

empfohlen (siehe Seite 254)
• Frontbohrlehre siehe Seite 368

BESTELLINFORMATIONEN
1   Innenblende für Innenauszug H185 

Stück: zum Ablängen inkl. Kartonbohrlehre

L
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
1160 F136122669 F136120539 F136120589

2   Vionaro Zubehör für Innenauszug H185 
Set: Abdeckkappe für Innenblende (2x), Abdeckkappe für Zarge (innen, mit geprägtem GRASS Logo) (2x), Front-
Bodenverbinder (1x), Frontbefestigung (2x), Frontstabilisator (2x), Rastkupplung (2x) und Spezialschrauben (4x)

Beschreibung
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Anschrauben F136100318 F136100319 F136100320

Vionaro Zargen ab Seite 228

Innenschubmitnehmer zum gleichzeitigen 
Öffnen von Innenschubkästen mit dem 
Frontauszug ab Seite 190

1

2IBB = LWK - 8

LEGENDE
H Höhe
IBB Innenblendenprofil Breite
KB Korpusbreite
L Länge

LWK Lichte Weite Korpus

Schubkasten-Systeme.Vionaro. .Schubkasten H89 mit Holzrückwand.Schubkasten-Systeme.Vionaro. .Schubkasten H89 mit Holzrückwand.

VIONARO  
Innenblende für Innenschubkasten H185   



248 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Spülenschubkasten/-auszug mit Ausschnitt   

• Maximale Stauraumausnutzung im  
Spülenbereich durch individuelle  
Kombination mit kürzeren Zargen 

• Einfache Montage mit Vionaro Standard-
produkten

• Variabel in den Breiten, variabel im 
Ausschnitt

• Als Schubkasten oder Auszug
• 4-dimensionale Verstellung
• 90° gerade Innen- und Außenseiten
• Schlanke 13 mm Zargenbreite
• Werkzeuglose Frontmontage

BESTELLINFORMATIONEN
1   Vionaro Zargen ab Seite 228 2   Vionaro Zubehör ab Seite 228

3   Dynapro Führungen ab Seite 240 Front-Bodenverbinder (optional) 
ab Seite 254

SEITENVERWEISE

Innenblenden 246

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

3
1

2

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand

m
in

. 3
7

8.
5

32
FS

T

14.5

28
.5

FAS

31

16

15
.5

89m
in

. 7
3

RWB = E - 21 RWB = D - 21
LWK

59

BB = LWK - 21

IB
H 

= 
60

IBB = BB - E - D + 22
BOA  = IBB - 13

32
14

.5RW
H 

= 
59

10

59
16

31

Ø 3.5 x 15    

Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

B

E (VAR)

NL
 - 

10

BB = LWK - 21

BL
 =

 N
L 

- 1
1

D (VAR)
RWB = E - 21

IBB = BB - E - D + 22

RWB = D - 21

IB

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Spülenschubkasten/-auszug mit Ausschnitt   
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• Einfache Konstruktion für zusätzlichen 
Stauraum im Spülenbereich  

• Einfache Montage mit Vionaro Standard-
produkten

• Variabel in den Breiten, variabel im 
Ausschnitt

• Als Schubkasten oder Auszug
• 4-dimensionale Verstellung
• 90° gerade Innen- und Außenseiten
• Schlanke 13 mm Zargenbreite
• Werkzeuglose Frontmontage

BESTELLINFORMATIONEN
1   Vionaro Zargen ab Seite 228 2   Vionaro Zubehör ab Seite 228

3   Dynapro Führungen ab Seite 240 4   Front-Bodenverbinder  
ab Seite 254

LEGENDE
B Boden
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge
FAS Frontauflage seitlich
FR Front

FST Frontüberstand
IB Innenblende
IBB/IBH Innenblendenbreite/-höhe
LWK Lichte Weite Korpus

NL Nennlänge
RW Rückwand
RWB/RWH Rückwandbreite/-höhe
VAR Variabel

1
3

2

4

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Front Einbaumaße Rückwand

m
in

. 3
7

8.
5

32
FS

T

14.5

28
.5

FAS

31

16

15
.5

89m
in

. 7
3

X = BB - 8
RWB = BB - 21 RWB = BB - 21

LWK

59

BB
min. 147 / max. 447

10.5 2.5

B1 B2

10

59
16

31

Ø 3.5 x 15    

Front-Bodenverbinder Zuschnitt für 16-mm-Spanplatte

ø15

Y Y
BB BB

min. 147 / max. 447 min. 147 / max. 447

12
.5

B1 B2

812
.516

1.5 x 45°

21

Ø
 8

Ø 15

8
X13

Ø
 1

0

FR

B

BB BB

LWK - 21

BL
 =

 N
L 

- 1
1

RWB = BB - 21 RWB = BB - 21
min.147/max. 447 min.147/max. 447

B1 B2

BB Y
147 - 196 60
197 - 447 100

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Spülenschubkasten/-auszug mit Ausschnitt   



250 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Überbreiter Frontauszug   

• Überbreiter Vionaro-Schubkasten für 
Korpusse ohne zusätzliche Mittelwand

• Modernes Möbeldesign mit großflächigen 
Fronten ohne Stauraumverlust

• Ideal für Wohnwände oder Bettkästen
• Möglich durch die Kombination von  

Dynapro Standard Führungen mit  
Dynapro für Bodenmontage

SEITENVERWEISE

Innenblenden 246

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

BESTELLINFORMATIONEN
1   Vionaro Zargen ab Seite 228 2   Vionaro Zubehör ab Seite 228

3   Dynapro Vollauszug Soft-close 
ab Seite 240

4   Dynapro Vollauszug Soft-close 
für Bodenmontage ab Seite 278

5   Dynapro 3D-Set Rastkupplung 
(2D) und Verstelladapter (1D)  
ab Seite 270

Front-Bodenverbinder (optional) 
ab Seite 254

1

2

3
4

3

5

Anwendungsbeispiele..Überbreiter Frontauszug. . 

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Überbreiter Frontauszug   
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SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

SCHUBKASTEN H89 MIT HOLZRÜCKWAND

Schubkasten-Systeme.Vionaro. .Schubkasten H89 mit Holzrückwand.
PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Schubkasten

16

8.
5

15
.528

.5

18
5

m
in

. 3
7

m
in

. 1
69

BB = LWK - 21

FS
T

FAS

16

31
32

96

15
5

14.5

Ø 3.5 x 20
Ø 8 x 13

X (min. 200)

LWK
RWB = LWK - 42

Ø 8 x 8.5

37

MET = NL + 3
26

Befestigungsposition Rastkupplung Befestigungsposition Verstelladapter

Y = X - 42
23

min. 54

19

Y - 42

32
15

32

Befestigungspositionen für Vollauszug 

03219
2

22
4

25
6

28
8

35
2

28

MET = NL + 3

400 - 450

500

550

40 kg

KV

37

4

28

MET = NL + 3

37

450

70 kg

500 - 550

KV

0

35
2

34
3

28
8

27
9

24
7

22
4

12
8 32

10

4

Befestigungspositionen für Bodenmontage 

MET = NL + 3

26

16

400 - 500

550

KV

2033
2

35
2

40 kg

0 2226
4

28
4

LEGENDE
BB Bodenbreite
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand
KV Korpusvorderkante

LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge
RWB Rückwandbreite

KV

28
37

99 23
10

18

12

Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm
Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm

Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm
Schraubenkopf Ø 7 mm

SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  



252 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Hochschrank   

• Praktische Hochschrank-Anwendung im 
eleganten Vionaro-Design

• Einfache Montage mit Vionaro  
Standardprodukten

• 90° gerade Innen- und Außenseiten
• Schlanke 13 mm Zargenbreite
• Werkzeuglose Frontmontage
• 4-dimensionale Verstellung 
• Inneneinteilung und Organisation als 

Zubehör erhältlich 

Hinweise:
• Abbildung und Bestückung exemplarisch
• Wir empfehlen die einzelfallbezogene 

Prüfung der Anwendung (Probeanschlag) 

BESTELLINFORMATIONEN
1   Vionaro Zargen H121 ab  

Seite 234
2   Vionaro Zargen H185 ab 

 Seite 236

3   Vionaro Innenblende ab  
Seite 246

4   Vionaro Querunterteilung ab 
Seite 330

5   Tavinea Optima ab Seite 328 6   Vionaro Zargen H249 ab  
Seite 238

7   Dynapro Führungen ab  
Seite 240

SEITENVERWEISE

Innenblenden 246

Zubehör 254

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

1

7

2
3

4

5
6

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Hochschrank   
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SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

SCHUBKASTEN H89 MIT HOLZRÜCKWAND

• Ausnutzung kleinster Nischen für  
mehr Stauraum

• Platzsparende Konstruktion durch  
diagonal versetzte Führungen

• Einfache Montage mit Vionaro  
Standardprodukten

• 90° gerade Innen- und Außenseiten
• Schlanke 13 mm Zargenbreite
• Werkzeuglose Frontmontage
• 4-dimensionale Verstellung
• Tragkraft 20 kg

Hinweise:
• Wir empfehlen die einzelfallbezogene 

Prüfung der Anwendung (Probeanschlag) 

BESTELLINFORMATIONEN
1   Vionaro Zargen H89 ab  

Seite 232
2   Vionaro Zargen H185 ab 

Seite 236

3   Dynapro Führungen ab  
Seite 240

LEGENDE
BB Bodenbreite
FAS Frontauflage seitlich
FST Frontüberstand
LWK Lichte Weite Korpus

RWB Rückwandbreite

PLANUNGSHINWEISE

Einbaumaße Front
LWK (min. 162)

8.
5

RWB = LWK - 42

FS
T

15
.528

.5

FAS

16

31
32

96

15
5

18
5

14.5

m
in

. 3
7

m
in

. 2
89

min. RWB = 120 mm

BB = LWK - 21

Ø 8 x 8.5

Ø 3.5 x 20
Ø 8 x 13

32

89

31

59
16

Ø 3.5 x 20
Ø 8 x 13

1

2

3

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Nischenschrank   



254 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VIONARO  
Zubehör   

FRONT-BODENVERBINDER
Artikel-Nr.

• Für breite Schubkästen ab  
Korpusbreite 600 mm

• Dank Kugelgelenk kann das Fugen-
bild der Front auch bei montiertem 
Frontbodenverbinder eingestellt 
werden 812

.516

1.5 x 45°

21

Ø
 8

Ø 15

8
X13

Ø
 1

0

FR

B

F148026744

FRONT-BODENVERBINDER INNENBLENDE
Artikel-Nr.

• Für breite Schubkästen ab  
Korpusbreite 600 mm

KB = 600 - 800 mm 1x

1/2

1/2

F136118025

KB = 800 - 1200 mm
2x

1/2

1/2
144mm

144mm

FRONTSTABILISATOR ZUM ANSCHRAUBEN
Artikel-Nr.

• In Kombination mit hohen  
Zargen H185 und H249 einsetzbar

• Kann mit einem PZ2-Schrauben-
dreher oder Akku-Schrauber 
(kleines Drehmoment) eingedreht 
werden

ø8

8.5

F136135000

Abdeckkappe für Zarge  
Stück: links/rechts verwendbar

Beschreibung
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Ohne Logo F136118065 F136118067 F136118069

SEITENVERWEISE

Zargen 228

Führungen 240

Innenblenden 246

Anwendungsbeispiele 248

Technische Informationen 256

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

VIONARO  
Zubehör   
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SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

AUSZUG H185 MIT HOLZRÜCKWAND

LEGENDE
B Boden
FR Front
H Höhe
KB Korpusbreite

Schubkasten-Systeme.Vionaro. .Auszug H185 mit Holzrückwand.

SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  



256 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VIONARO  
Technische Informationen H63   

MONTAGE/DEMONTAGE

Schubkasten einhängen
Schubkasten auf die ausgezogenen 
Führungen aufsetzen.
Schubkasten ganz einschieben.  
Schubkasten arretiert automatisch!

Schubkasten aushängen
Schubkasten ausziehen, beidseitig 
Hebel der Rastkupplung betätigen 
und Schubkasten von der Führung 
nach vorne abziehen.

Blenden-Montage
Frontbefestigung in die Zargenseiten  
einschieben. Die Blende schnappt 
automatisch ein und ist fixiert. click

click

click

Blenden-Demontage
Mit Pozidriv Nr. 2 Schraubendreher 
lösen.

1

2

SEITENVERWEISE

Zargen 228

Führungen 240

Innenblenden 246

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

click
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SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

VERSTELLUNGEN

Exzenter-Höhenverstellung (+2/-1 mm)

+

–

Seitenverstellung (±1,5 mm)
Auf beiden Seiten vornehmen. 

L
R

Front-Neigungsverstellung (+2/-1 mm)

+
-

+
-

LEGENDE

1

6

7

5

2

3

4

8



258 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VIONARO  
Technische Informationen H89/H121   

MONTAGE/DEMONTAGE

Schubkasten einhängen
Schubkasten auf die ausgezogenen 
Führungen aufsetzen.
Schubkasten ganz einschieben.  
Schubkasten arretiert automatisch!

Schubkasten aushängen
Schubkasten ausziehen, beidseitig 
Hebel der Rastkupplung betätigen 
und Schubkasten von der Führung 
nach vorne abziehen.

Blenden-Montage
Frontbefestigung in die Zargenseiten  
einschieben. Die Blende schnappt 
automatisch ein und ist fixiert.

click

click

click

Blenden-Demontage
Mit Pozidriv Nr. 2 Schraubendreher 
lösen.

1

2

click

click
click

SEITENVERWEISE

Zargen 228

Führungen 240

Innenblenden 246

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

click
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SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

VERSTELLUNGEN

Exzenter-Höhenverstellung (+2,5/-1,5 mm)

+

–

Seitenverstellung (±1,5 mm)
Auf beiden Seiten vornehmen. 

L
R

Front-Neigungsverstellung (+2,5/-1,5 mm)

+
–

LEGENDE

1

6

7

5

2

3

4

8



260 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VIONARO  
Technische Informationen H185/H249   

MONTAGE/DEMONTAGE

Schubkasten einhängen
Schubkasten auf die ausgezogenen 
Führungen aufsetzen.
Schubkasten ganz einschieben.  
Schubkasten arretiert automatisch!

Schubkasten aushängen
Schubkasten ausziehen, beidseitig 
Hebel der Rastkupplung betätigen 
und Schubkasten von der Führung 
nach vorne abziehen.

Blenden-Montage
Frontbefestigung in die Zargenseiten  
einschieben. Die Blende schnappt 
automatisch ein, Frontstabilisator 
fixieren.

1

2

click

click

Blenden-Demontage
Mit Pozidriv Nr. 2 Schraubendreher 
lösen.

1+2

3

1

2

click

click

click

SEITENVERWEISE

Zargen 228

Führungen 240

Innenblenden 246

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368

click



261Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten.

SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

Schubkasten-Systeme.Vionaro. .Technische Informationen H185.
VERSTELLUNGEN

Exzenter-Höhenverstellung (+2,5/-1,5 mm)

+

–

1 2 3

Seitenverstellung (±1,5 mm)
Auf beiden Seiten vornehmen. 

L
R

1 2 3

Front-Neigungsverstellung (+2,5/-1,5 mm)

+
–

LEGENDE

1

6

7

5

2

3

4

8



262 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VIONARO  
Technische Informationen/Zubehör   

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE
Frontspalteinstellung (+3 mm / -1 mm)

+3/-1 mm

min 2.5 mm

+
–

+
–

Auswurfkraft

1

2

1

1
2

3

2

23

1

Auslösebereich

min 2.5 mm

500
600

1200
900

600

400

700
800

300
200
100

SEITENVERWEISE

Zargen 228

Führungen 240

Innenblenden 246

Anwendungsbeispiele 248

Zubehör 254

Organisations-Systeme 321

Sensomatic 333

Verarbeitungstechnik 351

Verarbeitungshilfen 368



263Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten.

SCHUBKASTEN-SYSTEME
VIONARO  

DYNAPRO TIPMATIC
Frontspalteinstellung (max. +1,5 mm) Frontspalteinstellung von oben Frontspalteinstellung von unten
Das sichere Öffnen und Schließen des Schubkas-
tens ist abhängig von der Frontspalteinstellung 
(min. 4,5 mm = Werkseinstellung). Ist die Front-
höhe größer als 300 mm, muss der Frontspalt auf 
das Maximum von 6 mm erhöht werden.

+1.5 mm

min 4.5 mm

DYNAPRO TIEFENVERSTELLUNG
Tiefenverstellung (max. +3,5 mm)
Für Dynapro Soft-close verwendbar (nicht mit 
Dynapro Tipmatic und Dynapro Tipmatic  
Soft-close kompatibel).

+3.5 mm

FARBREFERENZEN
Farbe RAL (ähnlich)

Silver grey 9006

Graphit 7015

Snow white 9003

LEGENDE

1

6

7

5

2

3

4

8



FÜHRUNGS-SYSTEME

Zwei Bewegungs-Systeme mit besonderen  
Eigenschaften: Dynapro und Dynamoov.  
Die Vielzahl besonderer Eigenschaften macht die GRASS Unterflur- 
Führungs-Systeme zu höchst effizienten Bewegungs-Systemen  
für die Zukunft. Denn mit den kraftvollen Präzisions-Führungen  
Dynapro und Dynamoov lassen sich nahezu alle Funktions-,  
Komfort- und Gestaltungswünsche erfüllen.

Eigenschaften Dynapro Dynamoov

30 kg Tragkraft – 

40 kg Tragkraft  –

70 kg Tragkraft  –

Vollauszug für optimalen Zugriff  

Synchronisation ohne Zwischenschlag  

Höhenverstellung  

Seitenverstellung  –

Neigungsverstellung  –

Tiefenverstellung  –

Soft-close Dämpfungs-System  

Tipmatic Öffnungs-System  

Tipmatic Soft-close Öffnungs-System  –

Sensomatic Öffnungs-System  –

Unsichtbare  
Funktionalität
für ein Höchstmaß  
an Individualität  
und Tragkraft.

dynapro.eu

Hohe Belastbarkeit. Synchronisierte  
Bewegung. 4D-Verstellung. Die Vielzahl  
besonderer Qualitäten macht Dynapro  
zu einem einzigartigen Bewegungs-System  
für Individualisten.
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Sensomatic  
für Dynapro
Elektromechanisches Öffnungs-System  
für höchste Ansprüche.

333

Dynapro
Synchronisierter Vollauszug mit 4D Verstell -
möglichkeit für 40 kg und 70 kg Tragkraft mit  
Aufschiebemontage. Wahlweise als Tablarauszug.

Unterflur-Führungs-Systeme für alle Anwendungen.
Elegant, komfortabel, unsichtbar und äußerst wirkungsvoll.

Tipmatic Soft-close  
für Dynapro
Mechanisches Öffnungs-System. Kombiniert griffloses 
Öffnen mit der Soft-close Dämpfung.

Dynamoov
Synchronisierter Vollauszug mit integrierter  
Höhenverstellung und 30 kg Tragkraft. 
Aufschiebemontage.

266

274

288

Führungs-Systeme
für Holzschubkästen

265



FÜHRUNGS-SYSTEME

Dynapro. Die kraftvolle 
Präzisions führung für  
absolute Designfreiheit.

Einzigartige Systematik für 
Unterflur-Systeme

Entdecken Sie neue Freiheiten 
in Design und Komfort. Durch 
die Kombination der kraftvollen 
Präzisions führung Dynapro mit  
dem Öffnungs-System Tipmatic 
Soft-close wird die grifflose Front 
zum Kinderspiel. Egal ob mit den 
eleganten Vionaro Zargen oder  
einem klassischen Holzschub-
kasten. Sie haben die Wahl.

Die perfekte Ergänzung: 
Vionaro Schubkasten-System

Dynapro – eine Führung für mehr 
Modularität. Die Unterflurführung 
dient als Basis für Holzschubkästen 
wie auch für Vionaro von GRASS. 
Das kubistische Schubkasten- 
System sorgt dabei mit seinen nur 
13 Millimeter schlanken Zargen  
für Spitzendesign im Stauraum und 
kombiniert die Dynapro Führungs-
Technologie mit edler Optik.

Design  
meets  
Function.266



Synchronisation für  
exzellente Laufkultur.

Anders als herkömmliche Unterflur- 
Führungs-Systeme verfügt Dynapro  
über eine Synchronisation. Selbst  
unter hoher Belastung bleiben die  
hervorragenden Laufeigenschaften  
von Dynapro unverändert. Tragkräfte  
bis 70 kg bereiten dem System  
keinerlei Schwierigkeiten. Abriebfeste 
Kunst stoffrollen sorgen stets für  
einen satten, gleichmäßigen Lauf.

Vier Dimensionen für ein
perfektes Fugenbild.

Dynapro bietet eine integrierte  
Höhenverstellung, Seitenverstellung, 
Neigungsverstellung sowie eine  
Tiefenverstellung. Alle Verstellungen  
sind werkzeuglos zu bedienen,  
bequem zu greifen und einfach zu  
handhaben. Kurz: Mit ein paar  
Handgriffen lassen sich optimale  
Fugenbilder erzielen.

Vier Optionen für mehr
Bedienungskomfort.

Soft-close, das erfolgreiche Dämp-
fungs-System, schließt Dynapro 
Schubkästen sanft und leise. Mit  
Tipmatic, dem mechanischen Öff-
nungs-System, lassen sich grifflose 
Fronten realisieren, die sich bei  
leichtem Antippen öffnen. Tipmatic 
Soft-close, das neue Öffnungs- 
System, kombiniert die Vorteile des 
mechanischen Öffnens mit dem 
Komfort der bewährten Soft-close 
Dämpfung. Und mit Sensomatic, dem 
elektronisch unterstützten Öffnen, 
komplettiert GRASS sein Sortiment.

Dynapro 
Führungs-System
Ob Holz, Aluminium, Glas, Naturstein  
oder Beton – lassen Sie sich von Dynapro  
zu neuen Ideen inspirieren.
Innovationen zu gestalten bedeutet neue Wege zu gehen. Das ist bei der Gestaltung neuer  
Möbel nicht anders als bei der Entwicklung neuer Bewegungs-Systeme. Je ausgefallener  
die Idee, desto wichtiger werden intelligente Funktionseigenschaften. Um auch den  
außerge wöhnlichsten Anforderungen gerecht werden zu können, hat GRASS ein Führungs-System  
entwickelt, das unsichtbare Funktionalität und hervorragende Laufeigenschaften kombiniert.  
Für Möbeldesigner eröffnen sich dadurch ganz neue Perspektiven.

Hohe Belastbarkeit. Synchronisierte  
Bewegung. 4D-Verstellung. Die Vielzahl  
besonderer Qualitäten macht Dynapro  
zu einem einzigartigen Bewegungs-System  
für Individualisten.
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FÜHRUNGS-SYSTEME

Wer ausgefallenes Design bevorzugt und von einem  
verdeckten Führungs-System exzellente Laufeigenschaften, 
hohe Stabilität, Präzision und außerordentlichen Bedie-
nungskomfort erwartet, für den ist Dynapro genau das  
Richtige. Ob grifflose Flächen, hohe Fronten, breite  
Schubkästen oder außergewöhnliche Materialien – das 
Führungs-System für Vollauszüge bietet grenzenlose  
Gestaltungsmöglichkeiten. Denn Dynapro ist eines der  
weltweit führenden Systeme mit integrierter, vierdimen-
sionaler Verstellmöglichkeit.

Alle Verstellungen sind bequem zu greifen und einfach  
zu handhaben. Kurz: Mit ein paar Handgriffen lassen 
sich optimale Fugenbilder erzielen.

dynapro.eu

Moderne Schubkasten-Systeme müssen in der Lage  
sein, die hohen Ansprüche der Möbeldesigner und des  
innovativen Hand werks mühelos zu erfüllen. Außer- 
gewöhnliche Hölzer oder schwere Materialien? Kein  
Problem, das Dynapro Führungs-System mit seiner  
Tragkraft bis 70 kg trägt Ihre Ideen mit Leichtigkeit.
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Synchronisierter Vollauszug mit vierdimensionaler 
Verstellmöglichkeit mit 40 kg und 70 kg Tragkraft. 
Aufschiebemontage.

Dynapro
Führungs-System

269

Produkt beschreibung Seite

Dynapro Vollauszug 40/70 kg Soft-close
• Soft-close Dämpfungs-System
• 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)

270

Dynapro Vollauszug 40/70 kg Tipmatic Soft-close
• Tipmatic Soft-close Öffnungs-System
• 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)

274

Dynapro Vollauszug 40/60 kg Tipmatic
• Tipmatic Öffnungs-System
• 4-dimensionale Verstellung (Seiten-, Höhen-, Neigungs- und Tiefenverstellung)

276

Dynapro Bodenmontage und Tablarauszug
• Montage am Korpus- oder Zwischenboden
• Tablarhalter-Set für Tablarböden

278

Anwendungsbeispiele
• Dynapro Tipmatic Soft-close im Doppel-Korpus
• Überbreiter Schubkasten

280

Technische Informationen 284

Verarbeitungshilfen 369



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.270

DYNAPRO SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg 

• Exzellente Laufeigenschaften
• Vollsynchronisierte Führungstechnologie
• Soft-close Dämpfungs-System
• Höchste Seitenstabilität
• Geringste Absenkwerte
• Stufenlose Selbst-Arretierung des 

Schubkastens beim Aufschieben  
auf die Führung 
 
 
 
 

• Robuste Zamak Rastkupplung mit  
werkzeugloser 4D-Verstellmöglichkeit:  
- Höhenverstellung + 3,5 mm 
- Neigungsverstellung + 4 mm 
- Seitenverstellung ± 1,5 mm 
- Tiefenverstellung + 3,5 mm (optional für  
  3D-Set)

BESTELLINFORMATIONEN
1   Dynapro Vollauszug Soft-close 

Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg 70 kg

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
250 F130107790 –
270 F130107793 –
300 F130107796 –
320 F130107799 –
350 F130107802 –
380 F130107805 –
400 F130107808 –
420 F130107811 –
450 F130107814 F130107832
480 F130107817 -
500 F130107820 F130107838
520 F130107823 -
550 F130107826 F130107844
600 F130107829 F130107850
650 – F130107853
700* – F130107856
750* – F130107859

* Tragkraft 50 kg

2   Dynapro 3D-Set 
Rastkupplung (2D) und  
Verstelladapter (1D)  
je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134125074

Optional: Tiefenverstellung (1D)  
für Dynapro 3D-Set
Set: je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134101313

1 2

2

SEITENVERWEISE

Tablarauszug 278

Anwendungsbeispiele 280

Technische Informationen 284

Sensomatic 333

Verarbeitungshilfen 369

DYNAPRO SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg 



Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 271

FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAPRO  

 

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Schubkasten NL SKL MET
250 240 253
270 260 273
300 290 303
320 310 323
350 340 353
380 370 383
400 390 403
420 410 423
450 440 453
480 470 483
500 490 503
520 510 523
550 540 553
600 590 603
650 640 653
700 690 703
750 740 753

m
in

.3
7

10

LWK
21

m
in

.7

m
ax

.1
3

m
in

.5
3

max.16

m
in

.1
0

LWS = (LWK - 42) -1.5
+0

min. LWS = 180 mm (3D) 
                   

37

SKL = NL -10 ±0.5

min. 12

MET = NL +3

m
in

. 7

Innenschub

37 SKL = NL - 10 ±0.5

max. 16

m
in

. 7

min. 12

MET = NL + 21

Befestigungsposition Rastkupplung Befestigungsposition Verstelladapter

HV +3.5 mm

min. 55 

7.
5

19 23

10

90

min. 35  

SV ±1.5 mm 

 

3D

min. 3515
32

10
32 7

NV +4 mm

Befestigungspositionen für Vollauszug 

600

03212
8

16
0

19
2

22
4

25
6

28
8

35
2

28

MET = NL + 3

350 - 450

480 - 520

550

40 kg

250 - 320

KV

37

38
4

4

28

MET = NL + 3

37

450

700* - 750*

70 kg

600 - 650

500 - 550

KV

0

35
2

34
3

28
8

27
9

24
7

22
4

12
8

38
4

37
5 32

*50 kg

10

4

LEGENDE
HV Höhenverstellung
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
LWS Lichte Weite Schubkasten

MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge
NV Neigungsverstellung
SKL Schubkastenlänge

SV Seitenverstellung
TV Tiefenverstellung

KV

28
37

99 23
10

18

12

Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm
Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm

FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAPRO  
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.272

DYNAPRO SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg 

• Exzellente Laufeigenschaften
• Vollsynchronisierte Führungstechnologie
• Soft-close Dämpfungs-System
• Höchste Seitenstabilität
• Geringste Absenkwerte
• Stufenlose Selbst-Arretierung des 

Schubkastens beim Aufschieben  
auf die Führung 
 
 
 
 

• Kunststoff Rastkupplungen mit werkzeug-
loser 2D/4D-Verstellmöglichkeit: 
- Höhenverstellung + 3,5 mm 
- Neigungsverstellung + 4 mm 
- Seitenverstellung ± 1,5 mm (nur bei  
  4D-Set) 
- Tiefenverstellung + 3,5 mm (nur bei 
  4D-Set)

BESTELLINFORMATIONEN
1   Dynapro Vollauszug Soft-close 

Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg 70 kg

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
250 F130107790 –
270 F130107793 –
300 F130107796 –
320 F130107799 –
350 F130107802 –
380 F130107805 –
400 F130107808 –
420 F130107811 –
450 F130107814 F130107832
480 F130107817 -
500 F130107820 F130107838
520 F130107823 -
550 F130107826 F130107844
600 F130107829 F130107850
650 – F130107853
700* – F130107856
750* – F130107859

* Tragkraft 50 kg

2a   Dynapro 4D-Set 
Rastkupplung (3D) und  
Verstelladapter (1D)  
je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134108955

2b   Dynapro 2D-Set 
Rastkupplung (1D) und  
Verstelladapter (1D)  
je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134117193

1 2

2

SEITENVERWEISE

Tablarauszug 278

Anwendungsbeispiele 280

Technische Informationen 284

Sensomatic 333

Verarbeitungshilfen 369

DYNAPRO SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg 



Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 273

FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAPRO  

 

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Schubkasten NL SKL MET
250 240 253
270 260 273
300 290 303
320 310 323
350 340 353
380 370 383
400 390 403
420 410 423
450 440 453
480 470 483
500 490 503
520 510 523
550 540 553
600 590 603
650 640 653
700 690 703
750 740 753

m
in

. 3
7

10

LWK
21

m
in

. 7

m
ax

. 1
3

m
in

. 5
3

max. 16

m
in

. 1
0

LWS = (LWK - 42) -1.5
+0

min. LWS = 138 mm (4D) 
                   145 mm (2D)

37

SKL = NL -10 ±0.5

min. 12

MET = NL +3

m
in

. 7

Innenschub

37 SKL = NL - 10 ±0.5

max. 16

m
in

. 7

min. 12

MET = NL + 21

Befestigungsposition Rastkupplung Befestigungsposition Verstelladapter

HV +3.5 mm

SV ±1.5 mm 

TV +3.5 mm 

10
7.

5

min. 35  

min. 69

69 72.5

19 23
min. 55

1923

4D 2D

min. 3515
32

10

32

15
32

7
10

32
7

min. 35

NV +4 mm NV +4 mm

4D 2D

Befestigungspositionen für Vollauszug 

600

03212
8

16
0

19
2

22
4

25
6

28
8

35
2

28

MET = NL + 3

350 - 450

480 - 520

550

40 kg

250 - 320

KV

37

38
4

4

28

MET = NL + 3

37

450

700* - 750*

70 kg

600 - 650

500 - 550

KV

0

35
2

34
3

28
8

27
9

24
7

22
4

12
8

38
4

37
5 32

*50 kg

10

4

LEGENDE
HV Höhenverstellung
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
LWS Lichte Weite Schubkasten

MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge
NV Neigungsverstellung
SKL Schubkastenlänge

SV Seitenverstellung
TV Tiefenverstellung

KV

28
37

99 23
10

18

12

Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm
Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm

FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAPRO  
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.274

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg 

• Mechanisches Öffnungs-System  
für grifflose Fronten

• Kombiniert Tipmatic-Funktion  
mit Soft-close Dämpfung

• Werkzeuglose Montage der  
Tipmatic Soft-close Einheit

• Eine Einheit für alle Nennlängen  
und Gewichtsklassen

• 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
• Großer Auslösebereich durch  

Synchronisationsstange 
 

• Robuste Zamak Rastkupplung mit  
werkzeugloser 4D-Verstellmöglichkeit:  
- Höhenverstellung + 3,5 mm 
- Neigungsverstellung + 4 mm 
- Seitenverstellung ± 1,5 mm 
- Frontspalteinstellung +3/-1 mm (über  
  Tipmatic Soft-close Einheit)

BESTELLINFORMATIONEN
1   Dynapro Vollauszug Soft-close 

Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg 70 kg

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
270 F130107793 –
300 F130107796 –
320 F130107799 –
350 F130107802 –
380 F130107805 –
400 F130107808 –
420 F130107811 –
450 F130107814 F130107832
480 F130107817 -
500 F130107820 F130107838
520 F130107823 –
550 F130107826 F130107844
600 F130107829 F130107850
650 – F130107853
700* – F130107856
750* – F130107859

* Tragkraft 50 kg

2   Dynapro 3D-Set 
Rastkupplung (2D) und  
Verstelladapter (1D)  
je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134125074

3   Dynapro Tipmatic Soft-close (1D) 
Set: Einheit und Aktivator  
je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134109323

4   Synchronisationsstange 
Stück: zum Ablängen

L Artikel-Nr.
962 F102109393

1562 F102109394
1952 F134131408

1 2

3

4
2

SEITENVERWEISE
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DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE  
Vollauszug 40/70 kg 



Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 275

FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAPRO  

 

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Schubkasten NL SKL MET
270 260 273
300 290 303
320 310 323
350 340 353
380 370 383
400 390 403
420 410 423
450 440 453
480 470 483
500 490 503
520 510 523
550 540 553
600 590 603
650 640 653
700 690 703
750 740 753

Zuschnitt Synchronisationsstange

LWK - 216

m
in

.3
7

10

LWK
min. LWK = 268

21

m
in

.7

m
ax

.1
3

m
in

.5
3

max.16

m
in

.1
0

LWS = (LWK - 42) -1.5
+0

min. LWS = 226 mm 37

min. 2.5

SKL = NL -10 ±0.5

min. 12

MET = NL +3

m
in

. 7

Innenschub

37

SKL = NL -10 ±0.5

MET = NL +21

max. 16

m
in

. 7

min. 12

min. 2.5

Befestigungsposition Rastkupplung Befestigungsposition Verstelladapter Position der Synchronisationsstange

HV +3.5 mm

min. 55 

7.
5

19 23

10

90

min. 35  

SV ±1.5 mm 

 

3D

min. 3515
32

10
32 7

NV +4 mm

4.8

B
A

      NL 
270 - 320
350 - 750

  A
248
283

  B
265
300

Befestigungspositionen für Vollauszug 

600

03212
8

16
0

19
2

22
4

25
6

28
8

35
2

28

MET = NL + 3

350 - 450

480 - 520

550

40 kg

270 - 320

KV

37

38
4

4

28

MET = NL + 3

37

450

700* - 750*

70 kg

600 - 650

500 - 550

KV

0

35
2

34
3

28
8

27
9

24
7

22
4

12
8

38
4

37
5 32

*50 kg

10

4

LEGENDE
HV Höhenverstellung
KV Korpusvorderkante
L Länge
LWK Lichte Weite Korpus

LWS Lichte Weite Schubkasten
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge
NV Neigungsverstellung

SKL Schubkastenlänge
SV Seitenverstellung

KV

28
37

99 23
10

18

12

Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm
Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.276

DYNAPRO TIPMATIC  
Vollauszug 40/60 kg 

• Vollauszug Tipmatic für grifflose Fronten
• Tipmatic Auswurfeinheit in die  

Führung integriert
• Exzellente Laufeigenschaften
• Vollsynchronisierte Führungstechnologie
• Höchste Seitenstabilität
• Geringste Absenkwerte 

 
 
 
 
 

• Robuste Zamak Rastkupplung mit  
werkzeugloser 4D-Verstellmöglichkeit:  
- Höhenverstellung + 3,5 mm 
- Neigungsverstellung + 4 mm 
- Seitenverstellung ± 1,5 mm 
- Tiefenverstellung + 3,5 mm  
- Frontspaltverstellung + 1,5 mm (über    
  Tipmatic Führung)

BESTELLINFORMATIONEN
1   Dynapro Vollauszug Tipmatic 

Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg 60 kg

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
250 F130117458 –
270 F130117459 –
300 F130117460 –
320 F130117461 –
350 F130117462 –
380 F130116955 –
400 F130117463 –
420 F130117464 –
450 F130117465 F130117470
480 F130117466 -
500 F130117467 F130117471
520 F130116956 -
550 F130117468 F130117472
600 – F130116941
650 – F130117474
700* – F130117534
750* – F130117535

* Tragkraft 50 kg

2   Dynapro 3D-Set 
Rastkupplung (2D) und  
Verstelladapter (1D)  
je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134125074

3   Synchronisationseinheit 
Set: Synchronisationsmodul  
und Synchronisationshebel 
je ein Stück links/rechts

40 kg 60 kg
Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F134117475 F134117476

4  Synchronisationsstange 
Stück: zum Ablängen

L Artikel-Nr.
981 F134116947

2

4

1

2

3

SEITENVERWEISE

Tablarauszug 278

Anwendungsbeispiele 280

Technische Informationen 284

Verarbeitungshilfen 369

DYNAPRO TIPMATIC  
Vollauszug 40/60 kg 
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Schubkasten NL SKL MET
250 240 253
270 260 273
300 290 303
320 310 323
350 340 353
380 370 383
400 390 403
420 410 423
450 440 453
480 470 483
500 490 503
520 510 523
550 540 553
600 590 603
650 640 653
700 690 703
750 740 753

Zuschnitt Synchronisationsstange

LWK - 187

m
in

.3
7

10

LWK
21

m
in

.7

m
ax

.1
3

m
in

.5
3

max.16

m
in

.1
0

LWS = (LWK - 42) -1.5
+0

min. LWS = 180 mm (3D) 
                   

min. 12

MET = NL + 3

SKL = NL - 10 ±0.5

min. 4.5 +1.5

37

m
in

.7

Innenschub

37

27
MET = NL + 30

SKL = NL - 10 ±0.5

m
in

. 4
.5
 +1

.5
m

ax
. 1

6

min. 12

m
in

. 7

Befestigungsposition Rastkupplung Befestigungsposition Verstelladapter Position der Synchronisationsstange

HV +3.5 mm

min. 55 

7.
5

19 23

10

90

min. 35  

SV ±1.5 mm 

 

3D

min. 3515
32

10
32 7

NV +4 mm

A
14

      NL 
250 - 320
350 - 750

  A
205
241

Befestigungspositionen für Vollauszug 

28

MET = NL + 3

37

450

700* - 750*

600 - 650

500 - 550

KV

0

35
2

28
8

25
6

22
4

38
4 32

*50 kg

10

        

KV

MET = NL + 3

0

22
4

19
2

16
0

12
8

25
6 3228
8

35
2

28
37

250 - 320

480 - 520

350 - 450

550

40 kg60 kg

44

28

MET = NL + 3

37

450

700* - 750*

600 - 650

500 - 550

KV

0

35
2

28
8

25
6

22
4

38
4 32

*50 kg

10

        

KV

MET = NL + 3

0

22
4

19
2

16
0

12
8

25
6 3228
8

35
2

28
37

250 - 320

480 - 520

350 - 450

550

40 kg60 kg

44

LEGENDE
HV Höhenverstellung
KV Korpusvorderkante
L Länge
LWK Lichte Weite Korpus

LWS Lichte Weite Schubkasten
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge
NV Neigungsverstellung

SKL Schubkastenlänge
SV Seitenverstellung

KV

28
37

99 23
10

18

12

Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm
Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.278

DYNAPRO  
Bodenmontage und Tablarauszug   

Dynapro für Bodenmontage:
• Vollauszug synchronisiert, 40 kg Tragkraft
• Soft-close Dämpfungssystem
• Montage am Korpus- oder Zwischenboden
• Besonders geeignet für Tablarauszüge 

(keine seitlichen Anschraubwinkel) 

Tablarhalter-Set für Tablarböden:
• Höhenverstellung + 3,5 mm
• Optionale Tiefenverstellung + 3,5 mm
• Stufenlose Selbst-Arretierung des Tablars 
• Kompatibel mit allen Dynapro Führungen 

BESTELLINFORMATIONEN

1   Dynapro Vollauszug Soft-close  
für Bodenmontage 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg

Artikel-Nr.
400 F130107878
450 F130107884
500 F130107890
550 F130107893

2   Dynapro 1D-Set 
Rastkupplung (1D)  
und Tablarhalter je ein  
Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134107411

Optional: Tiefenverstellung (1D)
Set: je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134101313

2

2

1

SEITENVERWEISE

Dynapro Soft-close 270

Dynapro Tipmatic Soft-close 274

Dynapro Tipmatic 276

Anwendungsbeispiele 280

Technische Informationen 284

Verarbeitungshilfen 369

DYNAPRO  
Bodenmontage und Tablarauszug   
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Tablarauszug

min. LWTB = 145 mm 
LWTB = (LWK - 42) -1.5

+0

LWK
21

max. 16

m
ax

. 1
3 

m
in

. 1
6

m
in

.1
027

.5

16

TBL = NL -10 + X

MET = NL + 11 + X

X    (max. 16)

5

30+X

Befestigungsposition Rastkupplung Einbaumaße Rückwand

10 13

HV +3.5 mm

2319
min. 55 

7.
5

X 
(m

ax
. 1

6)

72.5

8

4
32

Befestigungspositionen für Bodenmontage 

MET = NL + 11 + X

30+X
8+X

16

400 - 500

550

KV

2033
2

35
2

40 kg

0 2226
4

28
4

Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm
Schraubenkopf Ø 7 mm

LEGENDE
HV Höhenverstellung
LWK Lichte Weite Korpus
LWTB Lichte Weite Tablarboden
MET Mindesteinbautiefe

NL Nennlänge
TBL Tablarlänge
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.280

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Dynapro Tipmatic Soft-close im Doppel-Korpus   

• Zwei Schubkästen mit einer durchgängi-
gen Front können mit Dynapro Tipmatic  
Soft-close geöffnet werden

• Umsetzbarkeit von breiten, grifflosen Fron-
ten mit mechanischem Öffnungssystem

• Ermöglichung puristischer und stabiler 
Möbeldesigns in neuen Dimensionen 

• Großer Auslösebereich durch Synchroni-
sationsstange

• Werkzeuglose 5D-Verstellmöglichkeit 
 
 
 

Hinweis:
• Minimale Außenbreite: 1000 mm
• Maximale Außenbreite: 2200 mm
• Maximales Gesamtgewicht: 40 kg
• Nur die Dynapro Führungen an den 

Doppelkorpus-Außenwänden werden mit 
einer Tipmatic Soft-close Einheit und 
einem Aktivator bestückt. 

• Bei den Dynapro Führungen an den 
Doppelkorpus-Innenwänden muss die 
Soft-close Unit demontiert werden

BESTELLINFORMATIONEN
1   Dynapro Vollauszug Soft-close 

Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg

Artikel-Nr.
270 F130107793
300 F130107796
320 F130107799
350 F130107802
380 F130107805
400 F130107808
420 F130107811
450 F130107814
480 F130107817
500 F130107820
520 F130107823
550 F130107826
600 F130107829

2   Dynapro Zubehör für Doppelkorpus 
Set: Rastkupplung (2D) (4x), 
Verstell adapter (2D) (2x) und 
Verstelladapter (1D) (2x)

Artikel-Nr.
F134136776

3   Dynapro Tipmatic Soft-close (1D) 
Set: Einheit und Aktivator  
je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134109323

4   Synchronisationsstange 
Stück: zum Ablängen

L Artikel-Nr.
962 F102109393

1562 F102109394
1952 F134131408

1
2

2

2

4

3

SEITENVERWEISE

Dynapro Soft-close 270

Dynapro Tipmatic Soft-close 274

Dynapro Tipmatic 276

Tablarauszug 278

Technische Informationen 284

Verarbeitungshilfen 369

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Dynapro Tipmatic Soft-close im Doppel-Korpus   
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße

16 - 38*

KB  (1000 - 2200)
KB1 (min. 400) KB2

m
in

. 4
3

m
ax

. 1
3

m
in

. 5
3

10
m

in
. 7

21
LWK

21

LWS = (LWK - 42)max.16 +0
-1.5

m
in

.1
0

** **

* Bis 24 mm ein Versetzen der Anschraublöcher beachten
** Ausbau Dynapro Soft-close Einheit notwendig

Befestigungsposition Rastkupplung Befestigungsposition Verstelladapter

min. 35  

7.
5

9090

13

HV +3.5 mm  

SV ±1.5 mm 
min.55 

19 23

min. 35

15
32

10 32 7

NV + 4 mmSV +/- 2.5 mm
NV + 4 mm

Loch-Position/Zuschnitt Synchronisationsstange

37

MET = NL + 6

KB2KB1 (min. 400)

X

KB (1000-2200)

Y

m
in

. 4
3

X

20min. 2.5

32
.5

Y

 LWK - 216

1 2
 LWK

NL x Y MET
270 - 320 248 75 NL + 6
350 - 400 283 75 NL + 6
420 - 600 283 ø 20 NL + 6

LEGENDE
HV Höhenverstellung
KB Korpusbreite
L Länge
LWK Lichte Weite Korpus

LWS Lichte Weite Schubkasten
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge
NV Neigungsverstellung

SV Seitenverstellung
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.282

ANWENDUNGSBEISPIELE  
Überbreiter Schubkasten   

• Überbreiter Schubkasten für Korpusse 
ohne zusätzliche Mittelwand

• Modernes Möbeldesign mit großflächigen 
Fronten ohne Stauraumverlust

• Ideal für Wohnwände oder Bettkästen
• Möglich durch die Kombination von  

Standard Dynapro Führungen mit  
Dynapro für Bodenmontage

BESTELLINFORMATIONEN
1   Dynapro Vollauszug Soft-close 

Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg

Artikel-Nr.
400 F130107808
450 F130107814
500 F130107820
550 F130107826

2   Dynapro Vollauszug Soft-close  
für Bodenmontage 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
40 kg

Artikel-Nr.
400 F130107878
450 F130107884
500 F130107890
550 F130107893

3   Dynapro 3D-Set 
Rastkupplung (2D) und  
Verstelladapter (1D)  
je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134125074

1
2

3

3

SEITENVERWEISE

Dynapro Soft-close 270

Dynapro Tipmatic Soft-close 274

Dynapro Tipmatic 276

Tablarauszug 278

Technische Informationen 284
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ANWENDUNGSBEISPIELE  
Überbreiter Schubkasten   
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Schubkasten

m
in

. 3
7

10

21

m
in

.7

m
ax

.1
3

m
in

. 5
3

max. 16
LWS = (LWK - 42)

LWK

16 m
in

.1
0

+0
-1.5

X (min. 200)

MET = NL + 3

SKL = NL - 10
min. 12m

in
.7

26

Befestigungsposition Rastkupplung Befestigungsposition Verstelladapter

HV +3.5 mm

SV ±1.5 mm 1923
Y = X - 42

7.
5

90
min. 35 10

19 23

7

min.35

15
32

1032

Y - 4232
NV +4 mm

Befestigungspositionen für Vollauszug 

03219
2

22
4

25
6

28
8

35
2

28

MET = NL + 3

400 - 450

500

550

40 kg

KV

37

4

28

MET = NL + 3

37

450

70 kg

500 - 550

KV

0

35
2

34
3

28
8

27
9

24
7

22
4

12
8 32

10

4

Befestigungspositionen für Bodenmontage 

MET = NL + 3

26

16

400 - 500

550

KV

2033
2

35
2

40 kg

0 2226
4

28
4

LEGENDE
HV Höhenverstellung
KB Korpusbreite
KV Korpusvorderkante
L Länge

LWK Lichte Weite Korpus
LWS Lichte Weite Schubkasten
MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge

NV Neigungsverstellung
SKL Schubkastenlänge
SV Seitenverstellung

KV

28
37

99 23
10

18

12

Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm
Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm

Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm
Schraubenkopf Ø 7 mm
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.284

DYNAPRO  
Technische Informationen   

PLANUNGSHINWEISE
Einhängen des Schubkastens
Schubkasten auf ausgezogene Dynapro Führungen 
aufsetzen und bis zum hörbaren Einrasten  
einschieben.

click

Aushängen des Schubkastens Dynapro 3D/4D Dynapro 2D
Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der  
Rastkupplung betätigen und Schubkasten von  
der Führung nach vorne abziehen.

HINWEISE

Befestigung der Korpusschienen:

Die Schraubenempfehlungen sind Richtwerte. Schraubenkopf Ø 7 mm. 
Ausreichender Befestigungsuntergrund ist durch den Verarbeiter sicherzustellen.

SEITENVERWEISE

Dynapro Soft-close 270

Dynapro Tipmatic Soft-close 274

Dynapro Tipmatic 276

Anwendungsbeispiele 280

Tablarauszug 278

Technische Informationen 284

Sensomatic 333

Verarbeitungshilfen 369

DYNAPRO  
Technische Informationen   
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VERSTELLUNG
 Höhenverstellung (max. +3,5 mm) Dynapro 3D/4D Dynapro 2D

Neigungsverstellung der Front 
(max. +4,0 mm) Dynapro 2D/3D/4D

     
Seitenverstellung (max. ±1,5 mm) Dynapro 3D/4D

R

L
Tiefenverstellung (max. +3,5 mm) Dynapro 3D/4D

LEGENDE

FÜHRUNGS-SYSTEME
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.286

DYNAPRO  
Technische Informationen   

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE
Frontspalteinstellung (+3 mm / -1 mm)

+3/-1 mm

min 2.5 mm

+
–

+
–

Auswurfkraft

1
2

3

1

1

2

2

23

1

Auslösebereich

min 2.5 mm

500
600

1200
900

600

400

700
800

300
200
100

SEITENVERWEISE

Dynapro Soft-close 270

Dynapro Tipmatic Soft-close 274

Dynapro Tipmatic 276

Anwendungsbeispiele 280

Tablarauszug 278

Technische Informationen 284

Sensomatic 333

Verarbeitungshilfen 369
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DYNAPRO TIPMATIC
Frontspalteinstellung (max. +1,5 mm) Frontspalteinstellung von oben Frontspalteinstellung von unten
Das sichere Öffnen und Schließen  
des Schubkastens ist abhängig von  
der Frontspalteinstellung  
(min. 4,5 mm = Werkseinstellung).  
Ist die Fronthöhe größer als 300 mm,  
muss der Frontspalt auf das Maximum  
von 6 mm erhöht werden.

+1.5 mm

min 4.5 mm

2D VERSTELLADAPTER MIT NEIGUNGS- UND SEITENVERSTELLUNG
Artikel-Nr.

• Verstelladapter für erhöhte Anforderungen an den Frontspalt,  
z.B. bei überbreiten Schubkästen 

• Integrierte vertikale Neigungsverstellung (+ 4 mm) und zusätzliche 
Seitenverstellung (± 2,5 mm)

• Ersetzt im Bedarfsfall den rechten Standard Verstelladapter

F134100635

LEGENDE

FÜHRUNGS-SYSTEME
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FÜHRUNGS-SYSTEME

Die ökonomische  
Alternative für alle, die  
keine Kompromisse  
bei den Laufeigenschaften 
eingehen möchten.

Dynamoov. 
Einfach. Gut. 
Wirtschaftlich.

Egal ob Sie sich für das kraftvolle  
Führungs-System Dynapro entscheiden 
oder ob die 30-kg-Führung der Dynamoov 
für Sie ausreichend ist: Beide Systeme 
erfüllen unsere hohen Qualitätsansprüche.



1

6
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8

Synchronisierter Vollauszug mit integrierter 
Höhenverstellung und 30 kg Tragkraft. 
Aufschiebemontage.

Dynamoov
Führungs-System

289

Ansicht Produkt beschreibung Seite

Dynamoov Vollauszug 30 kg Soft-close
• Soft-close Dämpfungs-System
• Integrierte Höhenverstellung, werkzeuglos + 3,5 mm 

290

Dynamoov Vollauszug 30 kg Tipmatic
• Tipmatic Öffnungs-System
• Integrierte Höhenverstellung, werkzeuglos + 3,5 mm 
• Integrierte Frontspaltverstellung + 2 mm

292

Technische Informationen 294

Verarbeitungshilfen 369



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.290

DYNAMOOV SOFT-CLOSE  
Vollauszug 30 kg 

• Exzellente Laufeigenschaften
• Vollsynchronisierte Führungstechnologie
• Soft-close Dämpfungs-System
• Stufenlose Selbst-Arretierung des  

Schubkastens beim Aufschieben auf  
die Führung

• Integrierte Höhenverstellung, 
werkzeuglos + 3,5 mm

BESTELLINFORMATIONEN

1   Dynamoov Vollauszug Soft-close 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
30 kg

Artikel-Nr.
270 F130107761
300 F130107764
350 F130107768
400 F130107772
450 F130107776
500 F130107780
550 F130107784
600 F130107787

2   Rastkupplung (1D) 
Set: je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134101220

1

2

SEITENVERWEISE

Technische Informationen 294
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DYNAMOOV SOFT-CLOSE  
Vollauszug 30 kg 
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Schubkasten NL SKL MET
270 260 273
300 290 303
350 340 353
400 390 403
450 440 453
500 490 503
550 540 553
600 590 603

m
in

. 3
7

10

LWK
21

m
in

. 7

m
ax

. 1
3

max. 16

m
in

.1
0

min. LWS = 145
LWS = (LWK - 42) -1.5

+0

MET = NL + 3

SKL = NL - 10 ±0.5

min. 12m
in

. 7

37

Innenschub

16

37 SKL = NL -10 ±0.5

MET = NL + 21

min. 12

Befestigungsposition Rastkupplung Rückwandbohrung

55 min.
 19  23 

HV +3.5 mm
min. 35 

72.5

7.
5

min. 35

7

11 Ø 6 x 10

Befestigungspositionen für Vollauszug 

MET = NL + 3

        

28
37

350 - 450

500 

550

270 - 300

KV

3212
8

16
0

19
2

22
4

25
6

28
8

35
2

30 kg

0

438
4

600

LEGENDE
HV Höhenverstellung
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
LWS Lichte Weite Schubkasten

MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge
SKL Schubkastenlänge

KV

28
37

99 23
10

18

12

  Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

  Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.292

DYNAMOOV TIPMATIC  
Vollauszug 30 kg 

• Vollauszug Tipmatic für grifflose Fronten
• Tipmatic Auswurfeinheit in die  

Führung integriert
• Exzellente Laufeigenschaften
• Vollsynchronisierte Führungstechnologie
• Integrierte Höhenverstellung,  

werkzeuglos + 3,5 mm 
• Integrierte Frontspaltverstellung + 1,5 mm
• Keine Beschädigung der Tipmatic Einheit 

durch herkömmliches Aufziehen des 
Schubkastens

• Optimales Öffnen durch Drücken im  
mittleren Drittel der Frontbreite

BESTELLINFORMATIONEN

1   Dynamoov Vollauszug Tipmatic 
Set: je ein Stück links/rechts

NL
30 kg

Artikel-Nr.
270 F130101114
300 F130101115
350 F130101117
400 F130101119
450 F130101121
500 F130101123
550 F130101125

2   Rastkupplung (1D) 
Set: je ein Stück links/rechts

Artikel-Nr.
F134101220

1

2

SEITENVERWEISE

Technische Informationen 294

Verarbeitungshilfen 369

Dynamoov Tipmatic.Vollauszug.30 kg.

DYNAMOOV TIPMATIC  
Vollauszug 30 kg 



Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 293

FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAMOOV  

 

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße Schubkasten NL SKL MET
270 260 273
300 290 303
350 340 353
400 390 403
450 440 453
500 490 503
550 540 553

m
in

. 3
7

10

LWK
21

m
in

. 7

m
ax

. 1
3

max. 16

m
in

.1
0

min. LWS = 145
LWS = (LWK - 42) -1.5

+0

MET = NL + 3

min. 12

m
in

. 7

SKL = NL - 10 ±0.5

4.5 +¹⁵

37

Innenschub

37 SKL = NL -10±0.5

MET = NL + 30

16

m
in

. 7

min. 12

4.5 +¹.⁵

Befestigungsposition Rastkupplung Rückwandbohrung

55 min.
 19  23 

HV +3.5 mm
min. 35 

72.5

7.
5

min. 35

7

11 Ø 6 x 10

Befestigungspositionen für Vollauszug 

MET = NL + 3

        

28
37

350 - 450

500

550

270 - 300

KV

3212
8

16
0

19
2

22
4

25
6

28
8

35
2

30 kg

0

4

LEGENDE
HV Höhenverstellung
KV Korpusvorderkante
LWK Lichte Weite Korpus
LWS Lichte Weite Schubkasten

MET Mindesteinbautiefe
NL Nennlänge
SKL Schubkastenlänge

KV

28
37

99 23
10

18

12

  Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm

  Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm

Schraubenkopf Ø 7 mm

FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAMOOV  
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Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.294

DYNAMOOV  
Technische Informationen   

PLANUNGSHINWEISE
Einhängen des Schubkastens
Schubkasten auf ausgezogene Dynamoov 
Führungen aufsetzen und bis zum hörbaren 
Einrasten einschieben.

Aushängen des Schubkastens
Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der  
Rastkupplung betätigen und Schubkasten von  
der Führung nach vorne abziehen.

DYNAMOOV TIPMATIC
Frontspalteinstellung (max. +1,5 mm) Frontspalteinstellung von oben Frontspalteinstellung von unten
Das sichere Öffnen und Schließen  
des Schubkastens ist abhängig von  
der Frontspalteinstellung  
(min. 4,5 mm = Werkseinstellung).  
Ist die Fronthöhe größer als 300 mm,  
muss der Frontspalt auf das Maximum  
von 6 mm erhöht werden.

+1.5 mm

min 4.5 mm

HINWEISE

Befestigung der Korpusschienen:
Die Schraubenempfehlungen sind Richtwerte.  
Ausreichender Befestigungsuntergrund ist durch den Verarbeiter sicherzustellen.

SEITENVERWEISE

Dynamoov Soft-close 290

Dynamoov Tipmatic 292

Verarbeitungshilfen 369

Dynamoov.. Technische Informationen..

DYNAMOOV  
Technische Informationen   



Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 295

FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAMOOV  

 

VERSTELLUNG
 Höhenverstellung (max. +3,5 mm)

LEGENDE

FÜHRUNGS-SYSTEME
DYNAMOOV  
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WELCHES SCHUBKASTEN-SYSTEM DARF ES DENN 
SEIN? TAVINEA SORTO PASST IMMER. OB NOVA 
PRO, DWD XP ODER VIONARO – TAVINEA SORTO
IST DIE IDEALE ERGÄNZUNG FÜR ALLE GRASS 
SCHUBKASTEN-SYSTEME. FUNKTION, FORM UND 
FARBE SIND PERFEKT AUFEINANDER ABGESTIMMT. 
DIE ANGEBOTENEN FARBEN FÜR TAVINEA SORTO 
ENTSPRECHEN DEN GRASS STANDARDFARBEN. 
SOMIT PASST SICH DAS INNENAUSSTATTUNGS-
SYSTEM DEN FARBEN DER SCHUBKASTEN-ZARGEN 
HARMONISCH AN. DIESE PERFEKTEN RAHMEN-
BEDINGUNGEN VERFOLGEN EIN ZIEL: ORDNUNG.

ORGANISATIONS-SYSTEME

Minimale 
Komplexität. 
Maximale 
Variabilität.

Zwei Rahmenelemente,  
eine Traverse. Punkt. Das ist 
alles, was man für geordnete  
Verhältnisse braucht. Denn 
Tavinea Sorto lässt sich beliebig 
in den Schubkästen positionieren. 
Klingt einfach. Ist es auch.

Tavinea Optima.  
Unterteilung für Frontauszüge.
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Den Inhalt von Schubkästen und Auszügen formschön und  
übersichtlich für den Küchenalltag zu ordnen – das ist der Anspruch  
unserer Unterteilungs- und Organisations-Systeme.

Unterteilungs- und
Organisations-Systeme

Ordnung für Nova Pro Scala
Tavinea Sorto Innenausstattung mit umfangreichem 
Zubehör, diverse Schubkastenteiler sowie Tavinea  
Optima Unterteilungs-System für Frontauszüge.

Ordnung für DWD XP
Für einfaches Handling und hohe Flexibilität 
sorgt Tavinea Sorto und wird dabei von 
Magic Optima für Frontauszüge unterstützt.

Ordnung für Vionaro
Perfekt ergänzt wird der Design-Schubkasten 
Vionaro mit den schmalen Rahmenelementen von 
Tavinea Sorto und Tavinea Optima für Frontauszüge.

299

311

321

297



ORGANISATIONS-SYSTEME

Messerblock,  
Folienhalter oder  
Gewürztreppe –  
erst das passende  
Zubehör macht  
aus TAVINEA SORTO  
ein ganzheitliches
Innenausstattungs- 
Programm.

Tavinea Optima. 
Unterteilungs-System 
für Frontauszüge.
Aufgesetzt auf die Zargen von  
Nova Pro Scala sorgen die  
geschlossenen und flexiblen  
Elemente von Tavinea Optima  
dafür, dass in Auszügen alles  
an seinem Platz bleibt.

Tavinea Sorto für 
Nova Pro Schubkästen 
Kaum ein anderes Innenausstat-
tungs-System verbindet einfache  
Systematik mit hoher Flexibilität so 
perfekt wie Tavinea Sorto. Dabei 
passt sich das System farblich  
an die Zargen an und bildet so eine 
perfekte Einheit mit Nova Pro Scala 
Schubkästen und Auszügen.
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Unterteilungs- und
Organisations-Systeme
für Nova Pro Scala Schubkästen  
und Frontauszüge

299

Ansicht Produktbeschreibung Detail Seite

Tavinea Sorto
• Modulares Innenausstattungs-System 
• Perfekte Organisation für Besteck- und Kleinteileschubkästen
• Hochwertige Rahmen und Traversen aus pulverbeschichtetem Stahl

300

Tavinea Optima
• Elegantes Unterteilungs-System für Frontauszüge
• Organisation des Stauraums für mehr Übersicht und Ordnung
• Einfache, werkzeuglose Montage

306

Schubkastenteiler
• Praktische und flexible Stauraumorganisation durch Quer- oder  

Längsunterteilung des Schubkastens
• Einfache Montage durch Klemmen

308

Querunterteilung und Längsteiler
• Flexible Einsatzmöglichkeiten und einfache Montage durch Aufsetzen auf die Zarge 309

  



300 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TAVINEA SORTO FÜR NOVA PRO  
Innenausstattungs-System   

• Perfekte Organisation für Besteck- und 
Kleinteileschubkästen

• Hochwertige Rahmen und Traversen aus 
pulverbeschichtetem Stahl

• Farblich abgestimmt
• Innovative Rutschstopper sorgen  

für festen Halt zum Boden

Hinweise:
• Tavinea Sorto B186 einsetzbar ab  

Korpusbreite 300
• Tavinea Sorto B276 einsetzbar ab  

Korpusbreite 400 

BESTELLINFORMATIONEN
1   Tavinea Sorto B186 

Stück

NL
Stone Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
450 F007130082 F007130083
500 F007130086 F007130087
550 F007130090 F007130091

2   Tavinea Sorto B276 
Stück

NL
Stone Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
450 F007130054 F007130055
500 F007130058 F007130059
550 F007130062 F007130063

3   Tavinea Sorto Traverse 
Stück

NL
Stone Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
450 F007130110 F007130111
500 F007130114 F007130115
550 F007130118 F007130119

SEITENVERWEISE

Nova Pro Scala 168

Zubehörteile 302

Planungshinweise 304

TAVINEA SORTO FÜR NOVA PRO  
Innenausstattungs-System   
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INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  

VARIO SYSTEM MODULE

STONE SILVER

NL 450 - 500

NL 450 - 500

NL 450 - 500

NL 450 - 500

NL 550

NL 550

NL 550

NL 550

STONE SILVER

 1   Tavinea Sorto B186

 2   Tavinea Sorto B276

 3   Tavinea Sorto Traverse

 Tavinea Sorto Zubehörteile siehe Seite 302

LEGENDE
B Breite
KB Korpusbreite
NL Nennlänge

STONE SILVER

INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  



302 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TAVINEA SORTO FÜR NOVA PRO  
Zubehörteile   

• Für alle Fälle das richtige Zubehör
• Messer, Gewürzgefäße, Folienrollen, 

Besteck oder Eau de Toilette – mit den 
Tavinea Sorto Zubehörteilen ist alles  
perfekt verstaut

• Hochwertige Materialien:  
Aluminium und Vollholz

 

Hinweis:
• Zubehörteile sind hygienegeprüft und 

lebensmittelgeeignet

BESTELLINFORMATIONEN
1   Messerblock 

Stück

Material NL 450 NL 500 NL 5501

Esche hell F007108657 F007101990
F007101990
F007108659

Esche dunkel F007108658 F007101995
F007101995
F007108660

1 NL 550 besteht aus Messerblock (NL 500) und einem Ausgleichselement. Bitte beide Artikelnummern bestellen.

2   Gewürztreppe 
Stück

Material NL 500 NL 5501

Esche hell F007101992
F007101992
F007108659

Esche dunkel F007101997
F007101997
F007108660

1 NL 550 besteht aus Gewürztreppe (NL 500) und einem Ausgleichselement. Bitte beide Artikelnummern bestellen.

3   Folienhalter 
Stück

Material NL 500 NL 5501

Esche hell F007101994
F007101994
F007108659

Esche dunkel F007101999
F007101999
F007108660

1 NL 550 besteht aus Folienhalter (NL 500) und einem Ausgleichselement. Bitte beide Artikelnummern bestellen.

SEITENVERWEISE

Nova Pro Scala 168

Tavinea Sorto 300

Planungshinweise 304

TAVINEA SORTO FÜR NOVA PRO  
Zubehörteile   
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INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  

VARIO SYSTEM MODULE

LEGENDE
NL Nennlänge

 1   Messerblock

 2   Gewürztreppe

 3   Folienhalter

INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  



304 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TAVINEA SORTO FÜR NOVA PRO  
Planungshinweise   

ANWENDUNGSBEISPIELE
KB 450

KB 600

KB 900

KB 1200

* S16 (S19)

82 (76)* 172 (166)* 89 (83)*

276 186 186

83

112

113 119 (113)* 130 (124)* 136 (130)*

276 186 186 6 186 186

41 1 12 3

160 (154)*

167 173 (167)*

70 (64)*

83 (77)*77

276 276276 186186186

276 276186 186 1866

1 2

24 42 1

2 2

3

4 4

184 (178)*

94 (88)*

276 276186 186

276 276 276186

4

122

2 22

4

TAVINEA SORTO FÜR NOVA PRO  
Planungshinweise   
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Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 305

INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  

VARIO SYSTEM MODULE

ANWENDUNGSBEISPIEL
Beschreibung

1 4 3 2

186 186
KB = 900

S 154 (S16)
148 (S18/S19)

X

6 276

NL X
450 429
500 479
550 530

PLANUNGSHINWEISE
Beschreibung

KB = 900

LWS = KB - (2 x S) - (2 x 29) - (2 x 1 mm TAG)
S 29

45

S
Korpusaußenbreite (KB)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
16 208 308 408 508 608 708 808 908 1008 1108
18 204 304 404 504 604 704 804 904 1004 1104
19 202 302 402 502 602 702 802 902 1002 1102

Innenmaß (LWS)

LEGENDE
KB Korpusbreite
LWS Lichte Weite Schubkasten
NL Nennlänge
S Korpusseitenwand

TAG Toleranzausgleich

1 2 3 4

INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  



306 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TAVINEA OPTIMA FÜR NOVA PRO  
Unterteilungs-System   

• Unterteilungs-System für Frontauszüge
• Organisation des Stauraums für mehr 

Übersicht und Ordnung
• Einfache, werkzeuglose Montage
• Werkzeuglos verstellbar für variable  

Stauraumnutzung
• Jederzeit nachrüstbar
• Farblich auf Zargen abgestimmt
 

BESTELLINFORMATIONEN
1   Tavinea Optima Profilhalter  

Stück: links/rechts verwendbar

Stone Ice Silver
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F007130228 F007130229 F007130230

2   Tavinea Optima Smartboard 
Stück

Stone Ice Silver
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F007130245 F007130246 F007130247

3   Tavinea Optima Unterteilungsprofil  
Stück: zum Ablängen

L
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
1098 F007130234 F007130235 F007130236

2

3

1

2

3

1

2

3

1

SEITENVERWEISE

Nova Pro Scala 168

TAVINEA OPTIMA FÜR NOVA PRO  
Unterteilungs-System   
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UNTERTEILUNGS-SYSTEM
TAVINEA OPTIMA  

VARIO SYSTEM MODULE

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Anwendungen

H186 H250 Crystal Plus

Unterteilungsprofil

1098

95

8

Zuschnitt Unterteilungsprofil Smartboard

LWK - 70

15
3

904

LEGENDE
L Länge
LWK Lichte Weite Korpus

UNTERTEILUNGS-SYSTEM
TAVINEA OPTIMA  



308 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

SCHUBKASTENTEILER  
Unterteilungs-System   

• Praktische Stauraumorganisation durch 
einfache Unterteilung des Schubkastens

• Aluminiumprofile zum Selbstablängen
• Einfache Montage durch federnde  

Klemmelemente
• Verdeckte Schnittkante
• Werkzeuglos verstellbar
• Jederzeit nachrüstbar
• Farblich auf Nova Pro Scala abgestimmt

BESTELLINFORMATIONEN
1   Schubkastenteiler Aluminiumprofil, L = 1185 mm, B = 10 mm, H = 60 mm 

Stück: zum Ablängen

L
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
1185 F102102943 F102102944 F102102945

2

1

LWK - 110

2   Klemmeinheit  
Stück: links/rechts verwendbar

Stone Ice Silver
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F102102932 F102102947 F102102948

SEITENVERWEISE

Nova Pro Scala 168

SCHUBKASTENTEILER  
Unterteilungs-System   
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UNTERTEILUNGS-SYSTEM
TAVINEA OPTIMA  

VARIO SYSTEM MODULE

• Elegantes Organisations-System zum 
Aufsetzen auf die Dekorseiten

• Aluminiumprofile zum Selbstablängen
• Einfache Montage durch federnde  

Unterteilungshalter
• Optionale Längsteiler zum Aufstecken
• Werkzeuglos verstellbar
• Jederzeit nachrüstbar
• Farblich auf Nova Pro Scala abgestimmt

BESTELLINFORMATIONEN
1   Querunterteilung Aluminium 

Stück: zum Ablängen

L
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
1150 F102108653 F102108654 F102108655

KB - 113 (S18/S19)
KB - 107 (S16)

1
2

3

2   Unterteilungshalter Universal  
Stück: links/rechts verwendbar

Stone Ice Silver
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F102108835 F102108834 F102108836

3   Längsteiler für Querunterteilung 
Stück

L
Stone Ice Silver

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
100 F102109962 F102109963 F102109964

LEGENDE
B Breite
H Höhe
KB Korpusbreite
L Länge

LWK Lichte Weite Korpus
S Korpusseitenwand

QUERUNTERTEILUNG UND LÄNGSTEILER  
Unterteilungs-System   



ORGANISATIONS-SYSTEME

Ob ein, zwei oder drei Unter-
teilungselemente – mit dem 
Tavinea Sorto Frame-System 
lassen sich Schubkästen jeder 
Breite schnell und einfach  
organisieren. 

Die Rahmenelemente  
sind aus 6 mm schmalen  
Metall profilen zusammen gesetzt, 
deren Form das Tavinea Sorto  
zum funktionalen Blickfang  
werden lässt. 

Magic Optima. 
Unterteilungs-System 
für Frontauszüge.
Aufgesetzt auf die Rechteck- 
reling von DWD XP sorgen die  
geschlossenen und flexiblen  
Elemente von Magic Optima  
dafür, dass in Auszügen alles  
an seinem Platz bleibt.

Tavinea Sorto für 
DWD XP Schubkästen 
Ordnen. Einteilen. 
Ausstatten.
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Unterteilungs- und
Organisations-Systeme
für DWD XP Schubkästen  
und Frontauszüge

311

Ansicht Produktbeschreibung Detail Seite

Tavinea Sorto
• Modulares Innenausstattungs-System 
• Perfekte Organisation für Besteck- und Kleinteileschubkästen
• Hochwertige Rahmen und Traversen aus pulverbeschichtetem Stahl

312

DWD XP Magic Optima für Frontauszugunterteilung
•  Individuelles Unterteilungs-System für Frontauszüge mit Zargenhöhe H95
• Einfache, werkzeuglose Montage
• Werkzeuglos verstellbar für variable Stauraumnutzung

318

  



312 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TAVINEA SORTO FÜR DWD xP  
Innenausstattungs-System   

• Perfekte Organisation für Besteck- und 
Kleinteileschubkästen

• Hochwertige Rahmen und Traversen aus 
pulverbeschichtetem Stahl

• Innovative Rutschstopper sorgen  
für festen Halt zum Boden

Hinweise:
• Tavinea Sorto B186 einsetzbar ab  

Korpusbreite 300
• Tavinea Sorto B276 einsetzbar ab  

Korpusbreite 400 

BESTELLINFORMATIONEN
1   Tavinea Sorto B186 

Stück

NL
Silver grey

Artikel-Nr.
450 F007130154
500 F007130157
550 F007130160

2   Tavinea Sorto B276 
Stück

NL
Silver grey

Artikel-Nr.
450 F007130133
500 F007130136
550 F007130139

3   Tavinea Sorto Traverse 
Stück

NL
Silver grey

Artikel-Nr.
450 F007130175
500 F007130178
550 F007130181

SEITENVERWEISE

DWD XP 211

Zubehörteile 314

Planungshinweise 316

TAVINEA SORTO FÜR DWD xP  
Innenausstattungs-System   
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INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  

VARIO SYSTEM MODULE

 1   Tavinea Sorto B186

 2   Tavinea Sorto B276

 3   Tavinea Sorto Traverse

 Tavinea Sorto Zubehörteile siehe Seite 314

LEGENDE
B Breite
KB Korpusbreite
NL Nennlänge

NL 450 - 500

NL 450 - 500

NL 550

NL 550

INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  



314 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TAVINEA SORTO FÜR DWD xP  
Zubehörteile   

• Für alle Fälle das richtige Zubehör
• Messer, Gewürzgefäße, Folienrollen, 

Besteck oder Eau de Toilette – mit den 
Tavinea Sorto Zubehörteilen ist alles  
perfekt verstaut

• Hochwertige Materialien:  
Aluminium und Vollholz

 

Hinweis:
• Zubehörteile sind hygienegeprüft und 

lebensmittelgeeignet

BESTELLINFORMATIONEN
1   Messerblock 

Stück

Material NL 450 NL 500 NL 5501

Esche hell F007108661 F007102418
F007102418
F007108659

Esche dunkel F007108662 F007102424
F007102424
F007108660

1 NL 550 besteht aus Messerblock (NL 500) und einem Ausgleichselement. Bitte beide Artikelnummern bestellen.

2   Gewürztreppe 
Stück

Material NL 500 NL 5501

Esche hell F007102420
F007102420
F007108659

Esche dunkel F007102426
F007102426
F007108660

1 NL 550 besteht aus Gewürztreppe (NL 500) und einem Ausgleichselement. Bitte beide Artikelnummern bestellen.

3   Folienhalter 
Stück

Material NL 500 NL 5501

Esche hell F007102422
F007102422
F007108659

Esche dunkel F007102428
F007102428
F007108660

1 NL 550 besteht aus Folienhalter (NL 500) und einem Ausgleichselement. Bitte beide Artikelnummern bestellen.

SEITENVERWEISE

DWD XP 211

Tavinea Sorto 312

Planungshinweise 316

TAVINEA SORTO FÜR DWD xP  
Zubehörteile   
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INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  

VARIO SYSTEM MODULE

LEGENDE
NL Nennlänge

 1   Messerblock

 2   Gewürztreppe

 3   Folienhalter

INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  



316 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TAVINEA SORTO FÜR DWD xP  
Planungshinweise   

ANWENDUNGSBEISPIELE
KB 450

KB 600

KB 900

KB 1200

* S16 (S19)

58 (52)* 148 (142)* 77 (71)*

276 186 186

71

112

101 107 (101)* 106 (100)* 112 (106)*

276 186 186 6 186 186

41 1 12 3

136 (130)*

155 161 (155)*

46 (40)*

71 (65)*65

276 276276 186186186

276 276186 186 1866

1 2

24 42 1

2 2

3

4 4

160 (154)*

70 (64)*

276 276186 186

276 276 276186

4

122

2 22

4

TAVINEA SORTO FÜR DWD xP  
Planungshinweise   
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INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  

VARIO SYSTEM MODULE

ANWENDUNGSBEISPIEL
Beschreibung

1 4 3 2

186 186
KB = 900

S 130 (S16)
124 (S19)

X

6 276

NL X
450 422
500 472
550 523

PLANUNGSHINWEISE
Beschreibung

KB = 900

LWS = KB - (2 x S) - (2 x 41) - (2 x 1 mm TAG)
S 41

37

5

41LWS

45

S
Korpusaußenbreite (KB)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
16 184 284 384 484 584 684 784 884 984 1084
18 180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080
19 178 278 378 478 578 678 778 878 978 1078

Innenmaß (LWS)

LEGENDE
KB Korpusbreite
LWS Lichte Weite Schubkasten
NL Nennlänge
S Korpusseitenwand

TAG Toleranzausgleich

1 2 3 4

INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  



318 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

MAGIC OPTIMA FÜR DWD xP  
Unterteilungs-System   

• Unterteilungs-System für Frontauszüge 
mit Rechteckreling

• Organisation des Stauraums für mehr 
Übersicht und Ordnung

• Einfache, werkzeuglose Montage
• Werkzeuglos verstellbar für variable  

Stauraumnutzung
• Jederzeit nachrüstbar
• Farblich auf Zargen abgestimmt

BESTELLINFORMATIONEN
1   Magic Optima Profilhalter H95  

Stück: links/rechts verwendbar

H
Stone

Artikel-Nr.
95 F092136394

2   Magic Optima Smartboard 
Stück

Stone
Artikel-Nr.

F102102838

3   Magic Optima Unterteilungsprofil  
Stück: zum Ablängen

L
Stone

Artikel-Nr.
1072 F092136393

2

3

1

SEITENVERWEISE

DWD XP 211

MAGIC OPTIMA FÜR DWD xP  
Unterteilungs-System   
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UNTERTEILUNGS-SYSTEM
MAGIC OPTIMA  

MAGIC OPTIMA FÜR FRONTAUSZUGUNTERTEILUNG

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße

X = LW - 115

LW

LEGENDE
H Höhe
L Länge
LW Lichte Weite

UNTERTEILUNGS-SYSTEM
MAGIC OPTIMA  



ORGANISATIONS-SYSTEME

vionaro.com

TAVINEA SORTO FÜR VIONARO SCHUBKÄSTEN.
PURISTISCH REDUZIERTES DESIGN, MATTE  
OBERFLÄCHEN, ZEITLOSE FARBEN – DIE  
SCHLICHTE ELEGANZ DES FRAME-SYSTEMS  
LÄSST SCHUBKÄSTEN IN KÜCHE, BAD, WOHN- 
UND SCHLAFBEREICH GLEICHER MASSEN  
GUT AUSSEHEN. DAS INNENAUSSTATTUNGS- 
SYSTEM VERZICHTET AUF ALLES ÜBERFLÜSSIGE 
UND KONZENTRIERT SICH AUF SEINE EIGENT- 
LICHE BESTIMMUNG: DEM INHALT VON VIONARO 
SCHUBKÄSTEN ORDNUNG ZU GEBEN. 

Einfach.  
Schön.  
Aufgeräumt. 
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Unterteilungs- und
Organisations-Systeme
für Vionaro Schubkästen  
und Frontauszüge

321

Ansicht Produktbeschreibung Detail Seite

Tavinea Sorto
• Modulares Innenausstattungs-System 
• Perfekte Organisation für Besteck- und Kleinteileschubkästen
• Hochwertige Rahmen und Traversen aus pulverbeschichtetem Stahl

322

Tavinea Optima
• Unterteilungs-System für Frontauszüge
• Organisation des Stauraums für mehr Übersicht und Ordnung
• Einfache, werkzeuglose Montage

328

Querunterteilung
• Querunterteilung für alle Vionaro Schubkästen und Frontauszüge
• Einfache Montage durch Aufstecken auf die Zarge
• Jederzeit nachrüstbar
• Werkzeuglos verstellbar

330

  



322 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TAVINEA SORTO FÜR VIONARO  
Innenausstattungs-System   

• Perfekte Organisation für Besteck- und 
Kleinteileschubkästen

• Hochwertige Rahmen und Traversen aus 
pulverbeschichtetem Stahl

• Farblich abgestimmt
• Innovative Rutschstopper sorgen  

für festen Halt zum Boden

Hinweise:
• Tavinea Sorto B186 einsetzbar ab  

Korpusbreite 300
• Tavinea Sorto B276 einsetzbar ab  

Korpusbreite 400 

BESTELLINFORMATIONEN
1   Tavinea Sorto B186 

Stück

NL
Silver grey Graphit

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
450 F007130154 F007130155
500 F007130157 F007130158
550 F007130160 F007130161

2   Tavinea Sorto B276 
Stück

NL
Silver grey Graphit

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
450 F007130133 F007130134
500 F007130136 F007130137
550 F007130139 F007130140

3   Tavinea Sorto Traverse 
Stück

NL
Silver grey Graphit

Artikel-Nr. Artikel-Nr.
450 F007130175 F007130176
500 F007130178 F007130179
550 F007130181 F007130182

SEITENVERWEISE

Vionaro 228

Zubehörteile 324

Planungshinweise 326

TAVINEA SORTO FÜR VIONARO  
Innenausstattungs-System   
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INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  

VARIO SYSTEM MODULE

NL 450 - 500

NL 450 - 500

NL 450 - 500

NL 450 - 500

NL 550

NL 550

NL 550

NL 550

GRAPHIT SILVER GREY

GRAPHIT SILVER GREY

GRAPHIT SILVER GREY

 1   Tavinea Sorto B186

 2   Tavinea Sorto B276

 3   Tavinea Sorto Traverse

 Tavinea Sorto Zubehörteile siehe Seite 324

LEGENDE
B Breite
KB Korpusbreite
NL Nennlänge

INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  



324 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TAVINEA SORTO FÜR VIONARO  
Zubehörteile   

• Für alle Fälle das richtige Zubehör
• Messer, Gewürzgefäße, Folienrollen, 

Besteck oder Eau de Toilette – mit den 
Tavinea Sorto Zubehörteilen ist alles  
perfekt verstaut

• Hochwertige Materialien:  
Aluminium und Vollholz

 

Hinweis:
• Zubehörteile sind hygienegeprüft und 

lebensmittelgeeignet

BESTELLINFORMATIONEN
1   Messerblock 

Stück

Material NL 450 NL 500 NL 5501

Esche hell F007108661 F007102418
F007102418
F007108659

Esche dunkel F007108662 F007102424
F007102424
F007108660

1 NL 550 besteht aus Messerblock (NL 500) und einem Ausgleichselement. Bitte beide Artikelnummern bestellen.

2   Gewürztreppe 
Stück

Material NL 500 NL 5501

Esche hell F007102420
F007102420
F007108659

Esche dunkel F007102426
F007102426
F007108660

1 NL 550 besteht aus Gewürztreppe (NL 500) und einem Ausgleichselement. Bitte beide Artikelnummern bestellen.

3   Folienhalter 
Stück

Material NL 500 NL 5501

Esche hell F007102422
F007102422
F007108659

Esche dunkel F007102428
F007102428
F007108660

1 NL 550 besteht aus Folienhalter (NL 500) und einem Ausgleichselement. Bitte beide Artikelnummern bestellen.

SEITENVERWEISE

Vionaro 228

Tavinea Sorto 322

Planungshinweise 326

TAVINEA SORTO FÜR VIONARO  
Zubehörteile   



1

6

7

5

2

3

4

8
Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten. 325

INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  

VARIO SYSTEM MODULE

LEGENDE
NL Nennlänge

 1   Messerblock

 2   Gewürztreppe

 3   Folienhalter

INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  



326 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TAVINEA SORTO FÜR VIONARO  
Planungshinweise   

ANWENDUNGSBEISPIELE
KB 450

KB 600

KB 900

KB 1200

* S16 (S19)

98 (92)* 188 (182)* 97 (91)*

276 186 186

91

112

121 127 (1 21)* 146 (140)* 152 (146)*

276 186 186 6 186 186

41 1 12 3

176 (170)*

175 181 (175)*

86 (80)*

91 (85)*85

276 276276 186186186

276 276186 186 1866

1 2

24 42 1

2 2

3

4 4

200 (194)*

110 (104)*

276 276186 186

276 276 276186

4

122

2 22

4

TAVINEA SORTO FÜR VIONARO  
Planungshinweise   
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INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  

VARIO SYSTEM MODULE

ANWENDUNGSBEISPIEL
Beschreibung

1 4 3 2

186 186
KB = 900

S 170 (S16)
164 (S19)

X

6 276

NL X
450 422
500 472
550 523

PLANUNGSHINWEISE
Beschreibung

KB = 900

LWS = KB - (2 x S) - (2 x 21) - (2 x 1 mm TAG)
S 21

45

S
Korpusaußenbreite (KB)

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
16 224 324 424 524 624 724 824 924 1024 1124
18 220 320 420 520 620 720 820 920 1020 1120
19 218 318 418 518 618 718 818 918 1018 1118

Innenmaß (LWS)

LEGENDE
KB Korpusbreite
LWS Lichte Weite Schubkasten
NL Nennlänge
S Korpusseitenwand

TAG Toleranzausgleich

1 2 3 4

INNENAUSSTATTUNGS-SYSTEM
TAVINEA SORTO  



328 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TAVINEA OPTIMA FÜR VIONARO  
Unterteilungs-System   

• Unterteilungs-System für Frontauszüge
• Organisation des Stauraums für mehr 

Übersicht und Ordnung
• Einfache, werkzeuglose Montage
• Werkzeuglos verstellbar für variable  

Stauraumnutzung
• Jederzeit nachrüstbar
• Farblich auf Zargen abgestimmt
 

SEITENVERWEISE

Vionaro 228

BESTELLINFORMATIONEN
1   Tavinea Optima Profilhalter  

Stück: links/rechts verwendbar

Silver grey Graphit Snow white
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F007130230 F007130228 F007130229

2   Tavinea Optima Smartboard 
Stück

Silver grey Graphit Snow white
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F007130247 F007130245 F007130246

3   Tavinea Optima Unterteilungsprofil  
Stück: zum Ablängen

L
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
1108 F007130241 F007130242 F007130243

2

3

1

TAVINEA OPTIMA FÜR VIONARO  
Unterteilungs-System   
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UNTERTEILUNGS-SYSTEM
TAVINEA OPTIMA  

VARIO SYSTEM MODULE

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Anwendungen

H185 H249

Unterteilungsprofil

1108

95

8

Zuschnitt Unterteilungsprofil Smartboard

LWK - 54

15
3

904

LEGENDE
L Länge
LWK Lichte Weite Korpus

UNTERTEILUNGS-SYSTEM
TAVINEA OPTIMA  



330 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

QUERUNTERTEILUNG  
Unterteilungs-System   

• Querunterteilung für alle Vionaro  
Schubkästen und Auszüge

• Einfache Montage durch Aufstecken 
auf die Zarge

• Jederzeit nachrüstbar
• Werkzeuglos verstellbar

SEITENVERWEISE

Vionaro 228

BESTELLINFORMATIONEN
1   Querunterteilung 

Stück: zum Ablängen

L
Silver grey Graphit Snow white

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
1124 F136107415 F136107416 F136107417

2   Halter für Querunterteilung 
Stück: links/rechts verwendbar

Silver grey Graphit Snow white
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

F136107479 F136107480 F136107481

1

2

QUERUNTERTEILUNG  
Unterteilungs-System   
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UNTERTEILUNGS-SYSTEM
QUERUNTERTEILUNG  

VARIO SYSTEM MODULE

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße

LWK

LWK - 44

Zuschnitt Querunterteilung

LWK - 44

LEGENDE
L Länge
LWK Lichte Weite Korpus

UNTERTEILUNGS-SYSTEM
QUERUNTERTEILUNG  



ÖFFNUNGS-SYSTEME

grass.eu

DANK DER BERÜHRUNGSAKTIVEN AUTOMATIK  
VON SENSOMATIC GENÜGT EIN SANFTER IMPULS, 
UM SCHUBKÄSTEN UND FRONTAUSZÜGE IN  
BEWEGUNG ZU SETZEN. DAS MECHANISCHE AN-
TIPPEN ODER ZIEHEN WIRD DABEI IN EIN
ELEKTRISCHES SIGNAL GEWANDELT, WELCHES 
INNERHALB WENIGER SEKUNDENBRUCHTEILE DEN 
BEWEGUNGSVORGANG STARTET. GLEICHMÄSSIG, 
PRÄZISE UND ELEGANT ZUGLEICH. SENSOMATIC 
IST EIN INTERAKTIVES BEWEGUNGS-SYSTEM FÜR 
HÖCHSTEN BEDIENUNGSKOMFORT UND MAXI-
MALE BEWEGUNGSFREIHEIT.

Aktion.  
Reaktion.  
Interaktion. 

Damit Sie die besonderen
Eigenschaften von Sensomatic
selbst testen können, gibt es
das elektromechanische
Öffnungs-System auch im  
praktischen Single-Set.

Sensomatic lässt sich auch bei  
großen, hohen Fronten über die 
gesamte Frontfläche durch leichtes 
Antippen oder Ziehen auslösen  
und setzt Schubkästen gleichmäßig  
und elegant in Bewegung.
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Sensomatic 
Öffnungs-System

Elektromechanisches Öffnen und sanftes Schließen
perfekt kombiniert. Für die Balance aus Designanspruch
und höchstem, funktionalem Komfort.

333

Produktbeschreibung Seite

Sensomatic für Nova Pro
• Komplettset für einen Schubkasten oder Frontauszug
• Für Korpusbreiten bis 1200 mm
• Einfach zu montieren
• Einfachste Verkabelung (Plug and Play)

334

Sensomatic für DWD XP
• Komplettset für einen Schubkasten oder Frontauszug
• Für Korpusbreiten bis 1200 mm
• Einfach zu montieren
• Einfachste Verkabelung (Plug and Play)

336

Sensomatic für Dynapro
• Komplettset für einen Schubkasten oder Frontauszug
• Für Korpusbreiten bis 1200 mm
• Einfach zu montieren
• Einfachste Verkabelung (Plug and Play)

338

Sensomatic für grifflose Kühlschranktüren
• Elektromechanisches Öffnungs-System für Kühlschranktüren
• Ermöglicht ein einheitliches Frontendesign bei grifflosen Küchen
• Einfach zu montieren
• Einfachste Verkabelung (Plug and Play)

340

Zubehör 342



334 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

SENSOMATIC  
Nova Pro   

• Elektromechanisches Öffnungs-System
• Kombiniert griffloses Öffnen mit dem 

Soft-close Dämpfungs-System
• 1 Ausschubeinheit für alle Gewichtsklassen
• Einfache Montage
• Verkabelung mit Plug and Play
• Geringe zusätzliche Einbautiefe
• Single Set beinhaltet alle notwendigen  

Komponenten für die Montage
• Ideal für schwere Frontauszüge und  

Mülltrennsysteme 
 

Hinweis:
• Einzelkomponenten und Zubehör  

finden Sie im Nova Pro Katalog und  
auf www.grass.eu

BESTELLINFORMATIONEN
Sensomatic Single Set

Artikel-Nr.
für Nova Pro F121100983

1 Set besteht aus:
1  Ausschubeinheit (1x)
2  Montageset (1x)
3  Netzteil mit Stecker (1x) 

        (Mitteleuropa, DE, FR, IT, CH, ES, RU, PT, NL)
4  Gefederte Frontpuffer (4x)
1  Bohr- und Montageanleitung (1x)

SEITENVERWEISE

Nova Pro Scala 168

Organisations-Systeme 297

Sensor (optional) 342

Verarbeitungstechnik 351

1 2

3

4

4

SENSOMATIC  
Nova Pro   
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ÖFFNUNGS-SYSTEM
NOVA PRO SENSOMATIC  

SINGLE SET

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße

Ø 5/   5 min.  Ø 10
52

10

96

160

LB
T

1/2 1/2

M
ET

LWK

32

KF

LBTMET

LWK

RW MET LBT
Holz NL + 20* NL + 5*

* Bei Verwendung  von Frontpuffer 2.2 mm MET = NL + 21, LBT = NL + 6 
Montageset

160

15
6032

96

98

P

Position Ausschubeinheit Position Frontpuffer

4-
10

52
*

LWK (min.262)

* Empfehlung / Mindestmaß: 49.5 mm 

FA / 2

20
20

FH
 >

 3
00

FA min. 11

Ø 8 (Ø5) ±0.1

FA

FA / 2

min. 11

1/
2FH

 ≤
 3

00

1/
2

Ø 8 (Ø5) ±0.1 

Hinweis:  
Beim Einsatz von Nova Pro Führungen 70 kg müssen  
4 Frontpuffer in die Front eingesetzt werden.

LEGENDE
FA  Frontaufschlag
FH  Fronthöhe
KF Kabelführung
LBT Lochbildtiefe

LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL  Nennlänge
P Positionierhilfe

RW Rückwand

ÖFFNUNGS-SYSTEM
NOVA PRO SENSOMATIC  



336 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

SENSOMATIC  
DWD XP   

• Elektromechanisches Öffnungs-System
• Kombiniert griffloses Öffnen mit dem 

Soft-close Dämpfungs-System
• 1 Ausschubeinheit für alle Gewichtsklassen
• Einfache Montage
• Verkabelung mit Plug and Play
• Geringe zusätzliche Einbautiefe
• Single Set beinhaltet alle notwendigen  

Komponenten für die Montage
• Ideal für schwere Frontauszüge und  

Mülltrennsysteme 
 

Hinweis:
• Einzelkomponenten und Zubehör  

finden Sie im DWD XP Katalog und  
auf www.grass.eu

BESTELLINFORMATIONEN
Sensomatic Single Set

Artikel-Nr.
für DWD XP F121100984

1 Set besteht aus:
1  Ausschubeinheit (1x)
2  Montageset (1x)
3  Netzteil mit Stecker (1x) 

        (Mitteleuropa, DE, FR, IT, CH, ES, RU, PT, NL)
4  Gefederte Frontpuffer (4x)
1  Bohr- und Montageanleitung (1x)

SEITENVERWEISE

DWD XP 211

Organisations-Systeme 297

Sensor (optional) 342

Verarbeitungstechnik 351

1 2

3

4

4

SENSOMATIC  
DWD XP   
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ÖFFNUNGS-SYSTEM
DWD xP SENSOMATIC  

SINGLE SET

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße

Ø 5/   5 min.  Ø 10
52

10

96

160

LB
T

1/2 1/2

M
ET

LWK

32

KF

LBTMET

LWK

RW MET LBT
Holz NL+15 NL

Montageset

160

15
6032

96

98

P

Position Ausschubeinheit Position Frontpuffer

5-
10

m
in

. 5
5

LWK (min. 262)

FA / 2

20
20

FH
 

FA min. 11

Ø 8 (Ø5) ±0.1

LEGENDE
FA  Frontaufschlag
FH  Fronthöhe
KF Kabelführung
LBT Lochbildtiefe

LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL  Nennlänge
P Positionierhilfe

RW Rückwand

ÖFFNUNGS-SYSTEM
DWD xP SENSOMATIC  



338 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

SENSOMATIC  
Dynapro   

• Elektromechanisches Öffnungs-System
• Kombiniert griffloses Öffnen mit dem 

Soft-close Dämpfungs-System
• 1 Ausschubeinheit für alle Gewichtsklassen
• Einfache Montage
• Verkabelung mit Plug and Play
• Geringe zusätzliche Einbautiefe
• Single Set beinhaltet alle notwendigen  

Komponenten für die Montage
• Ideal für schwere Frontauszüge und  

Mülltrennsysteme 
 

Hinweis:
• Einzelkomponenten und Zubehör  

finden Sie im Dynapro Katalog und  
auf www.grass.eu

BESTELLINFORMATIONEN
Sensomatic Single Set

Artikel-Nr.
für Dynapro F121101208

1 Set besteht aus:
1  Ausschubeinheit (1x)
2  Montageset (1x)
3  Netzteil mit Stecker (1x) 

        (Mitteleuropa, DE, FR, IT, CH, ES, RU, PT, NL)
4  Gefederte Frontpuffer (4x)
1  Bohr- und Montageanleitung (1x)

SEITENVERWEISE

Vionaro 228

Dynapro 269

Organisations-Systeme 297

Sensor (optional) 342

Verarbeitungstechnik 351

1 2

3

4

4

SENSOMATIC  
Dynapro   
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ÖFFNUNGS-SYSTEM
DYNAPRO SENSOMATIC  

 

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße

Ø 5/   5 min.  Ø 10
52

10

96

160

LB
T

1/2 1/2

M
ET

LWK

32

KF

LBTMET

LWK

RW MET LBT
Holz NL + 15 NL

Montageset

160

15
6032

96

98

P

Position Ausschubeinheit Position Frontpuffer

LWK (min. 312)

m
in

. 3
7

11
-1

5

FA / 2

20
20

FH
 >

 3
00

FA min. 11

Ø 8 (Ø5) ±0.1

FA

FA / 2

min. 11

1/
2FH

 ≤
 3

00

1/
2

Ø 8 (Ø5) ±0.1 

Hinweis:  
Beim Einsatz von Dynapro Führungen 70 kg müssen  
4 Frontpuffer in die Front eingesetzt werden.

LEGENDE
FA  Frontaufschlag
FH  Fronthöhe
KF Kabelführung
LBT Lochbildtiefe

LWK Lichte Weite Korpus
MET Mindesteinbautiefe
NL  Nennlänge
P Positionierhilfe

RW Rückwand

ÖFFNUNGS-SYSTEM
DYNAPRO SENSOMATIC  



340 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

SENSOMATIC  
Für grifflose Kühlschranktüren   

• Elektromechanisches Öffnungs-System 
für Kühlschranktüren

• Ermöglicht ein einheitliches Fronten-
design bei grifflosen Küchen

• Öffnet die Kühlschranktür nach Antippen 
um ca. 5 cm und ermöglicht somit die 
komplette Öffnung der Türe

• Bei versehentlicher Bedienung schließt 
sich die Türe nach 3 Sek. durch die  
Zuziehkraft der Scharniere

• Einfache Montage
• Verkabelung mit Plug and Play 

Hinweise:
• Nicht in Verbindung mit Schlepptüren 

einsetzbar
• Nicht für Gefrierschränke bzw. Kühl-

Gefrierkombinationen geeignet
• Auf ausreichende Schließkräfte des  

Kühlschrankscharniers ist zu achten
• Auslöseweg an der Türe mind. 1 mm
• Die Funktion des Sensomatic Öffnungs-

systems in Verbindung mit dem einge-
setzten Kühlschranktyp muss einzelfall-
bezogen geprüft werden (Öffnungs- und 
Zuziehkräfte beachten)

BESTELLINFORMATIONEN
Sensomatic Set für Kühlschränke

Beschreibung Artikel-Nr.
Ausschubeinheit (1x), Traverse links (1x), Traverse rechts (1x), Traversenkabel 1,3 m (1x), Verbindungskabel 1,6 m (1x), Netzteil mit 
Plug DE/CH /DK/IT/ES (1x), Bedienungsanleitung (Netzteil) (1x), Sensor mit Kabel (1x) F121100899

Abdeckblende

Beschreibung Artikel-Nr.
Metallblende zur Abdeckung der Ausschubeinheit (1x), Magnetstreifen selbstklebend (2x) F121100472

SEITENVERWEISE

Nova Pro Scala 168

DWD XP 211

Vionaro 228

Dynapro 269

Organisations-Systeme 297

Verarbeitungstechnik 351

SENSOMATIC  
Für grifflose Kühlschranktüren   
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ÖFFNUNGS-SYSTEM
DYNAPRO SENSOMATIC  

 

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Sensorbohrung und Messpunkte für Öffnungs-/Zuziehkraft

Sensorbohrung:
• Herkömmlichen Bohrer für Topfbohrungen 

verwenden
• Das Kabel kann im Korpus oder hinter dem 

Korpus mit der Ausschubeinheit verbunden 
werden

• X = Höhe Arbeitsplatte (frei Wählbar)

Messpunkte für Öffnungs- und  
Zuziehkraft der Scharniere:
 

  Öffnungskraft der Kühlschranktüre  
max. 48 Nm

 
  Zuziehkraft der Kühlschranktüre  
min. 5 Nm

X

Ø 
35

15

KV
12

Traversenbohrung Kabel verbinden

11 164

60
m

in
. 9

0
15

27

1025
50 ø15

1) Traversenkabel einlegen und nach hinten durchführen. 

2) Das Synchronisationskabel in einen der beiden Eingänge an der Ausschie-
beeinheit stecken. Dann sind Sensor und Ausschubeinheit miteinander 
verbunden. 

3) Das Kabel mit Buchse in den Stromverteilerstecker einstecken und 
Stromversorgung herstellen. 
 

2

3

1

Türanschlag rechts

60
m

in
. 9

0
15

11164
27

1025
50 ø15

Türanschlag links

60
m

in
. 9

0
15

11164
27

1025
50 ø15

25

Ø 3.5

11 164

60
m

in
. 9

0
15

27

1025
50 ø15

LEGENDE
KV Korpusvorderkante
Nm Newtonmeter

ÖFFNUNGS-SYSTEM
DYNAPRO SENSOMATIC  



342 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

SENSOMATIC  
Zubehör   

• Optionaler Sensor zur Erhöhung der 
Auslösesicherheit bei hohen und breiten 
Fronten

• Zum Einlassen in eine 35 mm Bohrung 
oder zum Aufschrauben mit beiliegender 
Adapterplatte

• Montage im Griffbereich 
 

BESTELLINFORMATIONEN
Sensomatic Sensor mit Kabel und  
Adapterplatte  

Beschreibung Artikel-Nr.
Sensor mit Kabel zum Einfräsen oder Aufschrauben 
mit Adapterplatte, Kabellänge = 2500 mm F121100401

Verbindungskabel mit 2fach-Verteiler

Länge Artikel-Nr.
600 mm F121100288

2000 mm F121100291

SEITENVERWEISE

Nova Pro Scala 168

DWD XP 211

Vionaro 228

Dynapro 269

Organisations-Systeme 297

Verarbeitungstechnik 351

SENSOMATIC  
Zubehör   
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Sensor eingefräst Sensor aufgeschraubt mit Adapterplatte

Ø 
35

15

KV

12

Kabel verbinden

Ausschubeinheit

Verbindungskabel
mit 2-fach-Verteiler

Netzteil 16W
Netzteil 120W

Traversenleitung

Sensor mit Kabel

LEGENDE
KV Korpusvorderkante
W Watt

ÖFFNUNGS-SYSTEM
DYNAPRO SENSOMATIC  



KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE

grass.eu

Kleine  
Bauteile. 
Große
Wirkung. 

Die stabilen Verbinder- 
Systeme FixoGRASS 9000  
und 9200 halten die  
Seitenwände mit Ober-,  
Unter- und Zwischen-
böden sicher und stabil in 
Form. Auch bei schwerem 
Staugut. 

Ob massive Fachböden oder  
filigran gestaltete Regale, die
Fachbodenträger von GRASS  
halten alles stabil und sicher.  
Ein Möbelleben lang.

Robuste Exzenterverbinder 
und Fachbodenträger  
für erhöhte Stabilität und  
ein langes Möbelleben.
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Konstruktionsbeschläge
für sicheren Halt.

345

Ansicht Produktbeschreibung Seite

Exzenterverbinder FixoGRASS 9200 346

Verbindungsbodenträger, Bodenträger 348



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner346

• Zum Verbinden der Seitenwand mit  
Deckel, Boden oder Zwischenboden

• Stabiler Verbindungsbeschlag mit  
geringer Größe

• Unterschiedliche Anschlagvarianten 
durch verschiedene Stahlbolzen

• Einfache Montage
• Exzentermontage mit Inbus SW5

BESTELLINFORMATIONEN FIxOGRASS 9200
Bezeichnung Material Artikel-Nr.

Exzenter für Plattenstärke 14 - 16 mm
Zamak, 

vernickelt

F148043000

Exzenter für Plattenstärke 17 - 20 mm F148043007

Exzenter für Plattenstärke 21 - 23 mm F148043015

Eckbolzen zur Befestigung  
mit Euro-Gewinde Ø 6 mm

Ø 5/9 BT

Stahl,  
verzinkt F148044883

Eckbolzen zur Befestigung mit Dübel  
Ø 8 mm/M5 Ø 8/12 BT Stahl,  

verzinkt F148044748

Dübel Ø 8 mm/M5 Kunststoff, 
weiß F071085142

Eckbolzen zur Befestigung mit Dübel  
Ø 10 mm/M6 Ø 10/12 BT

Stahl,  
verzinkt F148043024

Dübel Ø 10 mm/M6 Kunststoff, 
weiß F145083050

Zwillingsbolzen zum Verschrauben 
in der Lochreihe Ø 5mm

BOLH

14 - 22

BOLS

Ø 5 

Stahl,  
verzinkt

F148044841

Zwillingsbolzen zum Verschrauben  
in der Lochreihe Ø 5mm F148044842

SEITENVERWEISE

Verarbeitungstechnik 351

KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE  
Exzenterverbinder   
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PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße

Ø 15
34.5

b a

Ø
  8BS Ø
 7

Ø 15

34.516
1

b a

BS
Plattenstärke
14 - 16 17 - 20 21 - 23

a 12.5 15.0 16.2
b 8.0 9.5 11.0Einbauzeichnung mit Eckbolzen Einbauzeichnung mit Senkbolzen, bzw. Zwillingsbolzen

BELASTUNG

1

500

1000

1500

0
2 3 4 5 6

N (10 N = 1 kp)

1  Dübel Ø8/M5 (nicht verleimt) 
2  Dübel Ø8/M5 (verleimt) 
3  Euroschraube Ø6 x 11 
4  Dübel Ø10/M6 (nicht verleimt) 
5  Dübel Ø10/M6 (verleimt) 
6  Zwillingsbolzen

HINWEISE

Die im Diagramm angegebene max. 
Belastung sind Richtwerte und beziehen 
sich auf die axiale Ausreißfestigkeit  
(des Bolzens auf der Korpusseite).

Die entscheidenden Faktoren sind  
die Materialqualität und der  
Bohrungs durchmesser.

Im Zweifelsfall sind die Ausreißwerte 
durch einen Probeanschlag zu ermitteln.

LEGENDE
BOLH Bolzen-Hülse
BOLS Bolzen-Schraube
BS Bodenstärke
BT Bohrtiefe

kp Kilopond
N Newton

KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE
ExZENTERVERBINDER  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner348

• Verbindungsbodenträger FixoGRASS 9000
• Vermeidet ein mögliches „Ausknicken” 

der Korpusseiten
• Für stark belastete Fachböden
• Für mindestens 19 mm starke Böden
• Klipsvorrichtung verhindert selbständi-

ges Lösen

BESTELLINFORMATIONEN FIxOGRASS 9000
Bezeichnung Material Artikel-Nr.

Fachbodenträger zum Anschrauben  
mit Holzschrauben (Länge 13 mm, Ø 3.5 mm)

9.
5

Zamak, 
vernickelt F148043028

Fachbodenträger zum Anschrauben  
mit Euroschrauben (Länge 13 mm, Ø 6.2 mm)
BT– Bohrtiefe

9.
5

Ø 5/12 BT

Zamak, 
vernickelt F148043036

Gehäuse

5.
5

7 + 0.5

33 + 2 
Ø 8Ø 19

Kunststoff, 
weiß F148043056

Spreizstift (für Gehäuse)

Ø
 1

9

9.
5 M

in
.

19

2.
5

5.
5

Ø
 8

32

7
9.5

Stahl,  
verzinkt F148043053

SEITENVERWEISE

Verarbeitungstechnik 351

KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE  
Verbindungsbodenträger   
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• zum Einstecken in 5 mm Lochreihe

BESTELLINFORMATIONEN STANDARDBODENTRÄGER
Bezeichnung Material Artikel-Nr.

Bodenträger Zamak, 
vernickelt F069073459

Bodenträger Zamak, 
vernickelt F069073460

Bodenträger Zamak, 
vernickelt F069073464

Bodenträger Zamak, 
vernickelt F069073463

LEGENDE

KONSTRUKTIONSBESCHLÄGE
VERBINDUNGSBODENTRÄGER  



VERARBEITUNGSTECHNIK

grass.eu

AUSGEREIFTE UND VIELFACH ERPROBTE TECHNIK
FÜR SCHNELLES UND SICHERES ARBEITEN. DER 
WERT EINES BEWEGUNGS-SYSTEMS SETZT SICH 
AUS VIELEN EINFLUSSFAKTOREN ZUSAMMEN. 
NEBEN OPTISCHEN UND FUNKTIONALEN EIGEN-
SCHAFTEN STEHEN DAUERHAFT GLEICHBLEIBENDE  
QUALITÄT SOWIE DIE MÖGLICHKEITEN ZUR  
EINFACHEN VERARBEITUNG IM FOKUS. GRASS  
BIETET PROFESSIONELLE MONTAGE- UND VER-
ARBEITUNGSHILFEN FÜR ALLE PRODUKTFAMILIEN.
ABGESTIMMT AUF DIE FERTIGUNGSTECHNOLOGIE 
UNSERER ZUFRIEDENEN KUNDEN.

Tecmator. 
Stark. Schnell.
Wirtschaftlich. 

Neben den Tecmator Schubkasten-
pressen für die professionelle 
Ver arbeitung unserer Auszugs- 
Systeme und den Tecmator  
Bohr- und Einpressmaschinen  
bietet GRASS eine Vielzahl an  
hilfreichem Zubehör für Handwerk  
und Industrie.



Bohr- und Einpressmaschinen
Tecmator RP Für Tischler, Innenausbauer und mittlere Serienhersteller 352

Tecmator RM Für Tischler 354

Schubkastenpressen
Tecmator ZP-N-E2 Zur industriellen Produktion von Nova Pro Scala Schubkästen und Frontauszügen 356

Tecmator ZP-V-E2 Zur industriellen Produktion von Vionaro Schubkästen und Frontauszügen 357

Tecmator ZMV-TP4 Speziell zum halbautomatischen Zusammenbau von Schubkästen und Frontauszügen 358

Schubkastenzwinge
Schubkastenzwinge Montagehilfe für den manuellen Zusammenbau von Schubkästen und Frontauszügen 359

Verarbeitungshilfen und Zubehör
Scharnier-Systeme 360

Klappen-Systeme 362

Schubkasten-Systeme 364

Führungs-Systeme 369
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Tecmator
Verarbeitungstechnik

Montage- und Verarbeitungshilfen. Bewährte und  
vielfach erprobte Technik für professionelle und wirtschaftliche  
Verarbeitung der GRASS Bewegungs-Systeme.

351



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.352

TECMATOR RP  
Ideal für Tischler, Innenausbauer und Kleinserienhersteller   

Tecmator RP. .Ideal für Tischler, Innenausbauer und Kleinserienhersteller. .
• Robuster und praxisgerechter Aufbau
• Leichter und problemloser Wechsel des Spindelkopfes
• Zertifizierte, bauartgeprüfte Ausführung
• Pneumatische Zwei-Hand-Steuerung für schnelles, 

sicheres Arbeiten
• 6-spindeliger Bohrkopf für Scharnier-, Montageplatten und 

Verbindungsbeschläge-Bohrungen
• Nützliches Sonderzubehör bietet erweiterte Bearbeitungs- 

möglichkeiten für Möbelteile

Grundausstattung
• 6-spindeliger Bohrkopf inklusive Bohrer
• 1 Einpressmatritze für Nexis und Tiomos-Scharniere
• 1 Werkzeugsatz 
• 1 Anschlaglineal 600 mm
•  2 Schwenkanschläge mit Klemmhebel
• 1 Arbeitsplatte

BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Spannung Frequenz Artikel-Nr.
Tecmator RP, 6-Spindel, 45/9,5 1 x 230 V 50 Hz F146135840
Tecmator RP, 6-Spindel, 45/9,5 1 x 220 V 60 Hz F146135839
Tecmator RP, 6-Spindel, 45/9,5 3 x 380 V 50 Hz F146135841

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswerte
Elektrisch 1.5 KW
Pneumatisch 6 bar 3000 N
Staubabsaugung 2 x Ø 100 mm 

Abmessungen
Breite 0.80 m
Tiefe 0.60 m
Höhe 0.78 m
Arbeitstisch 0.60 m x 0.40 m

Gewicht
TECMATOR RP 65 kg

SEITENVERWEISE

Scharnier-Systeme 9

TECMATOR RP  
Ideal für Tischler, Innenausbauer und Kleinserienhersteller   
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VERARBEITUNGSTECHNIK
TECMATOR RP  
TECMATOR RP

BOHRER MIT SCHAFT Ø 10
Bohrerlänge Bohrer Ø Links (rot) Rechts (schwarz)

50 2.7 F146135822 F146135823

57

5 F146135824 F146135825

8 F146135826 F146135827

10 F146135828 F146135829

35 – F146135830

ZUBEHÖR
Beschreibung Artikel-Nr. 

7-Spindel Vertikalbohrgetriebe mit integrierten Absteckstiften für Lochreihenboh-
rungen im 32 mm System (Bohrer werden nicht mitgeliefert) F146135811

Seitenanschlag links oder rechts F146135810

Verlängerungslineal 800 mm, links F146135957

Verlängerungslineal 800 mm, rechts F146135958

Universal Einpressmatritze für Nexis und Tiomos Scharniere
(weitere Matritzen auf Anfrage) F146135821

Schnellspannfutter, links F146135835

Schnellspannfutter, rechts F146135836

BOHRBILD

VORTEILE
Beste Fixierung durch die pneumatischen
Niederhalter

Pneumatische Zwei-Hand-Steuerung für 
schnelles, sicheres Arbeiten

6-Spindel Bohrkopf für Scharnier-, Montage-
platten und Verbindungsbeschläge-
Bohrungen

329.
5

45

L L
R

L

64

R R

VERARBEITUNGSTECHNIK
TECMATOR RP  



Tecmator RM. .Ideal für Tischler. .

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.354

TECMATOR RM  
Ideal für Tischler   

• Robuster und praxisgerechter Aufbau
• Schneller Aufbau
• 3-spindeliger Bohrkopf für Scharnierbohrungen

Grundausstattung
• 3-spindeliger Bohrkopf
• 1 Werkzeugsatz 
• 1 Anschlaglineal 600 mm
• 2 Schwenkanschläge mit Klemmhebel
• 1 Arbeitsplatte

Schwenkhebel, Einpressmatritze und 
Bohrer sind nicht in der Grundausstattung 
enthalten. Bitte separat bestellen.

BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung Spannung Frequenz Artikel-Nr.
Tecmator RM, 3-Spindel, 45/9,5 1 x 230 V 50 Hz F146135852

SEITENVERWEISE

Scharnier-Systeme 9

TECMATOR RM  
Ideal für Tischler   
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VERARBEITUNGSTECHNIK
TECMATOR RM  
TECMATOR RM

BOHRER MIT SCHAFT Ø 10
Bohrerlänge Bohrer Ø Links (rot) Rechts (schwarz)

50 2.7 F146135822 F146135823

57

5 F146135824 F146135825

8 F146135826 F146135827

10 F146135828 F146135829

35 – F146135830

ZUBEHÖR
Beschreibung Artikel-Nr. 

Schwenkhebel für Einpressmatritze F146135861

Universal Einpressmatritze für Nexis und Tiomos Scharniere
(weitere Matritzen auf Anfrage) F146135821

Seitenanschlag links oder rechts F146135810

Verlängerungslineal 800 mm, links F146135957

Verlängerungslineal 800 mm, rechts F146135958

Schnellspannfutter, links F146135835

Schnellspannfutter, rechts F146135836

BOHRBILD

9.
5

45

L L
R

VERARBEITUNGSTECHNIK
TECMATOR RM  
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TECMATOR ZP-N-E2  
Industrielle Fertigung von Nova Pro Schubkästen und Frontauszügen   

• Geeignet zum Verpressen von Nova Pro Scala Schubkästen
• Geeignet zum Verpressen von Holz- oder Stahlrückwänden –  

über Schalter auswählbar
• Verpressen von Holzrückwänden mit Nova Pro Scala H250  

(3 Dübel) möglich
• Einfaches und problemloses Handling der Einzelteile an der Maschine
•   Stabile Rahmenkonstruktion
•   Für Serienfertigung geeignet
• Schubkastenbreite beliebig bis KB 1200 mm einstellbar 
• Flexible Einstellung der Schubkastenbreite durch Holzrückwand-

Lehre
• Leichtgängige Breitenverstellung mit pneumatischer Klemmung
• Kurze Prozesszeiten

Grundausstattung: 
• Bodenkrallen-Einpressung für alle Nennlängen
• Indexierlineal für KB 250 –1200 (Raster 50 mm)
• Anschläge für sechs Holzrückwandhöhen

BESTELLINFORMATIONEN
Bezeichnung B Artikel-Nr.
Tecmator ZP-N-E2, Typ 1.2 m max. 1.20 m F146131003

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswerte
Pneumatisch min. 6 bar bis max. 10 bar

Abmessungen
Breite 2.45 m
Tiefe 1.00 m
Höhe 2.20 m

Gewicht
ZP-N-E2 220 kg

SEITENVERWEISE

Nova Pro Scala 168

Vionaro 228

Tecmator ZMV-TP4 358

VORTEILE

Einfache Breitenverstellung dank  
pneumatischer Klemmung

Die Einzelteile der Maschine können  
problemlos gehandhabt werden

Sehr gute Standfestigkeit der  
Rahmenkonstruktion

Individuelle KB-Einstellung über  
Holzrückwand 

Maximale Sicherheit durch  
Zweihandschaltung

Einpressaggregat für Holzrückwände bis 
H250 mit bis zu 3 Dübel pro Seite 

TECMATOR ZP-N-E2  
Industrielle Fertigung von Nova Pro Schubkästen und Frontauszügen   
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• Geeignet zum Verpressen von Vionaro Stahlschubkästen  
(H89 / H121 / H185) mit Holz- oder Stahlrückwänden  

• Einfaches Handling der Einzelteile an der Maschine
•   Für Serienfertigung
• Automatisches Verpressen der Bodenkrallen
• Stufenlose Breitenverstellung
• Standardbreiten mit Rastposition
• Stabile Rahmenkonstruktion
• Flexible Einstellung der Schubkastenbreite durch Holzrückwand-

Lehre
• Leichtgängige Breitenverstellung mit pneumatischer Klemmung
• Kurze Prozesszeiten 

Grundausstattung: 
• Bodenkrallen-Einpressung für alle Nennlängen
• Indexierlineal für KB 250 –1200 (Raster 50 mm)
• Anschläge für drei Holzrückwandhöhen 

Hinweis:
• Holzrückwände nur verwendbar, wenn Stahleinpressstempel 

ausgebaut werden oder Rückwände vorgebohrt sind

BESTELLINFORMATIONEN
Bezeichnung Artikel-Nr.
Tecmator ZP-V-E2 F146131551

* auf Anfrage

VORTEILE

Einfache Breitenverstellung dank  
pneumatischer Klemmung

Die Einzelteile der Maschine können  
problemlos gehandhabt werden

Sehr gute Standfestigkeit der  
Rahmenkonstruktion

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswerte
Pneumatisch 6 bar trocken

Abmessungen
Breite 1.80 m
Tiefe 1.00 m
Höhe 1.90 m

Gewicht
ZP-V-E2 120 kg

LEGENDE
B Breite
KB Korpusbreite

TECMATOR ZP-V-E2  
Industrielle Fertigung von Vionaro Schubkästen und Frontauszügen   



358 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

TECMATOR ZMV-TP4  
Halbauto ma tischer Zusammenbau von Schubkästen und Frontauszügen   

•  Pneumatisches Tischgerät (bis 250 mm Zargenhöhe)
• Mit der ZMV-TP4 können Schubkästen bis zu 1200 mm  

Korpusaußenbreite verarbeitet werden
• Einfaches und problemloses Handling
• Stabile Konstruktion
• Für Kleinserienfertigung
• Pneumatiksteuerung
• Hoher Leistungsgrad

BESTELLINFORMATIONEN
Bezeichnung Artikel-Nr.
Tecmator ZMV-TP4 F146108668

VORTEILE

Werkzeugloses Rüsten Stabiles Grundgestell mit  
pneumatischer Schließung

Alle GRASS Auszugs-Systeme können  
verarbeitet werden

NOVA PRO DWD xP VIONARO

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswerte
Pneumatisch 6 bar

Abmessungen
Breite 1.62 m
Tiefe 0.90 m
Höhe 0.50 m

Gewicht
ZMV-TP4 65 kg

SEITENVERWEISE

Schubkasten-Systeme 165

TECMATOR ZMV-TP4  
Halbauto ma tischer Zusammenbau von Schubkästen und Frontauszügen   
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•  Für den einfachen Zusammenbau von Schubkästen und Auszügen
• Einsetzbar für Nova Pro, DWD XP und Vionaro
• Mit der Schubkastenzwinge können Schubkästen bis zu 1200 mm  

Korpusaußenbreite verarbeitet werden
• Verwendbar für alle Zargenhöhen

BESTELLINFORMATIONEN
Bezeichnung Artikel-Nr.
Schubkastenzwinge F146108833

NOVA PRO DWD xP VIONARO

MONTAGE
Nova Pro DWD XP Vionaro

Nova Pro Scala DWD XP

Vionaro

LEGENDE

SCHUBKASTENZWINGE  
Mechanischer Zusammenbau von Schubkästen und Frontauszügen   



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.360

VERARBEITUNGSHILFEN  
Scharnier-Systeme   

SCHARNIERBOHRLEHRE JIG 500 
Bohrlehre für Nexis und Tiomos Scharniere 
mit Holzschraubenbefestigung, vormontier-
ten Dübeln oder Impresso Scharniere und 
für Kreuzmontageplatten.

1 Set besteht aus:

• Bohrlehre (1x)
• Schablone für Kreuzmontageplatten (1x)
• Bit für Bohrmaschine (1x)
• Bohrer Ø 35 mm (1x)
• Bohrer Ø 8 mm (2x) Bohrbild Artikel-Nr.

45/9.5 F146135776

ANREISSLEHRE 
Einfaches Ankörnen oder Vorbohren 
von Bohrungen für Tiomos Scharniere, 
Minischarniere, Kreuz- und Linearmontage-
platten.

Bohrbild Tiomos Artikel-Nr.
45/9.5 F146135787

ANREISSLEHRE TIOMOS  
KOMFORT 
• Einfache Handhabung
• Topfabstand 3-5 mm
• Scharniertopf Positionierung
• Linearplatte Positionierung
• Kreuzplatte Positionierung

Artikel-Nr.
F146135865

BOHRER Ø 5 MM MIT  
STELLRING 
Dient zum Vorbohren für Euroschrauben.

• Ø 5 mm
• mit Stellring
• Länge 75 mm

Artikel-Nr.
F146092594

SEITENVERWEISE

Scharnier-Systeme 9

VERARBEITUNGSHILFEN  
Scharnier-Systeme   
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VERARBEITUNGSTECHNIK
VERARBEITUNGSHILFEN  

 

ZENTRIERBOHRER 
Dient zum Vorbohren für Senk-Spanplatten-
schrauben Ø 3.5 mm.

Artikel-Nr.
Zentrierbohrer F146035692

LEGENDE

VERARBEITUNGSTECHNIK
VERARBEITUNGSHILFEN  



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.362

VERARBEITUNGSHILFEN  
Klappen-Systeme   

BOHRLEHRE KLAPPENBESCHLÄGE 
Für Kinvaro, Anschlag Seitenwand

• S-35
• L-80
• F-20

Artikel-Nr.
F146100495

BOHRLEHRE KLAPPENBESCHLÄGE 
Für Kinvaro, Anschlag Seitenwand

• T-71
• T-76

Artikel-Nr.
F146100494

HOLZBOHRER Ø 5 MM MIT 
STELLRING 
Anwendung dient zum Vorbohren  
für Euroschrauben.

• Ø 5 mm
• mit Stellring
• Länge 75 mm
• Zubehör in Anwendung mit F146100494 

und F146100495

Artikel-Nr.
F146092594

SEITENVERWEISE

Klappen-Systeme 103

VERARBEITUNGSHILFEN  
Klappen-Systeme   
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VERARBEITUNGSTECHNIK
VERARBEITUNGSHILFEN  

 

VERARBEITUNGSTECHNIK
VERARBEITUNGSHILFEN  

LEGENDE



Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.364 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VERARBEITUNGSHILFEN  
Nova Pro Scala Auszugs-System   

BOHRLEHRE KORPUSSCHIENE
Ein Set besteht aus:
• Führungslineal (1x)
• Anschlagelemente (4x)
• Anschlagplatten B + C (je 1x) 

A. Ablesekante = Mitte Bohrungen 
B. Anschlagplatte für lose Korpusteile 
C. Anschlagplatte für montierten Korpus 
O. Nullposition = Anschlagfläche

O B

C

A

Artikel-Nr.
Bohrlehre F146094730
Anschlagelement einzeln F146094721

BOHRLEHRE KORPUSSCHIENE 
NOVA PRO UND  
ZENTRIERBOHRER
Zur Verwendung mit Zentrierbohrer.  
Der Zentrierbohrer dient zum Vor bohren für 
Senk-Spanplattenschrau ben Ø 3.5 mm.

Artikel-Nr.
Bohrlehre F146101346
Zentrierbohrer F146035692

EINSCHLAGHILFE  
BODENKRALLE
Die Einschlaghilfe auf der Bodenkralle  
positionieren und einschlagen.

Artikel-Nr.
Einschlaghilfe für Boden-
kralle F146130853

BOHRLEHRE SET
Bohrlehre für Front-Bodenverbinder. 
Zum Bohren des Bodens überbreiter 
Schubkästen bei Verwendung des  
GRASS Front-Bodenverbinders.

Ein Set besteht aus:
• Bohrlehre (1x)
• Körnerlehre (1x)
• Bohrer Ø 8 mm und Ø 15 mm (je 1x)
• Bit für Bohrmaschine (1x)
• Inbusschlüssel 3 mm (1x)
• Inbusschlüssel 4 mm (1x)

Artikel-Nr.
Set Bohrlehre F146094770
Front-Bodenverbinder F148026744
Ersatzbohrer Ø 8 mm            F146094755
Ersatzbohrer Ø 15 mm F146094757

SEITENVERWEISE

Nova Pro Scala 168

VERARBEITUNGSHILFEN  
Nova Pro Scala Auszugs-System   
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VERARBEITUNGSTECHNIK
VERARBEITUNGSHILFEN  

 

FRONTBOHRLEHRE
Frontbohrlehre für Nova Pro Frontbefestigung,  
Reling und Aufsatzsysteme:

• Universell einsetzbar für Frontbohrungen 
aller Zargenhöhen

• Stabile Auflage durch hochwertige  
Aluminiumkonstruktion

Artikel-Nr.
Frontbohrlehre F146130983

KÖRNERLEHRENSET
Zum genauen Ankörnen der Bohrungen für 
die Nova Pro Scala Einhängehaken.

Artikel-Nr.
Nova Pro Scala H63 F146094036
Nova Pro Scala 
H90/H122 F146092050
Nova Pro Scala H186/
H250/Crystal Plus F146101908

FRONTBOHRLEHRE FÜR  
F8 INNENBLENDE
Zum Vorbohren der F8 Innenblende.

Artikel-Nr.
Frontbohrlehre F146102908

HOLZBOHRER Ø 5 MM  
MIT STELLRING
Anwendung dient zum Vorbohren  
für Euroschrauben.

• Ø 5 mm
• Länge 75 mm
• mit Stellring

Artikel-Nr.
Holzbohrer F146092594

LEGENDE

VERARBEITUNGSTECHNIK
VERARBEITUNGSHILFEN  
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VERARBEITUNGSHILFEN  
DWD XP Auszugs-System   

BOHRLEHRE KORPUSSCHIENE
Ein Set besteht aus:
• Führungslineal (1x)
• Anschlagelemente (4x)
• Anschlagplatten B + C (je 1x) 

A. Ablesekante = Mitte Bohrungen 
B. Anschlagplatte für lose Korpusteile 
C. Anschlagplatte für montierten Korpus 
O. Nullposition = Anschlagfläche

O B

C

A

Artikel-Nr.
Bohrlehre F146094730
Anschlagelement einzeln F146094721

BOHRLEHRE KORPUSSCHIENE 
DWD xP
Zur Verwendung mit Zentrierbohrer 
F146035692.

Artikel-Nr.
Bohrlehre F146101347

ZENTRIERBOHRER
Der Zentrierbohrer dient zum Vor bohren für 
Senk-Spanplattenschrau ben Ø 3.5 mm.

Artikel-Nr.
Zentrierbohrer F146035692

EINSCHLAGHILFE  
FRONT-BODENVERBINDER
Den Front-Bodenverbinder einlegen,  
positionieren und einschlagen. 
Zur Verwendung mit F148026744.

Artikel-Nr.
Einschlaghilfe für  
Front-Bodenverbinder F146083271

SEITENVERWEISE

DWD XP 211

VERARBEITUNGSHILFEN  
DWD XP Auszugs-System   
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VERARBEITUNGSTECHNIK
VERARBEITUNGSHILFEN  

 

DWD xP FRONTBOHRLEHRE
Frontbohrlehre für DWD XP Front-
befestigung, Reling und Aufsatz-Systeme.

Artikel-Nr.
F146083259

DWD xP KÖRNERLEHRENSET
Körnerlehrenset für DWD XP  
Front befestigung.

Ein Set besteht aus:

• Körnerlehre links
• Körnerlehre rechts
• Körnerspitzen (4x)
 

Artikel-Nr.
F146083256

DWD xP F8 FRONTBOHRLEHRE
Zum Vorbohren der F8 Innenblende.

Artikel-Nr.
F146101057

DWD xP RELINGSBOHRLEHRE
Für DWD XP Reling.

Artikel-Nr.
F146083261

LEGENDE

VERARBEITUNGSTECHNIK
VERARBEITUNGSHILFEN  



368 Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner.

VERARBEITUNGSHILFEN  
Vionaro Schubkasten-System   

FRONTBOHRLEHRE
Frontbohrlehre für Vionaro Frontbefestigung 
und Frontstabilisator. Auch für Vionaro 
Innenblenden geeignet.

 

Artikel-Nr.
F146100562

KÖRNERLEHRE
Zum genauen Ankörnen der Bohrungen 
für Vionaro Frontbefestigung und Front-
stabilisator. 
 
Ein Set besteht aus:
• 2 Stk. Körnerlehre für Frontbefestigung H63 

Ein Set besteht aus:
• 2 Stk. Körnerlehre für  

Frontbefestigung H89/H121/H185/H249
• 2 Stk. Körnerlehre für  

Frontstabilisator H185/H249

Artikel-Nr.
H63 F146101010
H89/H121/H185/H249 F146100545

EINSCHLAGHILFE 
Einschlaghilfe für Vionaro  
Bodenkralle.

Artikel-Nr.
F146116217

EINSCHLAGHILFE  
FRONT-BODENVERBINDER
Den Front-Bodenverbinder einlegen,  
positionieren und einschlagen. 
Zur Verwendung mit F148026744.

Artikel-Nr.
Einschlaghilfe für  
Front-Bodenverbinder F146083271

SEITENVERWEISE

Vionaro 228

Führungs-Systeme 265
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BOHRLEHRE KORPUSSCHIENE
Ein Set besteht aus:
• Führungslineal (1x)
• Anschlagelemente (4x)
• Anschlagplatten B + C (je 1x) 

A. Ablesekante = Mitte Bohrungen 
B. Anschlagplatte für lose Korpusteile 
C. Anschlagplatte für montierten Korpus 
O. Nullposition = Anschlagfläche

O B

C

A

Artikel-Nr.
Bohrlehre F146094730
Anschlagelement F146094721

BOHRLEHRE KORPUSSCHIENE 
DYNAPRO/DYNAMOOV 
Zur Verwendung mit Zentrierbohrer 
F146035692

Artikel-Nr.
Bohrlehre F146101348

BOHRLEHRE SCHUBKASTEN 
Vorbohren der Bohrungen für:

• Rastkupplung
• Verstelladapter für Dynapro
• 37 mm Korpusschienenbohrung
• Zur Verwendung mit Zentrierbohrer 

F146035692

Artikel-Nr.
F146109874

ZENTRIERBOHRER 
Der Zentrierbohrer dient zum Vor bohren  
für Senk-Spanplattenschrau ben Ø 3.5 mm

Artikel-Nr.
Zentrierbohrer F146035692

LEGENDE

Verarbeitungshilfen . .Führungs-Systeme..

VERARBEITUNGSHILFEN  
Führungs-Systeme   
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ARTIKEL-NR. INDEx  
F Artikel-Nummer   

F Artikel-Nr. Seite
F007101990 302
F007101992 302
F007101994 302
F007101995 302
F007101997 302
F007101999 3302
F007102418 314, 324
F007102420 314, 324
F007102422 314, 324
F007102424 314, 324
F007102426 314, 324
F007102428 314, 324
F007108657 302
F007108658 302
F007108659 302, 314, 324
F007108660 302, 314, 324
F007108661 314, 324
F007108662 314, 324
F007130054 300
F007130055 300
F007130058 300
F007130059 300
F007130062 300
F007130063 300
F007130082 300
F007130083 300
F007130086 300
F007130087 300
F007130090 300
F007130091 300
F007130110 300
F007130111 300
F007130114 300
F007130115 300
F007130118 300
F007130119 300
F007130133 312, 322
F007130134 322
F007130136 312, 322
F007130137 322
F007130139 312, 322
F007130140 322
F007130154 312, 322
F007130155 322
F007130157 312, 322
F007130158 322
F007130160 312, 322
F007130161 322
F007130175 312, 322
F007130176 322
F007130178 312, 322
F007130179 322
F007130181 312, 322
F007130182 322
F007130228 306, 328
F007130229 306, 328
F007130230 306, 328
F007130234 306
F007130235 306
F007130236 306
F007130241 328
F007130242 328
F007130243 328
F007130245 306, 328
F007130246 306, 328
F007130247 306, 328

F Artikel-Nr. Seite
F016073096 100
F016073122 100
F017139329 14
F017139330 14
F017139331 14
F017139332 14
F017139343 16
F017139344 16
F017139345 16
F017139346 16
F017139350 18
F017139351 18
F017139352 18
F017139353 20
F017139354 20
F017139355 20
F017139356 20
F028138154 22
F028138155 22
F028138156 22
F028138157 22
F028138519 14
F028138520 14
F028138521 14
F028138522 14
F028138523 14
F028138524 14
F028138525 14
F028138526 14
F028138529 28
F028138530 30
F028138531 32
F028138532 34
F028138533 36
F028138534 38
F028138535 24
F028138536 26
F028138555 40
F028138556 42
F028138557 44
F028138561 18
F028138562 18
F028138563 18
F028138567 20
F028138568 20
F028138569 20
F028138570 20
F028139129 14
F028139130 14
F028139131 14
F028139138 20
F028140418 38
F028140936 20
F028140939 20
F028140942 18
F028140944 18
F028140961 26
F028140962 36
F029140325 54, 56
F029140331 64
F029140338 60
F029140468 54
F034139300 14
F034139301 14
F034139302 14
F034139303 14

F Artikel-Nr. Seite
F034139314 16
F034139315 16
F034139316 16
F034139317 16
F034139321 18
F034139322 18
F034139323 18
F034139324 20
F034139325 20
F034139326 20
F034139327 20
F045138457 14
F045138458 14
F045138459 14
F045138460 14
F045138461 14
F045138462 14
F045138463 14
F045138464 14
F045138467 28
F045138468 30
F045138469 32
F045138470 34
F045138471 36
F045138472 38
F045138473 24
F045138474 26
F045138493 40
F045138494 42
F045138495 44
F045138499 18
F045138500 18
F045138501 18
F045138505 20
F045138506 20
F045138507 20
F045138508 20
F045138517 48
F045139071 46
F046140360 14
F046140365 14
F046140366 14
F047140326 54, 56
F047140332 64
F047140339 60
F049140361 60
F049140362 54, 56
F049140364 64
F051139125 86
F051139126 86
F051140895 88
F051140896 88
F051140897 88
F051140898 88
F051140926 86
F051140927 86
F053139661 152
F053139662 152
F053139664 154
F053139665 154
F053139666 154
F053139667 154
F053139668 152
F053139669 152
F053139670 152
F053139676 156, 158

Artikel-Nr. Index F Artikel-Nummer. 
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ARTIKEL-NR. INDEx  
F Artikel-Nummer   

F Artikel-Nr. Seite
F053139684 156, 158
F053139686 152
F053139687 152
F053139690 156
F053139691 158
F053139692 156
F053139693 158
F058139720 68
F058139721 58, 59, 68
F058139722 58, 68
F058139723 68
F058139735 68
F058139736 68
F058139737 68
F058139738 68
F058139746 66
F058139747 66
F058139748 66
F058139756 66
F058139757 66
F058139758 66
F058139761 67
F058139762 67
F058139763 67
F058139766 67
F058139767 67
F058139768 67
F058139785 68
F058139786 68
F058139787 68
F058139788 68
F058139863 67
F058139864 67
F058139865 67
F058139886 66
F058139887 66
F058139889 66
F058139890 66
F058139892 66
F058139893 66
F058139894 66
F058139895 66
F058139931 67
F058139932 67
F058139933 67
F058140386 70
F058140933 70
F058149632 70
F059139701 69
F059139702 69
F059139703 69
F059139711 69
F059139712 69
F059139713 69
F059139977 70
F059139978 70
F059139979 70
F063073336 100
F063073337 100
F063073338 100
F069063310 72
F069066528 100
F069073405 74
F069073459 349
F069073460 349
F069073463 349

F Artikel-Nr. Seite
F069073464 349
F069073570 100
F069073696 72
F069073697 72
F069073731 54
F069135061 72, 86, 88
F069135396 108, 110, 114, 116, 120
F071044351 205
F071085142 346
F072135500 74
F072135503 74
F072135751 74
F072135753 74
F072135757 58, 71
F072135758 59, 71
F072135773 74
F072135798 74
F072135807 74
F072135868 56
F072135871 74
F072135885 74
F072135928 64
F072135947 64
F072135961 74, 156, 158
F072140504 74
F072140519 74
F072140520 74
F090136266 212
F090136267 212
F090136268 212
F090136269 212
F090136270 212
F090136271 212
F090136272 212
F090136273 212
F090136278 216
F090136279 216
F090136280 216
F090136281 216
F092083193 221
F092083198 220
F092083203 221
F092136393 318
F092136394 318
F100103009 170
F100103012 170
F100103015 170
F100103018 170
F100103036 170
F100103039 170
F100103042 170
F100103045 170
F100103063 170
F100103066 170
F100103069 170
F100103072 170
F100103108 172, 176
F100103111 172, 176
F100103114 172, 176
F100103117 172, 176
F100103120 172, 176
F100103123 172, 176
F100103126 172, 176
F100103129 172, 176
F100103132 172, 176
F100103135 172, 176

F Artikel-Nr. Seite
F100103138 172, 176
F100103141 172, 176
F100103144 172, 176
F100103147 172, 176
F100103150 172, 176
F100103153 172, 176
F100103156 172, 176
F100103159 172, 176
F100103162 172, 176
F100103165 172, 176
F100103168 172, 176
F100103171 172, 176
F100103174 172, 176
F100103177 172, 176
F100103180 172, 176
F100103183 172, 176
F100103186 172, 176
F100103225 174
F100103228 174
F100103231 174
F100103234 174
F100103237 174
F100103252 174
F100103255 174
F100103258 174
F100103261 174
F100103264 174
F100103279 174
F100103282 174
F100103285 174
F100103288 174
F100103291 174
F100103300 178
F100103303 178
F100103306 178
F100103309 178
F100103312 178
F100103315 178
F100103318 178
F100103321 178
F100103324 178
F100103327 178
F100103330 178
F100103333 178
F100103336 178
F100103339 178
F100103342 178
F100103345 178
F100103348 178
F100103351 178
F100103354 178
F100103357 178
F100103360 178
F100103363 178
F100103369 178
F100103372 178
F100103375 178
F100103378 178
F100104724 180
F100104727 180
F100104730 180
F100104733 180
F100104736 180
F100104739 180
F100104742 180
F100104745 180
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ARTIKEL-NR. INDEx  
F Artikel-Nummer   

F Artikel-Nr. Seite
F100104748 180
F100104751 180
F100104754 180
F100104757 180
F100104760 180
F100104763 180
F100104766 180
F100104769 180
F100104772 180
F100104775 180
F100104778 180
F100104781 180
F100104784 180
F100104787 180
F100104790 180
F100104793 180
F100104796 180
F100104799 180
F100104802 180
F100131037 182
F100131040 182
F100131043 182
F100131046 182
F100131049 182
F100131064 182
F100131067 182
F100131070 182
F100131073 182
F100131076 182
F100131091 182
F100131094 182
F100131097 182
F100131100 182
F100131103 182
F101108261 184, 186
F101108264 184, 186
F101108267 184, 186
F101108270 184, 186
F101108273 184, 186
F101108276 184, 186
F101108279 184, 186
F101108282 184, 186
F101108285 184, 186
F101108288 184, 186
F101108291 184, 186
F101108294 184, 186
F101108297 184, 186
F101131570 188
F101131573 188
F101131576 188
F101131579 188
F102021855 172, 174, 176, 178, 180, 182
F102038330 170
F102050864 202
F102050865 202
F102050866 202
F102050867 202
F102050868 202
F102062616 204
F102066385 202
F102066386 202
F102066387 202
F102066388 202
F102066389 202
F102101371 190, 214
F102101379 191, 218

F Artikel-Nr. Seite
F102101384 214
F102101451 218
F102102838 318
F102102932 308
F102102943 308
F102102944 308
F102102945 308
F102102947 308
F102102948 308
F102103516 176
F102103517 176
F102103518 176
F102103519 176
F102103520 176
F102103521 176
F102103522 176
F102103523 176
F102103524 176
F102103525 176
F102103526 176
F102103527 176
F102103528 176
F102103529 176
F102103530 176
F102103531 176
F102103532 176
F102103533 176
F102103534 176
F102103535 176
F102103536 176
F102103537 176
F102103538 176
F102103539 176
F102103540 176
F102103541 176
F102103542 176
F102104833 178, 180, 182
F102104835 178, 180, 182
F102105069 190
F102105070 191
F102105357 190
F102105358 191
F102108021 186, 188
F102108430 204
F102108509 194
F102108653 309
F102108654 309
F102108655 309
F102108834 309
F102108835 309
F102108836 309
F102108857 204
F102109293 186
F102109393 186, 188, 242, 274, 280
F102109394 186, 188, 242, 274, 280
F102109510 190
F102109511 190
F102109512 190
F102109513 191
F102109514 191
F102109515 191
F102109516 191
F102109517 191
F102109518 191
F102109522 205
F102109523 205

F Artikel-Nr. Seite
F102109564 205
F102109714 190, 221
F102109962 309
F102109963 309
F102109964 309
F102117716 170
F102117719 172, 174, 176, 178, 180, 182
F102117720 172, 174, 176, 178, 180, 182
F102131004 198
F102131005 198
F102131006 198
F102131355 192
F102131356 192
F102131359 204
F102131371 205
F102131373 205
F102131374 205
F102131375 205
F102131378 205
F102131379 205
F102131380 205
F102131569 188
F102131865 196
F102131867 196
F102131868 196
F102131869 196
F102132042 190
F102132043 190
F121100288 342
F121100291 342
F121100401 342
F121100472 340
F121100899 340
F121100983 334
F121100984 336
F121101208 338
F130101114 292
F130101115 292
F130101117 292
F130101119 292
F130101121 292
F130101123 292
F130101125 292
F130107761 290
F130107764 290
F130107768 290
F130107772 290
F130107776 290
F130107780 290
F130107784 290
F130107787 290
F130107790 270, 272
F130107793 240, 242, 270, 272, 274, 280
F130107796 240, 242, 270, 272, 274, 280
F130107799 270, 272, 274, 280
F130107802 240, 242, 270, 272, 274, 280
F130107805 270, 272, 274, 280
F130107808 240, 242, 270, 272, 274, 280, 282
F130107811 270, 272, 274, 280
F130107814 240, 242, 270, 272, 274, 280, 282
F130107817 270, 272, 274, 280
F130107820 240, 242, 270, 272, 274, 280, 282
F130107823 270, 272, 274, 280
F130107826 240, 242, 270, 272, 274, 280, 282
F130107829 240, 242, 270, 272, 274, 280
F130107832 240, 242, 270, 272, 274
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ARTIKEL-NR. INDEx  
F Artikel-Nummer   

F Artikel-Nr. Seite
F130107838 240, 242, 270, 272, 274
F130107844 240, 242, 270, 272, 274
F130107850 240, 242, 270, 272, 274
F130107853 240, 242, 270, 272, 274
F130107856 270, 272, 274
F130107859 270, 272, 274
F130107878 278, 282
F130107884 278, 282
F130107890 278, 282
F130107893 278, 282
F130116941 244, 276
F130116955 276
F130116956 276
F130117458 276
F130117459 244, 276
F130117460 244, 276
F130117461 276
F130117462 244, 276
F130117463 244, 276
F130117464 276
F130117465 244, 276
F130117466 276
F130117467 244, 276
F130117468 244, 276
F130117470 244, 276
F130117471 244, 276
F130117472 244, 276
F130117474 244, 276
F130117534 276
F130117535 276
F134100635 287
F134101220 290, 292
F134101313 240, 270, 278
F134107411 278
F134108955 272
F134109323 242, 274, 280
F134116947 244, 276
F134117193 272
F134117475 244, 276
F134117476 244, 276
F134125074 270, 274, 276, 282
F134131408 186, 188, 242, 274, 280
F134136776 280
F135106024 230
F135106030 230
F135106036 230
F135106224 230
F135106230 230
F135106236 230
F135106774 238
F135106780 238
F135106786 238
F135106792 238
F135106874 238
F135106880 238
F135106886 238
F135106892 238
F135106974 238
F135106980 238
F135106986 238
F135106992 238
F135119057 232
F135119060 232
F135119066 232
F135119072 232
F135119078 232

F Artikel-Nr. Seite
F135119084 232
F135119090 232
F135119096 232
F135119099 232
F135119203 236
F135119206 236
F135119212 236
F135119218 236
F135119224 236
F135119230 236
F135119236 236
F135119242 236
F135119245 236
F135119303 232
F135119306 232
F135119312 232
F135119318 232
F135119324 232
F135119333 232
F135119342 232
F135119351 232
F135119400 232
F135119412 236
F135119415 236
F135119421 236
F135119427 236
F135119433 236
F135119442 236
F135119451 236
F135119460 236
F135119463 236
F135120603 232
F135120606 232
F135120612 232
F135120618 232
F135120624 232
F135120633 232
F135120642 232
F135120651 232
F135120654 232
F135120803 236
F135120806 236
F135120812 236
F135120818 236
F135120824 236
F135120833 236
F135120842 236
F135120851 236
F135120854 236
F135124112 234
F135124118 234
F135124124 234
F135124130 234
F135124136 234
F135124212 234
F135124218 234
F135124224 234
F135124230 234
F135124236 234
F135124312 234
F135124318 234
F135124324 234
F135124330 234
F135124336 234
F135124874 230
F135124880 230

F Artikel-Nr. Seite
F135124886 230
F136100121 232, 234
F136100122 232, 234
F136100123 232, 234
F136100124 232, 234
F136100125 232, 234
F136100126 232, 234
F136100277 246
F136100278 246
F136100279 246
F136100318 247
F136100319 247
F136100320 247
F136101003 230
F136101004 230
F136101005 230
F136107415 330
F136107416 330
F136107417 330
F136107479 330
F136107480 330
F136107481 330
F136107484 246
F136107485 246
F136107486 246
F136107488 246
F136107489 246
F136107490 246
F136118025 254
F136118065 254
F136118067 254
F136118069 254
F136120538 246
F136120539 247
F136120569 246
F136120589 247
F136122619 246
F136122669 247
F136135000 254
F136136789 236, 238
F136136790 236, 238
F136136791 236, 238
F136136823 236, 238
F136136824 236, 238
F136136825 236, 238
F145083050 346
F145117993 205, 214, 218, 220
F145117998 218
F145117999 214, 218
F146035692 361, 364, 366, 369
F146073979 64
F146083256 367
F146083259 367
F146083261 367
F146083271 366, 368
F146092050 365
F146092594 360, 362, 365
F146094036 365
F146094721 364, 366, 369
F146094730 364, 366, 369
F146094755 364
F146094757 364
F146094770 364
F146100494 362
F146100495 362
F146100545 368
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ARTIKEL-NR. INDEx  
F Artikel-Nummer   

F Artikel-Nr. Seite
F146100562 368
F146101010 368
F146101057 367
F146101346 364
F146101347 366
F146101348 369
F146101908 365
F146102908 365
F146108668 358
F146108833 359
F146109874 369
F146116217 368
F146130853 364
F146130983 365
F146131003 356
F146131551 357
F146135776 360
F146135787 360
F146135810 353, 355
F146135811 353
F146135821 353, 355
F146135822 353, 355
F146135823 353, 355
F146135824 353, 355
F146135825 353, 355
F146135826 353, 355
F146135827 353, 355
F146135828 353, 355
F146135829 353, 355
F146135830 353, 355
F146135835 353, 355
F146135836 353, 355
F146135839 352
F146135840 352
F146135841 352
F146135852 354
F146135861 355
F146135865 360
F146135957 353, 355
F146135958 353, 355
F148026744 204, 220, 254, 364
F148043000 346
F148043007 346
F148043015 346
F148043024 346
F148043028 348
F148043036 348
F148043053 348
F148043056 348
F148044748 346
F148044841 346
F148044842 346
F148044883 346
F150000003 98
F150000004 98
F150000005 98
F150000006 92, 94, 96
F150000007 92
F150000008 92
F150000009 92
F150000015 96
F150000017 92, 94, 96, 98
F150000018 92, 94, 96
F150000019 92, 94, 96, 98
F150000020 92, 94, 96, 98
F150000021 92, 94, 96

F Artikel-Nr. Seite
F150145167 94
F150145234 92, 94, 96, 98, 128
F150146077 98
F150146079 98
F151145218 130
F151145219 130
F151145224 128
F151145226 124, 126
F151147696 124
F151147706 126
F151149002 108, 114
F151149003 108, 114
F151149004 108, 114
F151149005 108, 114
F151149006 108, 114
F151149007 108, 114
F151149008 108, 114
F151149009 108, 114
F151149010 108, 114
F151149011 108, 114
F151149012 108, 114
F151149013 108, 114
F151149014 108, 114
F151149015 108, 114
F151149016 108, 114
F151149017 108, 114
F151149018 108, 114
F151149019 108, 114
F151149024 110, 116
F151149025 110, 116
F151149026 110, 116
F151149027 110, 116
F151149028 110, 116
F151149029 110, 116
F151149030 110, 116
F151149031 110, 116
F151149032 110, 116
F151149033 110, 116
F151149034 110, 116
F151149035 110, 116
F151149038 120
F151149039 120
F151149040 120
F151149041 120
F151149042 120
F151149043 120
F151149044 120
F151149045 120
F151149046 120
F151149047 120
F151149048 120
F151149049 120
F151149050 120
F151149051 120
F151149052 120
F151149053 120
F151149054 120
F151149055 120
F152000255 138
F152000256 138
F152000257 138
F152000258 138
F152000259 138
F152145054 132
F152145055 136, 138
F152145240 132

F Artikel-Nr. Seite
F152145242 132
F152145244 132
F152145246 132
F152145247 132
F152145251 136
F152145253 136
F152145254 136
F152145281 136
F152147441 136
F161149020 114, 116
F161149021 114, 116
F161149022 114, 116
F161149081 120
F161149100 120
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